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產
生
器
系
統

體系表 產生器系統對應型

VSY
VSH

·VSU
VSB

·VSC
VSG

VSJ
VSJM

VSN
VSN

M
VSX
VSXM

VSQ
VSZM

VSK
VSK

M

機型 系列名稱

單
體
·
寬
尺
寸︵
㎜
︶

單
體
·
重
量︵
ｇ
︶

連
座

構成元件 構成元件 噴嘴徑（㎜） 到達真空壓力

(-kPa)   註１

吸入流量

（L/min(ANR)）
消耗流量

（L/min(ANR)）
掲載 
頁面

附閥 附開關 附
真
空
用
過
濾
器

附
消
音
器

集
中
排
氣
型

附
逆
止
閥

04
(0.4)

05
(0.5)

06
(0.6)

07
(0.7)

10
(1.0)

12
(1.2)

15
(1.5)

20
(2.0)

產
生
用

破
壞
用

機
械
式

開
關
輸
出

類
比
輸
出 H L E H L E H L E

產
生
器
系
統
對
應
型

單
體
型

VSY系列

附真空破壞功能

11
19

～

25.5
○ ○ ○ 6

·將產生器與真空破壞功能一體化

· 小型、輕量化，因此可在真空配管末端使用
○

90 66 90
7 12 3 11.5 8

○ 12.5 18/21 9 23 17

VSH系列

電磁閥直接安裝型（供應孔口螺牙型）

φ9.8

～

φ28

13

～

116
○ ○ 14

○ 90

66 92

7 12 11.5
· 空氣供應孔口口徑：M5～R1/4為止的系列上，可

直接安裝電磁閥

· 備有噴嘴徑φ0.5～φ2.0的豐富種類

○

93

13 26 10.5 23 17
○ 28 42 21 46 34

○ 38 27 70 47
○ 63 95 42 100 70

○ 104 174 82 200 150

VSU系列

管型

φ13
17

～

23
● ○ ○ 14

· 真空孔口與空氣供應孔口為一直線，因此可設置

於配管途中。

·備有專用固定架

○ 90
66 90

7 12
10

11.5
17

○ 92 12.5 20/22 23

VSB系列

方型

12.2
17.5

～

48.5
○ ● 14

○ 90

66 92

7 12 註2 11.5· 方型消音器內置型，可進行主體的安裝固定

· 可選擇機械式真空用壓力開關的選購品。
○

93
13 26 註2 10.5 23 17

○ 28 42 註2 21 46 34
○ 38 27 70 47

VSC系列

吸盤直接安裝型（真空孔口螺牙型）

8

～

φ24

14.5

～

109
○ ○ 14

○ 90

66 92

7 11 11.5
· 真空孔口口徑：M5～R1/4為止的系列上，可直接

安裝真空吸盤

· 備有噴嘴徑φ0.5～φ2.0的豐富種類

○

93

13 26 10.5 23 17
○ 28 42 21 46 34

○ 38 27 70 47
○ 63 95 42 100 70

○ 110 180 84 200 150

噴嘴徑
到達真空壓力

（-kPa）註１

吸入流量

（L/min（ANR））

消耗流量

（L/min（ANR））

型號 （mm） H L E H L E H L E
05 0.5 90～91

66～67
90～92

7 １1～12 3～10 11.5 8～17
07 0.7 90～93.1 12～13 18～26 9～10.5 23 17
10 1

93

20～28 26～42 19～21 46 34
12 1.2 90.4～92 38 50 27 70 47
15 1.5

66 92
63 95 42 100 70

20 2.0 104～110 174～180 82～84 200 150

註1．H型、L型的供應壓力為0.5MPa，E型的供應壓力為0.35MPa。
註2．H型　高真空、中流量型   ＝   高真空型

        L型　中真空、大流量型   ＝   大流量型

        E型　高真空、小流量型   ＝   低供應壓力   高真空型（省能源型）

產生器特性表
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產生器系統
體系表

●：標準配備   ○：選購品

產
生
器
系
統

VSY
VSH

·VSU
VSB

·VSC
VSG

VSJ
VSJM

VSN
VSN

M
VSX
VSXM

VSQ
VSZM

VSK
VSK

M

機型 系列名稱

單
體
·
寬
尺
寸︵
㎜
︶

單
體
·
重
量︵
ｇ
︶

連
座

構成元件 構成元件 噴嘴徑（㎜） 到達真空壓力

(-kPa)   註１

吸入流量

（L/min(ANR)）
消耗流量

（L/min(ANR)）
掲載 
頁面

附閥 附開關 附
真
空
用
過
濾
器

附
消
音
器

集
中
排
氣
型

附
逆
止
閥

04
(0.4)

05
(0.5)

06
(0.6)

07
(0.7)

10
(1.0)

12
(1.2)

15
(1.5)

20
(2.0)

產
生
用

破
壞
用

機
械
式

開
關
輸
出

類
比
輸
出 H L E H L E H L E

產
生
器
系
統
對
應
型

單
體
型

VSY系列

附真空破壞功能

11
19

～

25.5
○ ○ ○ 6

·將產生器與真空破壞功能一體化

· 小型、輕量化，因此可在真空配管末端使用
○

90 66 90
7 12 3 11.5 8

○ 12.5 18/21 9 23 17

VSH系列

電磁閥直接安裝型（供應孔口螺牙型）

φ9.8

～

φ28

13

～

116
○ ○ 14

○ 90

66 92

7 12 11.5
· 空氣供應孔口口徑：M5～R1/4為止的系列上，可

直接安裝電磁閥

· 備有噴嘴徑φ0.5～φ2.0的豐富種類

○

93

13 26 10.5 23 17
○ 28 42 21 46 34

○ 38 27 70 47
○ 63 95 42 100 70

○ 104 174 82 200 150

VSU系列

管型

φ13
17

～

23
● ○ ○ 14

· 真空孔口與空氣供應孔口為一直線，因此可設置

於配管途中。

·備有專用固定架

○ 90
66 90

7 12
10

11.5
17

○ 92 12.5 20/22 23

VSB系列

方型

12.2
17.5

～

48.5
○ ● 14

○ 90

66 92

7 12 註2 11.5· 方型消音器內置型，可進行主體的安裝固定

· 可選擇機械式真空用壓力開關的選購品。
○

93
13 26 註2 10.5 23 17

○ 28 42 註2 21 46 34
○ 38 27 70 47

VSC系列

吸盤直接安裝型（真空孔口螺牙型）

8

～

φ24

14.5

～

109
○ ○ 14

○ 90

66 92

7 11 11.5
· 真空孔口口徑：M5～R1/4為止的系列上，可直接

安裝真空吸盤

· 備有噴嘴徑φ0.5～φ2.0的豐富種類

○

93

13 26 10.5 23 17
○ 28 42 21 46 34

○ 38 27 70 47
○ 63 95 42 100 70

○ 110 180 84 200 150

註1．H型、L型的供應壓力為0.5MPa，E型的供應壓力為0.35MPa。
註2．VSB　L型的供應壓力為0.45MPa，E型的供應壓力為0.4MPa。
註3．VSQ 雙噴嘴型的（   ）內數值為小口徑噴嘴的值。

●：標準配備   ○：選購品
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VSY
VSH

·VSU
VSB

·VSC
VSG

VSJ
VSJM

VSN
VSN

M
VSX
VSXM

VSQ
VSZM

VSK
VSK

M

體系表 產生器系統對應型
模組型

機型 系列名稱

單
體
·
寬
尺
寸
︵
㎜
︶

單
體
·
重
量︵
ｇ
︶

連
座

構成元件 構成元件 噴嘴徑（㎜） 到達真空壓力

(-kPa)   註１

吸入流量

（L/min(ANR)）
消耗流量

（L/min(ANR)）
掲載 
頁面

附閥 附開關 附
真
空
用
過
濾
器

附
消
音
器

集
中
排
氣
型

附
逆
止
閥

04
(0.4)

05
(0.5)

06
(0.6)

07
(0.7)

10
(1.0)

12
(1.2)

15
(1.5)

20
(2.0)

產
生
用

破
壞
用

機
械
式

開
關
輸
出

類
比
輸
出

H L E H L E H L E

產
生
器
系
統
對
應
型

模
組
型

VSG系列

重視基本性能的綜合型

20
47

～

128
● ● ○ ○ ● ● 32

○ 90
66 90

7 12 11.5
·單體專用型

· 將閥、真空壓力開關、過濾器模組化。可配合使用

目的選擇。

○
93

13 26 10.5 23 17
○ 27 40 21 46 34

VSK/VSKM系列    
備有豐富的種類

16
60

～

153
○ ○ ○ ○

○ ○
● ○ ○ ○ 40

○ 91

67

7 11 11.5
· 透過各組件的模組化，可選擇最適合的模組。

· 可選擇逆止閥內置、空壓計時式真空破壞閥。
○

93
13 26 23

○
91

27 40 21 46 34
○ 38 50 27 70 47

（也可選擇附數位顯示）

VSJ/VSJM系列   
利用破壞空氣的流量與壓力控制防止工件吹走

20
156

～

175.5
○ ● ●

○ ○
● ○ ○ 66

· 真空產生用閥中也備有支援省功率的自保持型。

· 藉由真空破壞迴路洩壓功能，實現縮短真空破壞

時間。

○ 90.4

66.5

7 11 11.5
○

93.1 90.4
13 26 10.5 23 17

○ 27 40 21 46 34
○ 38 27 70 47

（附數位顯示）

VSN/VSNM系列    
高速且穩定的應答性 

10.3
50.5

～

171
○ ● ● ○

○

（也可選

擇附數

位顯示）

○ ○ 86
○

90.4
2 6

·小型、輕量。尤其將高度尺寸小型化

· 主閥上採用直動閥，ON/OFF應答性=5msec以
下

○
90.4

7 3 11.5 8
○ 9.5 4.5 16 12

VSX/VSXM系列　   
輕量、小型

10.5
71

～

84
○ ● ●

○ ○
● ○ ○ 112

○ 90.4
66.5 90.4

7 12 3 11.5 8· 安裝備有直接安裝型與DIN導軌型。

· 真空產生用閥中也備有支援省功率的自保持型。 ○
93.1

13 24/22 10.5 23 17
○ 24/20 26 20/19 46 34

（也可選擇附數位顯示）

VSQ系列　   
最適合控制大流量的大型真空模組

31.5
400

～

470
● ●

○

● ○ ○ 142

○
93 66 92

63 95 42 100 70· 噴嘴型將單一、2段、雙噴嘴的3類型標準化

· 真空產生用閥中也備有支援省功率的自保持型

（僅單一噴嘴型）。

○ 110 180 84 200 150
○ 2段噴嘴

93

24 23
○ 2段噴嘴 36 46

○ 2段噴嘴 40 70
雙噴嘴 ○ ○ 40（24）註3 100（23）註3

雙噴嘴 ○ ○ 70（36）註3 200（46）註3
（附數位

顯示）

VSZM系列　  
支援連座專用型省配線

（牛角排線、D-sub連接器）

11

請
洽
詢
本
公
司
。

● ● ●
○ ○

● ○ ○ 170· 利用搭載大氣壓開放閥，可進行大流量的大氣破

壞並縮短真空破壞時間

· 也可選擇閥消耗功率0.55Ｗ的自保持型，支援省

能源

○ 90.4
66.5

7 12 11.5
○

93.1 90.4
13 24 10 23 17

○ 24 20 46 34

（也可選擇附數位顯示）

產
生
器
系
統



5

VSY
VSH

·VSU
VSB

·VSC
VSG

VSJ
VSJM

VSN
VSN

M
VSX
VSXM

VSQ
VSZM

VSK
VSK

M

機型 系列名稱

單
體
·
寬
尺
寸
︵
㎜
︶

單
體
·
重
量︵
ｇ
︶

連
座

構成元件 構成元件 噴嘴徑（㎜） 到達真空壓力

(-kPa)   註１

吸入流量

（L/min(ANR)）
消耗流量

（L/min(ANR)）
掲載 
頁面

附閥 附開關 附
真
空
用
過
濾
器

附
消
音
器

集
中
排
氣
型

附
逆
止
閥

04
(0.4)

05
(0.5)

06
(0.6)

07
(0.7)

10
(1.0)

12
(1.2)

15
(1.5)

20
(2.0)

產
生
用

破
壞
用

機
械
式

開
關
輸
出

類
比
輸
出

H L E H L E H L E

產
生
器
系
統
對
應
型

模
組
型

VSG系列

重視基本性能的綜合型

20
47

～

128
● ● ○ ○ ● ● 32

○ 90
66 90

7 12 11.5
·單體專用型

· 將閥、真空壓力開關、過濾器模組化。可配合使用

目的選擇。

○
93

13 26 10.5 23 17
○ 27 40 21 46 34

VSK/VSKM系列    
備有豐富的種類

16
60

～

153
○ ○ ○ ○

○ ○
● ○ ○ ○ 40

○ 91

67

7 11 11.5
· 透過各組件的模組化，可選擇最適合的模組。

· 可選擇逆止閥內置、空壓計時式真空破壞閥。
○

93
13 26 23

○
91

27 40 21 46 34
○ 38 50 27 70 47

（也可選擇附數位顯示）

VSJ/VSJM系列   
利用破壞空氣的流量與壓力控制防止工件吹走

20
156

～

175.5
○ ● ●

○ ○
● ○ ○ 66

· 真空產生用閥中也備有支援省功率的自保持型。

· 藉由真空破壞迴路洩壓功能，實現縮短真空破壞

時間。

○ 90.4

66.5

7 11 11.5
○

93.1 90.4
13 26 10.5 23 17

○ 27 40 21 46 34
○ 38 27 70 47

（附數位顯示）

VSN/VSNM系列    
高速且穩定的應答性 

10.3
50.5

～

171
○ ● ● ○

○

（也可選

擇附數

位顯示）

○ ○ 86
○

90.4
2 6

·小型、輕量。尤其將高度尺寸小型化

· 主閥上採用直動閥，ON/OFF應答性=5msec以
下

○
90.4

7 3 11.5 8
○ 9.5 4.5 16 12

VSX/VSXM系列　   
輕量、小型

10.5
71

～

84
○ ● ●

○ ○
● ○ ○ 112

○ 90.4
66.5 90.4

7 12 3 11.5 8· 安裝備有直接安裝型與DIN導軌型。

· 真空產生用閥中也備有支援省功率的自保持型。 ○
93.1

13 24/22 10.5 23 17
○ 24/20 26 20/19 46 34

（也可選擇附數位顯示）

VSQ系列　   
最適合控制大流量的大型真空模組

31.5
400

～

470
● ●

○

● ○ ○ 142

○
93 66 92

63 95 42 100 70· 噴嘴型將單一、2段、雙噴嘴的3類型標準化

· 真空產生用閥中也備有支援省功率的自保持型

（僅單一噴嘴型）。

○ 110 180 84 200 150
○ 2段噴嘴

93

24 23
○ 2段噴嘴 36 46

○ 2段噴嘴 40 70
雙噴嘴 ○ ○ 40（24）註3 100（23）註3

雙噴嘴 ○ ○ 70（36）註3 200（46）註3
（附數位

顯示）

VSZM系列　  
支援連座專用型省配線

（牛角排線、D-sub連接器）

11

請
洽
詢
本
公
司
。

● ● ●
○ ○

● ○ ○ 170· 利用搭載大氣壓開放閥，可進行大流量的大氣破

壞並縮短真空破壞時間

· 也可選擇閥消耗功率0.55Ｗ的自保持型，支援省

能源

○ 90.4
66.5

7 12 11.5
○

93.1 90.4
13 24 10 23 17

○ 24 20 46 34

（也可選擇附數位顯示）

●：標準配備   ○：選購品

產生器系統
體系表

產
生
器
系
統
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附真空破壞功能的真空產生器

VSY Series
●噴嘴徑： φ0.5、φ0.7
將產生器與真空破壞功能合為一體

並實現吸附、破壞循環的高速化。

特 色

■ 小型、輕量，因此可在真空配管末端部使用。

另外，透過搭載阻斷閥，以實現吸附、破壞循環的高速

化。

■附加對產生器送出破壞空氣的功能。

比起以往的單體型產生器，可更加可靠地進行真空破

壞。

■將產生器與真空破壞功能合為一體。

可利用對產生器的供應空氣ON、OFF，切換真空產生⇔
破壞空氣。（請參閱第13頁的使用方法。）

規格
項目 VSY

使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.3～0.7
環境溫度、流體溫度 ℃ 5～50
給油 不需要

真空用過濾器的規格
項目 真空用過濾器

使用流體 空氣

使用壓力 kPa -100～0
過濾度 μm 10
環境溫度、流體溫度 ℃ 0～60

過濾面積 cm2 孔口尺寸φ4：0.8
孔口尺寸φ6：1.1

迴路圖

●VSY-※S（附消音器大氣開放） ●VSY-※S-F（附消音器大氣開放、附真空用過濾器）

●VSY-※-J（集中排氣） ●VSY-※J-F（集中排氣、附真空用過濾器）

產
生
器
系
統

V
S

N
V

S
N

M
V

S
J

V
S

JM
VSY

VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
G

V
S

K
V

S
K

M
V

S
X

V
S

X
M

V
S

Q
V

S
ZM

PD孔口

破壞空氣流量
調整針閥

阻斷閥

V孔口

產生器

消音器

P孔口

破壞空氣流量
調整針閥

PD孔口

阻斷閥

V孔口

過濾器
產生器

消音器

P孔口

破壞空氣流量
調整針閥

PD孔口

阻斷閥

V孔口

產生器

EX孔口

P孔口

破壞空氣流量
調整針閥

PD孔口

阻斷閥

V孔口

過濾器
產生器

EX孔口

P孔口
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VSY Series
型號標示方法

型號標示方法
●附真空破壞功能的真空產生器

記號 內 容

真空特性

H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑

05 φ0.5
07 φ0.7

真空孔口（V）   註1
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

真空產生用空氣供應孔口（P）   註1
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

破壞空氣供應孔口（PD）   註1
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

J 集中排氣

真空用過濾器

無記號 無

F 附真空用過濾器

A

型號選定時的注意事項

註1： C D E 的組合僅可選擇444或666。

VSY 66 6 S F

真空特性A

H 07

B

C

噴嘴徑

D

E

F

G

真空孔口（V）

真空產生用空氣供應孔口（P）

破壞空氣供應孔口（PD）

排氣孔口（EX）

真空用過濾器

B

C

D

E

F

A

G

●保養零件型號
●更換用真空用過濾器

VSY F 44M

記號 內 容

孔口尺寸

44M VSY-※444※用

66M VSY-※666※用

A
孔口尺寸

●專用固定架

VSY B

產
生
器
系
統

V
S

J
V

S
JM

V
S

K
V

S
K

M
VSY

VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
G

V
S

N
V

S
N

M
V

S
X

V
S

X
M

V
S

Q
V

S
ZM
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VSY Series

真空特性、流量特性

●VSY-□05 ●VSY-□07

內部結構圖

●VSY

●真空用過濾器

編號 零件名稱 材質

1 空壓管 －

2 樹脂主體 PBT

3 上栓 黃銅、化學鍍鎳

4 鎖定螺帽 鋁

5 破壞針閥 相當於SUS303

6 栓2 黃銅、化學鍍鎳

7 彈性體軸套 NBR

8 鎖定爪 不鏽鋼

9 導軌環 黃銅、化學鍍鎳

10 開放環 POM

11 彈簧銷 不鏽鋼

12 匣式 －

13 軸套 黃銅、化學鍍鎳

14 Y墊圈 NBR

15 噴嘴活塞 黃銅、化學鍍鎳

16 O形環 NBR

17 閥軸墊圈 H-NBR

18 擴散器閥軸 黃銅、化學鍍鎳

19 擴散器彈簧 不鏽鋼

20 消音器元件 PVF

21 端點盲栓 黃銅、化學鍍鎳

編號 零件名稱 材質

1 樹脂主體 PP

2 鎖定爪 不鏽鋼

3 導軌環 黃銅、化學鍍鎳

4 開放環 POM

5 空壓管 聚氨酯或尼龍

6 彈性體軸套 NBR

7 濾心壓板 POM

8 濾心 PVF

產
生
器
系
統

VSY
VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
G

V
S

K
V

S
K

M
V

S
X

V
S

X
M

V
S

Q
V

S
ZM

V
S

N
V

S
N

M
V

S
J

V
S

JM

真空特性 流量特性 真空特性 流量特性

1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2.上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能會影響感測器，造成故障，因此請重新設定供應壓

力。

（ex1. 利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時的供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為參考，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。

（噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空壓力的到達不足等）

（ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空產生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流

量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

（ex3. 若是噴嘴徑為0.7mm的真空產生器時，由於剖面積0.352×π=0.785mm2×3=1.15mm2，應選擇可確保1.1mm2以上有效剖面積的配管、元件。
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外型尺寸圖

●VSY-※S（附消音器大氣開放）

VSY Series
外型尺寸圖

●VSY-※S-F（附消音器大氣開放、附真空用過濾器）

型號
空壓管外徑

B F C1 C2 噴嘴徑
額定壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSY-H05-444S 4 45.4 10.7 11.2 11.3

0.5

0.5

90 7 11.5
19

VSY-H05-666S 6 48.2 11 11.9 11.8 20

VSY-H07-444S 4 45.4 10.7 11.2 11.3
0.7 92 12.5 23 20

VSY-H07-666S 6 48.2 11 11.9 11.8

VSY-L05-444S 4 45.4 10.7 11.2 11.3
0.5

66

12 11.5
19

VSY-L05-666S 6 48.2 11 11.9 11.8 20

VSY-L07-444S 4 45.4 10.7 11.2 11.3
0.7

18
23

19

VSY-L07-666S 6 48.2 11 11.9 11.8 21 20

VSY-E05-444S 4 45.4 10.7 11.2 11.3
0.5

0.35 90

3 8
19

VSY-E05-666S 6 48.2 11 11.9 11.8 20

VSY-E07-444S 4 45.4 10.7 11.2 11.3
0.7 9 17

20

VSY-E07-666S 6 48.2 11 11.9 11.8 20

型號
空壓管外徑

B F C1 C2 噴嘴徑
額定壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSY-H05-444S-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3

0.5

0.5

90 7 11.5
21

VSY-H05-666S-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 22

VSY-H07-444S-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.7 92 12.5 23

21

VSY-H07-666S-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 22

VSY-L05-444S-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.5

66

12 11.5
21

VSY-L05-666S-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 22

VSY-L07-444S-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.7

18
23

21

VSY-L07-666S-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 21 22

VSY-E05-444S-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.5

0.35 90

3 8
21

VSY-E05-666S-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 22

VSY-E07-444S-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.7 9 17

21

VSY-E07-666S-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 22

產
生
器
系
統
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PPD

2-φ3.2

24.5
V

EXH

C
1

17
F 2-
C

2

B
19

.5



10

外型尺寸圖

●VSY-※J（集中排氣）

VSY Series

●VSY-※J-F（集中排氣、附真空用過濾器）

型號
空壓管外徑

B F C1 C2 噴嘴徑
額定壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSY-H05-444J 4 56.3 10.7 11.2 11.3

0.5

0.5

90 7 11.5

23
VSY-H05-666J 6 59 11 11.9 11.8

VSY-H07-444J 4 56.3 10.7 11.2 11.3
0.7 92 12.5 23

VSY-H07-666J 6 59 11 11.9 11.8

VSY-L05-444J 4 56.3 10.7 11.2 11.3
0.5

66

12 11.5
23

VSY-L05-666J 6 59 11 11.9 11.8 23

VSY-L07-444J 4 56.3 10.7 11.2 11.3
0.7

18
23

23

VSY-L07-666J 6 59 11 11.9 11.8 21 23

VSY-E05-444J 4 56.3 10.7 11.2 11.3
0.5

0.35 90

3 8
23VSY-E05-666J 6 59 11 11.9 11.8

VSY-E07-444J 4 56.3 10.7 11.2 11.3
0.7 9 17

VSY-E07-666J 6 59 11 11.9 11.8 24

型號
空壓管外徑

B F C1 C2 噴嘴徑
額定壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSY-H05-444J-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3

0.5

0.5

90 7 11.5
24

VSY-H05-666J-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 25

VSY-H07-444J-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.7 92 12.5 23

24

VSY-H07-666J-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 25

VSY-L05-444J-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.5

66

12 11.5
24

VSY-L05-666J-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 25

VSY-L07-444J-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.7

18
23

24

VSY-L07-666J-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 21 25

VSY-E05-444J-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.5

0.35 90

3 8
24

VSY-E05-666J-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 25

VSY-E07-444J-F 4 60.3 34.4 11.2 11.3
0.7 9 17

25

VSY-E07-666J-F 6 63.3 34.6 11.9 11.8 26
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外型尺寸圖

●VSY-F（更換用真空用過濾器）

VSY Series
外型尺寸圖

●VSY-B（固定架）

型號
空壓管外徑 適用接頭口徑

B L C φP
過濾面積 重量

φD1 φD2 （cm2） （g）
VSY-F-44M 4 4 35 21.8 11.3 8 0.8 1.5

VSY-F-66M 6 6 35.4 22 11.8 10.5 1.1 2.5
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VSY Series

使用時的注意事項 真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。

警告

■ 關於VSY真空產生器的配管方法，請詳讀本文並確認後再使用。配管方法若錯誤，可能會導致人體受傷、元件破損。

■ 過濾器主體材質為PP，因此可能因直射陽光和紫外線導致樹脂劣化。

■ 破壞空氣的流量調整及破壞時間調整，請詳讀本文並理解。

■ 內置的真空用過濾器，無法以濾心單體更換。在保養檢查進行更換時，需更換過濾器主體。

■ 在真空產生用與真空破壞用的供應空氣上使用不同壓力時，請將真空破壞用供應空氣的壓力設定在真空產生用供應

空氣的壓力以下。

若比真空產生用供應空氣壓力高時，可能會導致洩漏。

■ 用下列配管方法使用時，在阻斷閥完全切換之前，雖然只有一瞬間，但來自逆止閥的破壞空氣會時潛入，破壞空氣會

從V孔口排出。

注意
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VSY Series
使用方法

使用方法

〈例1〉

〈例2〉

用逆止閥（另購品）連接P孔口與PD孔口，並將從逆止閥到PD孔口間的殘壓當成破壞空氣使用。

破壞空氣的流量可利用破壞空氣流量調整針閥調整，破壞時間可利用連接逆止閥與PD孔口的空壓管長度調整。

想利用真空破壞空氣使工件瞬間脫離時，需調整破壞空氣壓與流量，但有時必須小心工件被吹走。上圖為想要降低真空破壞用的空氣壓力

時，在真空產生用與真空破壞用的供應空氣上使用不同壓力時的範例。（但，真空產生用供應壓力≧真空破壞用供應壓力。）

真空破壞空氣的流量利用破壞空氣流量調整針閥調整，破壞時間則利用真空破壞用閥等的控制進行調整。
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迴路圖
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過濾器

P孔口

消音器或集中排氣

產生器

迴路圖

真空產生用閥真空破壞用閥

阻斷閥

調壓閥

PD孔口

破壞空氣流量調整針閥

P孔口

消音器或集中排氣

產生器

V孔口

過濾器
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PD孔口
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過濾器
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共用規格
項目 VSH·VSU·VSB·VSC

使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.15～0.7
環境溫度、流體溫度 °C 0～60

方型、真空用壓力開關搭載型（VSB）�機械式真空用壓力開關規格
項目 機械式真空用壓力開關

壓力檢測方法 膜片－微動開關

使用流體 空氣

使用溫度 °C 0～60（但是應避免結凍）

電氣容量 3A 250V
設定壓力 kPa -20～ -66
重複精度 kPa ±5
應差 kPa 22以下

出貨時設定壓力 kPa 約-50

特 色

■ 將壓縮空氣變化為真空，並與吸附吸盤組合，便可利用於搬運工件

（物品）。

■ 備有性能豐富、形狀各異的類型，可因應各種條件。

因應各種配管條件的單體型產生器

VSH •VSU •VSB •VSC Series
● 噴嘴徑： φ0.5、φ0.7、φ1.0、φ1.2、φ1.5、φ2.0
備有性能豐富、形狀各異的類型，可因應各種條件。
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產
生
器
系
統

空氣供應孔口（P）

排氣孔口（EX）（大氣
開放型）

真空孔口（V）

吸附吸盤

管

真空產生器（管型/套
管接頭）

工件（物品）
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8A JH 10

記號 內 容

形狀

H 電磁閥直接安裝型

U 管型

C 吸盤直接安裝型

B 方型

真空特性

H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑

05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
12 φ1.2
15 φ1.5
20 φ2.0

真空孔口（V）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

10 φ10快速接頭

12 φ12快速接頭

M5 M5×0.5
6A R1/8
8A R1/4
10A R3/8

空氣供應孔口（P）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

6L φ6快速接頭L管
8 φ8快速接頭

8L φ8快速接頭L管
10 φ10快速接頭

10L φ10快速接頭L管
12 φ12快速接頭

M5 M5×0.5
6A R1/8
8A R1/4

追加功能

S 附消音器大氣開放（VSH、VSU、VSC）

J 集中排氣（VSH、VSU、VSC）

V 附機械式真空用壓力開關（VSB）
無記號 無真空用壓力開關（VSB）

A

B

D

E

H

噴嘴徑C

A

B

形狀

真空特性

VS

D

07

E

F
F

真空孔口（V）

C

空氣供應孔口（P）

追加功能
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Y
VSH

•VSU
VSB

•VSC
V

S
G

V
S

N
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X

V
S

X
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Q
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V
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K
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S
K

M

型號標示方法   ※關於型號的組合，請參閱外型尺寸圖的20～30頁的型號欄。

VSH •VSU •VSB •VSC Series
型號標示方法

產
生
器
系
統
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真空特性、流量特性

供應壓力-到達真空壓力、吸入流量、空氣消耗流量

●VSH-  05、VSB-  05H
L

H
L ● VSH-※07、VSB-※07、VSC-※07

●VSH-※10、VSB-※10、VSC-※10

●VSH-※20、VSC-※20●VSH-※15、VSC-※15

VSH •VSU •VSB •VSC Series

產
生
器
系
統
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●VSH-※12、VSB-※12、VSC-※12

H型吸入流量

L型吸入流量
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（-kPa） 26

40
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66

80

93

消耗流量

L型
到
達
真
空
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到
達
真
空
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力

真空特性
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力
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                                0.35MPa (E型)
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真空特性

（參考）真空到達時間（供應壓力   H型：0.5MPa、L型：0.5MPa、E型：0.3～0.5MPa）
※數值會依真空系統的配管形狀等而變化，因此此數值僅供參考。

●VSH-H05、VSB-H05 ●VSH-L05、VSB-L05 ●VSU-H05

VSH •VSU •VSB •VSC Series
真空特性
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產
生
器
系
統

●VSU-※07●VSU-  05、VSC-  05H
L

H
L

1. 上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能

會影響感測器，造成問題，因此請重新設定供應壓力。

（ex1. 利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時

的供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為標準，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。

（噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空壓力的到達不足等）

（ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空

產生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

（ex3. 若是噴嘴徑為1.0mm的真空產生器時，由於剖面積0.52×π=0.785mm2×3=2.35mm2，應選擇可確保2.3mm2以上有效剖面積的配管、元

件。

真空特性、流量特性

供應壓力-到達真空壓力、吸入流量、空氣消耗流量
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真空特性

（參考）真空到達時間（供應壓力   H型：0.5MPa、L型：0.5MPa、E型：0.3～0.5MPa）
※數值會依真空系統的配管形狀等而變化，因此此數值僅供參考。

●VSH-E07、VSB-E07 ●VSH-H10、VSB-H10 ●VSH-L10、VSB-L10

VSH •VSU •VSB •VSC Series

產
生
器
系
統
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●VSU-E07 ●VSH-H07、VSB-H07 ●VSH-L07、VSB-L07
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●VSH-E10 ●VSH-H12、VSB-H12 ●VSH-E12、VSB-E12

●VSH-H15 ●VSH-L15 ●VSH-E15

真空特性

（參考） 真空到達時間（供應壓力   H型：0.5MPa、L型：0.5MPa、E型：0.3～0.5MPa）
※數值會依真空系統的配管形狀等而變化，因此此數值僅供參考。

●VSH-H20、VSC-H20 ●VSH-E20、VSC-E20

編號 零件名稱 材質 備註
1 排氣孔口（EX）
2 護蓋 鋁
3 擴散器 黃銅 化學鍍鎳
4 排氣孔口（EX）
5 金屬主體 黃銅 化學鍍鎳
6 Ｏ形環 丁腈橡膠
7 空氣供應孔口（P）
8 消音器元件 聚乙烯甲醛
9 鎖定爪 不鏽鋼

10 導軌環 黃銅 化學鍍鎳
11 開放環 聚縮醛樹脂
12 空壓管
13 真空孔口（V）
14 彈性體軸套 丁腈橡膠
15 樹脂主體 聚對苯二甲酸丁二酯
16 噴嘴 黃銅 化學鍍鎳

VSH •VSU •VSB •VSC Series
真空特性、內部結構及零件一覽表
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統

內部結構及零件一覽表

●VSH系列
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型號
空壓管外徑

R A B L1 L2 φP1 φP2 C E
對邊 噴嘴徑 使用壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD H （mm） （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR））（ℓ/min（ANR）） （g）
VSH-H 05-4M5S 4 M5×0.8 3 34.5 31.5 10.5 10 9.8 14.9 21.2 8

0.5

0.5

90 7 11.5
13

VSH-H 05-66AS

6

R1/8 8 48 44

11.4 12.4

18.4

17 25.5

17

37
VSH-H 07-66AS 0.7

93

13 23

VSH-H 10-66AS 1 28 46

VSH-H 12-66AS 1.2 38 70

VSH-H 10-86AS

8
12.4

14.4 18.1
28.4

1 28 46
38

VSH-H 12-86AS 1.2 38 70

VSH-H 15-88AS

R1/4 11

71.5 65.5
13.5

22
28.9

22 1.5 63 100
77

VSH-H 15-108AS
10

14.8
17.6 20.2

31.2 80

VSH-H 20-108AS
99.6 93.5

15.1
28

33.6
24 2.0 104 200 116

VSH-H 20-128AS 12 16.8 21 23.4 36.4

VSH-L 05-4M5S 4 M5×0.8 3 34.5 31.5 10.5 10 9.8 14.9 21.2 8
0.5

0.5 66

12 11.5
13

VSH-L 05-66AS

6

R1/8 8 48 44

11.4 12.4

18.4

17 25.5

17

37
VSH-L 07-66AS 0.7 26 23

VSH-L 10-66AS 1 42 46 36

VSH-L 07-86AS

8
12.4

14.4 18.1
28.4

0.7 26 23 39

VSH-L 10-86AS 1 42 46 38

VSH-L 15-88AS

R1/4 11

71.5 65.5

13.5

22

28.9

22 1.5 95 100

75

VSH-L 15-108AS 10 14.8 17.6 20.2 31.2 78

VSH-L 15-128AS 12 16.5 21 23.4 36.9 82

VSH-L 20-108AS 10
99.6 93.5

15.1 17.6
28

20.2 33.6
24 2.0 174 200 116

VSH-L 20-128AS 12 16.8 21 23.4 36.4

VSH-E 07-66AS

6

R1/8 8 48 44

11.4 12.4

18.4

17 25.5

17

0.7

0.35 92

10.5 17

37VSH-E 10-66AS 1 21 34

VSH-E 12-66AS 1.2 27 47

VSH-E 10-86AS

8
12.4

14.4 18.1
28.4

1 21 34 39

VSH-E 12-86AS 1.2 27 47 38

VSH-E 15-88AS

R1/4 11

71.5 65.5
13.5

22
28.9

22 1.5 42 70
78

VSH-E 15-108AS 10 14.8
17.6

20.2 31.2 80

VSH-E 20-108AS 10
99.6 93.5

15.1
28

20.2 33.6
24 2.0 82 150 116

VSH-E 20-128AS 12 16.8 21 23.4 36.4

單位：mm

註：錐型螺牙型的L1、L2尺寸為螺牙鎖緊後的參考尺寸。

外型尺寸圖

●VSH-□-□S（附消音器大氣開放）
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型號
空壓管外徑 空壓管外徑

R A B L1 L2 φP1 φP2 C1 C2 E
對邊 噴嘴徑 使用壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD1 φD2 H （mm） （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR））（ℓ/min（ANR）） （g）
VSH-H 05-4M5J 4 6 M5×0.8 3 41.8 38.8 10.5 10 10 14.9 11.9 21.2 8

0.5

0.5

90 7 11.5
18

VSH-H 05-66AJ

6

8 R1/8 8 58.4 54.4

11.4 12.4

18.4

17

18.2

25.5

17

45

VSH-H 07-66AJ 0.7

93

13 23 46

VSH-H 10-66AJ 1 28 46 45

VSH-H 12-66AJ 1.2 38 70 44

VSH-H 10-86AJ

8
12.4

14.4 18.1
28.4

1 28 46 46

VSH-H 12-86AJ 1.2 38 70 46

VSH-H 15-88AJ

12 R1/4 11

76.9 70.9
13.5

22

23.3

28.9
22 1.5 63 100

92

VSH-H 15-108AJ
10

14.8
17.6

20.2 31.2 95

VSH-H 20-108AJ
89.4 83.3

15.1
28

20.2 33.6
24 2.0 104 200 128

VSH-H 20-128AJ 12 16.8 21 23.4 36.4

VSH-L 05-4M5J 4 6 M5×0.8 3 41.8 38.8 10.5 10 10 14.9 11.9 21.2 8
0.5

0.5 66

12 11.5
18

VSH-L 05-66AJ

6

8 R1/8 8 58.4 54.4

11.4 12.4

18.4

17

18.2

25.5

17

45
VSH-L 07-66AJ 0.7 26 23

VSH-L 10-66AJ 1 42 46 44

VSH-L 07-86AJ

8
12.4

14.4 18.1
28.4

0.7 26 23 46

VSH-L 10-86AJ 1 42 46 45

VSH-L 15-88AJ

12 R1/4 11

76.9 70.9

13.5

22

23.3

28.9

22 1.5 95 100

90

VSH-L 15-108AJ 10 14.8 17.6 20.2 31.2 93

VSH-L 15-128AJ 12 16.5 21 23.4 36.9 97

VSH-L 20-108AJ 10
89.4 83.3

15.1 17.6
28

20.2 33.6
24 2.0 174 200 128

VSH-L 20-128AJ 12 16.8 21 23.4 36.4

VSH-E 07-66AJ

6

8 R1/8 8 58.4 54.4

11.4 12.4

18.4

17

18.2

25.5

17

0.7

0.35 92

10.5 17

45VSH-E 10-66AJ 1 21 34

VSH-E 12-66AJ 1.2 27 47

VSH-E 10-86AJ

8
12.4

14.4 18.1
28.4

1 21 34 47

VSH-E 12-86AJ 1.2 27 47 46

VSH-E 15-88AJ

12 R1/4 11

76.9 70.9
13.5

22

23.3

28.9
22 1.5 42 70

92

VSH-E 15-108AJ
10

14.8
17.6

20.2 31.2 96

VSH-E 20-108AJ
89.4 83.3

15.1
28

20.2 33.6
24 2.0 82 150 128

VSH-E 20-128AJ 12 16.8 21 23.4 36.4

單位：mm

註：錐型螺牙型的L1、L2尺寸為螺牙鎖緊後的參考尺寸。

保養零件型號

●消音器套件
消音器套件型號 真空產生器型號

VSH-M5-SK VSH-□□-□M5S
VSH-6A-SK VSH-□□-□6AS
VSH-8A-SK VSH-□□-□8AS

註： VSH-□20-□□□使用VSC-20-SK（VSC-20用消音器套件）。

外型尺寸圖

●VSH-□-□J（集中排氣）

VSH Series
外型尺寸圖
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型號
空壓管外徑

R A B L C
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSU-H 05-M54S 4

M5×0.8 3
50.3 47.3 10.9

0.5 90 7 11.5

18

VSU-H 05-M56S 6 51.3 48.3 11.7 17

VSU-H 05-6A4S 4
R1/8 8

54.3 50.3 10.9
20

VSU-H 05-6A6S 6 55.3 51.3 11.7

VSU-H 07-M54S 4
M5×0.8 3

57.1 54.1 10.9

0.7 92 12.5 23

19

VSU-H 07-M56S 6 57.8 54.8 11.7 18

VSU-H 07-6A4S 4
R1/8 8

61.1 57.1 10.9
21

VSU-H 07-6A6S 6 61.8 57.8 11.7

VSU-L 05-M54S 4
M5×0.8 3

50.3 47.3 10.9

0.5

66

12 11.5

18

VSU-L 05-M56S 6 51.3 48.3 11.7 17

VSU-L 05-6A4S 4
R1/8 8

54.3 50.3 10.9
20

VSU-L 05-6A6S 6 55.3 51.3 11.7

VSU-L 07-M54S 4
M5×0.8 3

57.1 54.1 10.9

0.7

20

23

19

VSU-L 07-M56S 6 57.8 54.8 11.7 18

VSU-L 07-6A4S 4
R1/8 8

61.1 57.1 10.9
22 21

VSU-L 07-6A6S 6 61.8 57.8 11.7

VSU-E 07-M54S 4
M5×0.8 3

57.1 54.1 10.9

0.7 90 10 17

19
VSU-E 07-M56S 6 57.8 54.8 11.7

VSU-E 07-6A4S 4
R1/8 8

61.1 57.1 10.9 22

VSU-E 07-6A6S 6 61.8 57.8 11.7 21

●VSU-□-□J（集中排氣）

型號
空壓管外徑

R A B L C E
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSU-H 05-M54J 4

M5×0.8 3
50.3 47.3 11.2 22.3

0.5 90 7 11.5

20
VSU-H 05-M56J 6 51.3 48.3 11.9 23.3

VSU-H 05-6A4J 4
R1/8 8

54.3 50.3 11.2 22.3 23

VSU-H 05-6A6J 6 55.3 51.3 11.9 23.3 22

VSU-H 07-M54J 4
M5×0.8 3

57.1 54.1 11.2 29.1

0.7 92 12.5 23

21
VSU-H 07-M56J 6 57.8 54.8 11.9 29.8

VSU-H 07-6A4J 4
R1/8 8

61.1 57.1 11.2 29.1 24

VSU-H 07-6A6J 6 61.8 57.8 11.9 29.8 23

VSU-L 05-M54J 4
M5×0.8 3

50.3 47.3 11.2 22.3

0.5

66

12 11.5

20
VSU-L 05-M56J 6 51.3 48.3 11.9 23.3

VSU-L 05-6A4J 4
R1/8 8

54.3 50.3 11.2 22.3
22

VSU-L 05-6A6J 6 55.3 51.3 11.9 23.3

VSU-L 07-M54J 4
M5×0.8 3

57.1 54.1 11.2 29.1

0.7

20

23

20
VSU-L 07-M56J 6 57.8 54.8 11.9 29.8

VSU-L 07-6A4J 4
R1/8 8

61.1 57.1 11.2 29.1
22 23

VSU-L 07-6A6J 6 61.8 57.8 11.9 29.8

VSU-E 07-M54J 4
M5×0.8 3

57.1 54.1 11.2 29.1

0.7 90 10 17

22

VSU-E 07-M56J 6 57.8 54.8 11.9 29.8 21

VSU-E 07-6A4J 4
R1/8 8

61.1 57.1 11.2 29.1 24

VSU-E 07-6A6J 6 61.8 57.8 11.9 29.8 23

註1：錐型螺牙型的L尺寸為螺牙鎖緊後的參考尺寸。

註2： M5螺絲的六角對邊部有壓紋。另外，H12為6A（R1/8）螺絲的情況。

單位：mm

單位：mm

註1：錐型螺牙型的L尺寸為螺牙鎖緊後的參考尺寸。

註2： M5螺絲的六角對邊部有壓紋。另外，H12為6A（R1/8）螺絲的情況。

VSU Series

外型尺寸圖

●VSU-□-□S（附消音器大氣開放）
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型號
空壓管外徑 空壓管外徑

B C1 C2
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD1 φD2 （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSU-H 05-44S

4
4 49.9

11.2
11.2

0.5 90 7 11.5

19
VSU-H 05-46S 6 50.9 11.9

VSU-H 05-64S
6

4 50.6
11.9

11.2
18

VSU-H 05-66S 6 51.6 11.9

VSU-H 07-44S
4

4 56.7
11.2

11.2

0.7 92 12.5 23

20
VSU-H 07-46S 6

57.4
11.9

VSU-H 07-64S
6

4
11.9

11.2
19

VSU-H 07-66S 6 58.1 11.9

VSU-L 05-44S
4

4 49.9
11.2

11.2

0.5

66

12 11.5

19
VSU-L 05-46S 6 50.9 11.9

VSU-L 05-64S
6

4 50.6
11.9

11.2
18

VSU-L 05-66S 6 51.6 11.9

VSU-L 07-44S
4

4 56.7
11.2

11.2

0.7

20

23

20

VSU-L 07-46S 6
57.4

11.9
19

VSU-L 07-64S
6

4
11.9

11.2
22

VSU-L 07-66S 6 58.1 11.9 18

VSU-E 07-44S
4

4 56.7
11.2

11.2

0.7 90 10 17

21

VSU-E 07-46S 6
57.4

11.9 20

VSU-E 07-64S
6

4
11.9

11.2
19

VSU-E 07-66S 6 58.1 11.9

單位：mm

型號
空壓管外徑 空壓管外徑

B C1 C2 E
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD1 φD2 （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSU-H 05-44J

4
4 49.9

11.2
11.2 22.3

0.5 90 7 11.5

21
VSU-H 05-46J 6

50.9
11.9 23.3

VSU-H 05-64J
6

4
11.9

11.2 22.3
20

VSU-H 05-66J 6 51.6 11.9 23.3

VSU-H 07-44J
4

4 56.7
11.2

11.2 29.1

0.7 92 12.5 23

23

VSU-H 07-46J 6
57.4

11.9 29.8
22

VSU-H 07-64J
6

4
11.9

11.2 29.1

VSU-H 07-66J 6 58.1 11.9 29.8 21

VSU-L 05-44J
4

4 49.9
11.2

11.2 22.3

0.5

66

12 11.5

21
VSU-L 05-46J 6 50.9 11.9 23.3

VSU-L 05-64J
6

4 50.6
11.9

11.2 22.3
20

VSU-L 05-66J 6 51.6 11.9 23.3

VSU-L 07-44J
4

4 56.7
11.2

11.2 29.1

0.7

20

23
22VSU-L 07-46J 6

57.4
11.9 29.8

VSU-L 07-64J
6

4
11.9

11.2 29.1
22

VSU-L 07-66J 6 58.1 11.9 29.8 21

VSU-E 07-44J
4

4 56.7
11.2

11.2 29.1

0.7 90 10 17
22VSU-E 07-46J 6

57.4
11.9 29.8

VSU-E 07-64J
6

4
11.9

11.2 29.1

VSU-E 07-66J 6 58.1 11.9 29.8 21

單位：mm
●VSU-□-□J（套管接頭、集中排氣）

外型尺寸圖

●VSU-□-□S（套管接頭、附消音器大氣開放）

VSU Series
外型尺寸圖
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型號 B F J
重量

（g）
VSU-05-B 33.2 9 15 2

VSU-07-B 39.2 10 20 2

單位：mm

註：VSU-05-B為噴嘴徑0.5mm用，VSU-07-B為噴嘴徑0.7mm用。

保養零件型號

●濾心

VSU-E

外型尺寸圖

●VSU固定用固定架

VSU Series
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使用時的注意事項

警告

● VSU型，請勿對主體施加拉伸方向的負載。否則金屬主體可能會因拉伸負載從樹脂主體脫落。
● VSU型，使用時請避免對產生器過度提高內壓。否則金屬主體可能會從樹脂主體脫落。

注意

● VSU型在濾心的維修時，若未依照下面的結構圖將適當零件正確地裝入適當位置（樹脂主體與真空孔口主體
無間隙）時，將不會滿足產品的性能，請特別注意。

●VSU的結構圖

B

21

13.5

12

2-φ4.5J F

過濾器
濾心

T型 直型

V孔口⇒

⇒

P孔口

⇒EX孔口濾心 樹脂主體

真空孔口主體
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型號
空壓管外徑

φP C L1 L2
噴嘴徑 使用壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （mm） （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSB-H 05-44 4 9 11.3 6.9 16.9 0.5 0.5 90 7 11.5 18

VSB-H 07-66

6 10.6 11.8 7.2 17.2

0.7

0.5 93

13 23
19

VSB-H 10-66 1 28 46

VSB-H 12-66 1.2 38 70 18

VSB-L 05-44 4 9 11.3 6.9 16.9 0.5

0.45 66

12 11.5 18

VSB-L 07-66
6 10.6 11.8 7.2 17.2

0.7 26 23 19

VSB-L 10-66 1 42 46 18

VSB-E 07-66

6 10.6 11.8 7.2 17.2

0.7

0.4 92

10.5 17
19

VSB-E 10-66 1 21 34

VSB-E 12-66 1.2 27 47 18

單位：mm

●VSB-□-□V（附真空開關）

型號
空壓管外徑 噴嘴徑 使用壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （mm） （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR））（ℓ/min（ANR）） （g）
VSB-H 05-44V 4 0.5 0.5 90 7 11.5 47

VSB-H 07-66V

6

0.7

0.5 93

13 23 46

VSB-H 10-66V 1 28 46 47

VSB-H 12-66V 1.2 38 70 48

VSB-L 05-44V 4 0.5

0.45 66

12 11.5 47

VSB-L 07-66V
6

0.7 26 23 48

VSB-L 10-66V 1 42 46 47

VSB-E 07-66V

6

0.7

0.4 92

10.5 17
49

VSB-E 10-66V 1 21 34

VSB-E 12-66V 1.2 27 47 48

單位：mm

●VSB-VUSM-□ 機械式真空開關單體

型號
空壓管外徑 重量

φD （g）
VSB-VUSM-4 4 29

VSB-VUSM-6 6 29

單位：mm

註：導線   白：COMMON
紅：N.C.
黑：N.O.

註：導線   白：COMMON
紅：N.C.
黑：N.O.

保養零件型號

●消音器元件
元件A型號 元件B型號

VSB-EA VSB-EB
註： VSB、VSG、VSJ共用零件 註：VSB、VSG共用零件

外型尺寸圖

●VSB-□-□（大氣開放）

VSB Series
外型尺寸圖
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型號 M A
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

（mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR））（ℓ/min（ANR）） （g）
VSC-H 05-M54S M5×0.8 3 0.5 90 7 11.5 15

VSC-L 05-M54S M5×0.8 3 0.5 66 11 11.5 17

單位：mm

外型尺寸圖

●VSC-□-□S（直型、附消音器大氣開放）

VSC Series
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型號
空壓管外徑

R A L1 L2 L3 φP B E C □F
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR）） （g）
VSC-H 07-6A6S 6

R1/8 8 28 24 16 16

62.5 24.5 17

16

0.7

93

13 23

32

VSC-H 07-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-H 10-6A6S 6 62.5 24.5 17
1 28 46

VSC-H 10-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-H 12-6A6S 6 62.5 24.5 17
1.2 38 70

VSC-H 12-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-H 15-8A8S
8

R1/4 11

39

33 21

24

104.2 29.2 18.2

22

1.5 63 100

87

VSC-H 15-10A8S R3/8 12 32.7 20.7
88

VSC-H 15-8A10S
10

R1/4 11 33 21
105.9 30.9 20.7

VSC-H 15-10A10S R3/8 12 32.7 20.7 89

VSC-H 20-8A8S
8

R1/4 11 33 21
104.2 29.2 18.2

2 93 110 200

91

VSC-H 20-10A8S R3/8 12 32.7 20.7 92

VSC-H 20-8A10S
10

R1/4 11 33 21
105.9 30.9 20.7

93

VSC-H 20-10A10S R3/8 12 32.7 20.7 94

VSC-L 07-6A6S 6

R1/8 8 28 24 16 16

62.5 24.5 17

16

0.7

66

26 23

32
VSC-L 07-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-L 10-6A6S 6 62.5 24.5 17
1 42 46

VSC-L 10-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-L 15-8A8S
8

R1/4 11

39

33 21

24

104.2 29.2 18.2

22

1.5 95 100

85

VSC-L 15-10A8S R3/8 12 32.7 20.7 86

VSC-L 15-8A10S
10

R1/4 11 33 21
105.9 30.9 20.7

87

VSC-L 15-10A10S R3/8 12 32.7 20.7 88

VSC-L 20-8A8S
8

R1/4 11 33 21
104.2 29.2 18.2

2 180 200

87

VSC-L 20-10A8S R3/8 12 32.7 20.7
88

VSC-L 20-8A10S
10

R1/4 11 33 21
105.9 30.9 20.7

VSC-L 20-10A10S R3/8 12 32.7 20.7 89

VSC-E 07-6A6S 6

R1/8 8 28 24 16 16

62.5 24.5 17

16

0.7

92

10.5 17

32

VSC-E 07-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-E 10-6A6S 6 62.5 24.5 17
1 21 34

VSC-E 10-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-E 12-6A6S 6 62.5 24.5 17
1.2 27 47

VSC-E 12-6A8S 8 65.2 27.2 18.2

VSC-E 15-8A8S
8

R1/4 11

39

33 21

24

104.2 29.2 18.2

22

1.5 42 70

88

VSC-E 15-10A8S R3/8 12 32.7 20.7
89

VSC-E 15-8A10S
10

R1/4 11 33 21
105.9 30.9 20.7

VSC-E 15-10A10S R3/8 12 32.7 20.7 90

VSC-E 20-8A8S
8

R1/4 11 33 21
104.2 29.2 18.2

2 84 150

93

VSC-E 20-10A8S R3/8 12 32.7 20.7
94

VSC-E 20-8A10S
10

R1/4 11 33 21
105.9 30.9 20.7

VSC-E 20-10A10S R3/8 12 32.7 20.7 95

單位：mm

註：L1、L2、L3尺寸為螺絲鎖緊後的參考尺寸。

外型尺寸圖

●VSC-□-□S（附消音器大氣開放）

VSC Series
外型尺寸圖
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型號
空壓管外徑 空壓管外徑

R A L1 L2 L3 φP B E C1 C2 □F
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD1 φD2 （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR））（ℓ/min（ANR）） （g）
VSC-H 07-6A6J 6

8 R1/8 8 28 24 16 16

64.7 24.5 17

18.2 16

0.7

93

13 23

37

VSC-H 07-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-H 10-6A6J 6 64.7 24.5 17
1 28 46

VSC-H 10-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-H 12-6A6J 6 64.7 24.5 17
1.2 38 70

VSC-H 12-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-H 15-8A8J
8

12

R1/4 11

38

32 21

22

94 29.2 18.2

23.3 22

1.5 63 100

99

VSC-H 15-10A8J R3/8 12 31.7 20.7
100

VSC-H 15-8A10J
10

R1/4 11 32 21
95.7 30.9 20.7

VSC-H 15-10A10J R3/8 12 31.7 20.7 101

VSC-H 20-8A8J
8

R1/4 11 32 21
94 29.2 18.2

2 93 110 200

103

VSC-H 20-10A8J R3/8 12 31.7 20.7
104

VSC-H 20-8A10J
10

R1/4 11 32 21
95.7 30.9 20.7

VSC-H 20-10A10J R3/8 12 31.7 20.7 105

VSC-L 07-6A6J 6

8 R1/8 8 28 24 16 16

64.7 24.5 17

18.2 16

0.7

66

26 23

37
VSC-L 07-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-L 10-6A6J 6 64.7 24.5 17
1 42 46

VSC-L 10-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-L 15-8A8J
8

12

R1/4 11

38

32 21

22

94 29.2 18.2

23.3 22

1.5 95 100

97

VSC-L 15-10A8J R3/8 12 31.7 20.7
98

VSC-L 15-8A10J
10

R1/4 11 32 21
95.7 30.9 20.7

VSC-L 15-10A10J R3/8 12 31.7 20.7
99

VSC-L 20-8A8J
8

R1/4 11 32 21
94 29.2 18.2

2 180 200
VSC-L 20-10A8J R3/8 12 31.7 20.7

100
VSC-L 20-8A10J

10
R1/4 11 32 21

95.7 30.9 20.7
VSC-L 20-10A10J R3/8 12 31.7 20.7 101

VSC-E 07-6A6J 6

8 R1/8 8 28 24 16 16

64.7 24.5 17

18.2 16

0.7

92

10.5 17

37

VSC-E 07-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-E 10-6A6J 6 64.7 24.5 17
1 21 34

VSC-E 10-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-E 12-6A6J 6 64.7 24.5 17
1.2 27 47

VSC-E 12-6A8J 8 67.4 27.2 18.2

VSC-E 15-8A8J
8

12

R1/4 11

38

32 21

22

94 29.2 18.2

23.3 22

1.5 42 70

100

VSC-E 15-10A8J R3/8 12 31.7 20.7
101

VSC-E 15-8A10J
10

R1/4 11 32 21
95.7 30.9 20.7

VSC-E 15-10A10J R3/8 12 31.7 20.7 102

VSC-E 20-8A8J
8

R1/4 11 32 21
94 29.2 18.2

2 84 150

105

VSC-E 20-10A8J R3/8 12 31.7 20.7
106

VSC-E 20-8A10J
10

R1/4 11 32 21
95.7 30.9 20.7

VSC-E 20-10A10J R3/8 12 31.7 20.7 107

單位：mm

註：L1、L2、L3尺寸為螺絲鎖緊後的參考尺寸。

外型尺寸圖

●VSC-□-□J（集中排氣）
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型號
空壓管外徑

R A L1 L2 L3 E1 E2 φP1 φP2 C
對邊

□F
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD1 H （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR））（ℓ/min（ANR）） （g）
VSC-H 07-6A6LS 6

R1/8 8

42.8 38.8

16

57.3 19.3 12.5

16

17

14 16

0.7

93

13 23
32

VSC-H 07-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3 14.5 18.1 34

VSC-H 10-6A6LS 6 42.8 38.8 57.3 19.3 12.5 17
1 28 46

32

VSC-H 10-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3 14.5 18.1 34

VSC-H 12-6A6LS 6 42.8 38.8 57.3 19.3 12.5 17
1.2 38 70

32

VSC-H 12-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3

14.5 18.1

34

VSC-H 15-8A8LS
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
98.3 23.3

24 19 22

1.5 63 100

86

VSC-H 15-10A8LS R3/8 12 46.4 20.7 87

VSC-H 15-8A10LS
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
100.8 25.8 17.5 20.2

91

VSC-H 15-10A10LS R3/8 12 50.2 20.7 92

VSC-H 20-8A8LS
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
98.3 23.3 14.5 18.1

2 93 110 200

90

VSC-H 20-10A8LS R3/8 12 46.4 20.7 91

VSC-H 20-8A10LS
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
100.8 25.8 17.5 20.2

95

VSC-H 20-10A10LS R3/8 12 50.2 20.7 96

VSC-L 07-6A6LS 6

R1/8 8

42.8 38.8

16

57.3 19.3 12.5

16

17

14 16

0.7

66

26 23
32

VSC-L 07-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3 14.5 18.1 34

VSC-L 10-6A6LS 6 42.8 38.8 57.3 19.3 12.5 17
1 42 46

32

VSC-L 10-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3

14.5 18.1

34

VSC-L 15-8A8LS
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
98.3 23.3

24 19 22

1.5 95 100

84

VSC-L 15-10A8LS R3/8 12 46.4 20.7 85

VSC-L 15-8A10LS
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
100.8 25.8 17.5 20.2

89

VSC-L 15-10A10LS R3/8 12 50.2 20.7 90

VSC-L 20-8A8LS
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
98.3 23.3 14.5 18.1

2 180 200

86

VSC-L 20-10A8LS R3/8 12 46.4 20.7 87

VSC-L 20-8A10LS
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
100.8 25.8 17.5 20.2

91

VSC-L 20-10A10LS R3/8 12 50.2 20.7 92

VSC-E 07-6A6LS 6

R1/8 8

42.8 38.8

16

57.3 19.3 12.5

16

17

14 16

0.7

92

10.5 17
32

VSC-E 07-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3 14.5 18.1 34

VSC-E 10-6A6LS 6 42.8 38.8 57.3 19.3 12.5 17
1 21 34

32

VSC-E 10-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3 14.5 18.1 34

VSC-E 12-6A6LS 6 42.8 38.8 57.3 19.3 12.5 17
1.2 27 47

32

VSC-E 12-6A8LS 8 45.7 41.7 58.3 20.3

14.5 18.1

34

VSC-E 15-8A8LS
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
98.3 23.3

24 19 22

1.5 42 70

87

VSC-E 15-10A8LS R3/8 12 46.4 20.7 88

VSC-E 15-8A10LS
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
100.8 25.8 17.5 20.2

92

VSC-E 15-10A10LS R3/8 12 50.2 20.7 93

VSC-E 20-8A8LS
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
98.3 23.3 14.5 18.1

2 84 150

92

VSC-E 20-10A8LS R3/8 12 46.4 20.7 93

VSC-E 20-8A10LS
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
100.8 25.8 17.5 20.2

97

VSC-E 20-10A10LS R3/8 12 50.2 20.7 98

單位：mm

註：L1、L2、L3尺寸為螺絲鎖緊後的參考尺寸。

外型尺寸圖

●VSC-□-□S（空氣供應孔口L管型、附消音器大氣開放）

VSC Series
外型尺寸圖

產
生
器
系
統

V
S

Y
VSH

•VSU
VSB

•VSC
V

S
G

V
S

N
V

S
N

M
V

S
X

V
S

X
M

V
S

Q
V

S
ZM

V
S

J
V

S
JM

V
S

K
V

S
K

M

E1
E2

□F

R V

EX

L3
L2L1

A

φD

φ
P

2

P

φP1

H

C



30

型號
空壓管外徑 空壓管外徑

R A L1 L2 L3 E1 E2 φP1 φP2 C1 C2
對邊

□F
噴嘴徑 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量 重量

φD1 φD2 H （mm） （-kPa） （ℓ/min（ANR））（ℓ/min（ANR）） （g）
VSC-H 07-6A6LJ 6

8 R1/8 8

42.8 38.8

16

59.5 19.3 12.5

16

17

18.2 14 16

0.7

93

13 23
36

VSC-H 07-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3 14.5 18.2 38

VSC-H 10-6A6LJ 6 42.8 38.8 59.5 19.3 12.5 17
1 28 46

36

VSC-H 10-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3 14.5 18.2 38

VSC-H 12-6A6LJ 6 42.8 38.8 59.5 19.3 12.5 17
1.2 38 70

36

VSC-H 12-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3

14.5 18.2

38

VSC-H 15-8A8LJ
8

12

R1/4 11
52.7

46.7 21
88.1 23.3

22 23.3 19 22

1.5 63 100

98

VSC-H 15-10A8LJ R3/8 12 46.4 20.7 99

VSC-H 15-8A10LJ
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
90.6 25.8 17.5 20.2

102

VSC-H 15-10A10LJ R3/8 12 50.2 20.7 103

VSC-H 20-8A8LJ
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
88.1 23.3 14.5 18.2

2 93 110 200

102

VSC-H 20-10A8LJ R3/8 12 46.4 20.7 103

VSC-H 20-8A10LJ
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
90.6 25.8 17.5 20.2

107

VSC-H 20-10A10LJ R3/8 12 50.2 20.7 108

VSC-L 07-6A6LJ 6

8 R1/8 8

42.8 38.8

16

59.5 19.3 12.5

16

17

18.2 14 16

0.7

66

26 23
36

VSC-L 07-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3 14.5 18.2 38

VSC-L 10-6A6LJ 6 42.8 38.8 59.5 19.3 12.5 17
1 42 46

36

VSC-L 10-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3

14.5 18.2

38

VSC-L 15-8A8LJ
8

12

R1/4 11
52.7

46.7 21
88.1 23.3

22 23.3 19 22

1.5 95 100

96

VSC-L 15-10A8LJ R3/8 12 46.4 20.7 97

VSC-L 15-8A10LJ
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
90.6 25.8 17.5 20.2

101

VSC-L 15-10A10LJ R3/8 12 50.2 20.7 102

VSC-L 20-8A8LJ
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
88.1 23.3 14.5 18.2

2 180 200

97

VSC-L 20-10A8LJ R3/8 12 46.4 20.7 98

VSC-L 20-8A10LJ
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
90.6 25.8 17.5 20.2

102

VSC-L 20-10A10LJ R3/8 12 50.2 20.7 103

VSC-E 07-6A6LJ 6

8 R1/8 8

42.8 38.8

16

59.5 19.3 12.5

16

17

18.2 14 16

0.7

92

10.5 17
36

VSC-E 07-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3 14.5 18.2 38

VSC-E 10-6A6LJ 6 42.8 38.8 59.5 19.3 12.5 17
1 21 34

36

VSC-E 10-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3 14.5 18.2 38

VSC-E 12-6A6LJ 6 42.8 38.8 59.5 19.3 12.5 17
1.2 27 47

36

VSC-E 12-6A8LJ 8 45.7 41.7 60.5 20.3

14.5 18.2

38

VSC-E 15-8A8LJ
8

12

R1/4 11
52.7

46.7 21
88.1 23.3

22 23.3 19 22

1.5 42 70

98

VSC-E 15-10A8LJ R3/8 12 46.4 20.7 99

VSC-E 15-8A10LJ
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
90.6 25.8 17.5 20.2

103

VSC-E 15-10A10LJ R3/8 12 50.2 20.7 104

VSC-E 20-8A8LJ
8

R1/4 11
52.7

46.7 21
88.1 23.3 14.5 18.2

2 84 150

103

VSC-E 20-10A8LJ R3/8 12 46.4 20.7 104

VSC-E 20-8A10LJ
10

R1/4 11
56.5

50.5 21
90.6 25.8 17.5 20.2

108

VSC-E 20-10A10LJ R3/8 12 50.2 20.7 109

單位：mm

註：L1、L2、L3尺寸為螺絲鎖緊後的參考尺寸。

外型尺寸圖

●VSC-□-□J（空氣供應孔口L管型、集中排氣）
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●消音器套件
·VSC-□07、10、12

·VSC-□15、20

消音器套件型號 真空產生器型號

VSC-12-SK
VSC-□07-6A□（L）S
VSC-□10-6A□（L）S
VSC-□12-6A□（L）S

消音器套件型號 真空產生器型號

VSC-15-SK

VSC-□15-8A8□（L）S
VSC-□15-10A8□（L）S
VSC-□15-8A10□（L）S
VSC-□15-10A10□（L）S

VSC-20-SK

VSC-□20-8A8□（L）S
VSC-□20-10A8□（L）S
VSC-□20-8A10□（L）S
VSC-□20-10A10□（L）S

保養零件型號

●消音器元件

VSC Series
保養零件

V
S

Y
VSH

•VSU
VSB

•VSC
V

S
G

V
S

N
V

S
N

M
V

S
X

V
S

X
M

V
S

Q
V

S
ZM

V
S

J
V

S
JM

V
S

K
V

S
K

M

產
生
器
系
統

消音器元件

型號：VSC-M5-SE

消音器套件

A

B

L型直型

消音器套件

A

B

C

L型直型
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特 色

■ 真空用壓力開關、真空破壞用閥

等已經模組化，可配合使用目的

選擇類型。

■ 真空用壓力開關輸出規格備有附

類比輸出、附2點開關輸出、及僅

低價的類比輸出的3類型。

重視基本性能的綜合型真空產生器模組

VSG Series
●噴嘴徑：φ0.5、φ0.7、φ1.0
真空用壓力開關、真空破壞用閥等已經模組化，可配合使用目的選擇類

型。

規格
項目 VSG

使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.25～0.7
環境溫度、流體溫度 ℃ 5～50
給油 不需要

供應閥規格
項目 供應閥

閥的種類與操作方式 氣導式升降閥

額定電壓 V DC24±10%、AC100±10%
消耗電力 1.2W（附LED）、1.5VA（附LED）

有效剖面積 mm2 5
手動裝置 非鎖定按壓式

真空用過濾器規格
項目 真空用過濾器

材質

濾心 聚乙烯甲醛

護蓋 特殊聚酯纖維透明

本體 PBT
過濾度 μm 10

真空破壞用閥規格
項目 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 直動型升降閥

額定電壓 V DC24±10%、AC100±10%
突波消除器 二極體（DC24V）、橋式二極體（AC100V）
消耗電力 1.2W（附LED）、1.5VA（附LED）

有效剖面積 mm2 0.3
手動裝置 非鎖定按壓式
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產生器模組

閥模組
（真空產生用閥、真空破壞用閥）

過濾器

真空孔口（V）

真空用壓力開關

破壞流量調整螺絲

空氣供應孔口（P）
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真空用壓力開關規格

VSG Series
規格、迴路圖

項目 真空用壓力開關

型號 VSG… -NA VSG… -NW VSG… -A

輸出規格
開關輸出1點 開關輸出2點 －

類比輸出1點 － 類比輸出1點

電源電壓 V DC12～24±10%   漣波含有率10%（P-P）以下

消耗功率（24VDC供應時） 17mA以下（開關1點ON時） 25mA以下（開關2點ON時） 15mA以下（輸出電流0mA時）

使用流體 空氣、惰性氣體

使用壓力 kPa 0～ -100

耐壓力 kPa 200

使用溫度 ℃ 0～50

使用濕度 35～85%RH（避免結露）

開關輸出

輸出點數 1 2 －

輸出形式 NPN電晶體、集極開路 －

設定壓力 kPa 0～ -100 －

重複精度 ±3％F.S.（25℃時） －

應差 設定值的約1～15% 2%F.S.以下 －

開關額定 30VDC 80mA以下 －

殘留電壓 V 0.8以下 －

類比輸出

輸出電壓 V 1～5 － 1～5

零點電壓 V 1±0.1 － 1±0.1

跨距電壓 V 4±0.1 － 4±0.1

直線性/遲滯 ±0.5%F.S.以下 － ±0.5%F.S.以下

迴路圖

●VSG-※A-※（模組組合：A） ●VSG-※B-※（模組組合：B）

●VSG-※E -※（模組組合：E） ●VSG-※F -※（模組組合：F）
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VSG Series

真空特性

●VSG- 05 ●VSG-※07H
L

●VSG-※10

型號標示方法
●20mm寬單體專用真空產生器模組

VSG

C

D

F

A 真空特性

B 噴嘴徑

模組組合

真空孔口（V）

E

F

G

電磁閥電壓

空氣供應孔口（P）

真空用壓力

開關規格

NW07 3H 66

記號 內 容

真空特性   註1
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑   註1、註3、註4
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0

模組組合   註5、6

模組組合請參閱附表1。

真空孔口（V）   註2、註3、註4
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

空氣供應孔口（P）   註2、註3、註4
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

電磁閥電壓   註5
1 AC100V
3 DC24V

真空用壓力開關規格　註6
NW NPN輸出2點
NA NPN輸出1點＋類比輸出

A 類比輸出

G

F

E

D

C

B

A

模組組合

記號 過濾器
附LED顯示真空

用壓力開關

真空產生用

閥

真空破壞用

閥

A ● - - -
B ● ● - -
E ● - ● ●

F ● ● ● ●

附表1

型號選定時的注意事項

註1： A  B 的組合下，不能有「E05」的組合。

註2： D  E 的組合，只有「44」、或「66」。
註3： B 為「05」時，D  E 只有「44」。
註4： B 為「07」、「10」時，D  E 只有「66」。
註5： C模組組合為「A」、「B」時，F 電磁閥電壓不能

選擇。

註6： C模組組合為「A」、「E」時，G真空用壓力開關

規格不能選擇。

●保養零件型號
·更換用濾心
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1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音

的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能會影響感測器，造成故障，因此請重新設定供應

壓力。

（ex1. 利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力

降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時的供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為參考，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無

法獲得滿意的真空特性。

（噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空壓力的到達不足等）

（ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流

量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空產生器前縮小，無法獲得滿足特性的

供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

（ex3. 若是噴嘴徑為1.0mm的真空產生器時，由於剖面積0.52×π=0.785mm2×3=2.35mm2，

應選擇可確保2.3mm2以上有效剖面積的配管、元件。
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外型尺寸圖

●VSG -※A -※（模組組合：A）

●VSG -※B -※（模組組合：B）

單位：mm

型號
空壓管外徑 

φD
L1 L2 C

噴嘴徑

（mm）

到達真空壓力

（-kPa）
吸入流量 

（ℓ/min（ANR））

空氣消耗流量

（ℓ/min（ANR））

重量

（g）
VSG-H 05A-44 4 9.9 9.4 11.2 0.5 90 7 11.5 47

VSG-H 07A-66
6 12.3 11.8 11.9

0.7
93

13 23 49

VSG-H 10A-66 1 27 46 48

VSG-L 05A-44 4 9.9 9.4 11.2 0.5

66

12 11.5 46

VSG-L 07A-66
6 12.3 11.8 11.9

0.7 26 23 48

VSG-L 10A-66 1 40 46 47

VSG-E 07A-66
6 12.3 11.8 11.9

0.7
90

10.5 17
48

VSG-E 10A-66 1 21 34

單位：mm

型號
空壓管外徑 

φD
L1 L2 C

噴嘴徑

（mm）

到達真空壓力

（-kPa）
吸入流量 

（ℓ/min（ANR））

空氣消耗流量

（ℓ/min（ANR））

重量

（g）
VSG-H 05B-44-□ 4 9.9 9.4 11.2 0.5 90 7 11.5 74

VSG-H 07B-66-□
6 12.3 11.8 11.9

0.7
93

13 23
75

VSG-H 10B-66-□ 1 27 46

VSG-L 05B-44-□ 4 9.9 9.4 11.2 0.5

66

12 11.5 73

VSG-L 07B-66-□
6 12.3 11.8 11.9

0.7 26 23 75

VSG-L 10B-66-□ 1 40 46 74

VSG-E 07B-66-□
6 12.3 11.8 11.9

0.7
90

10.5 17 75

VSG-E 10B-66-□ 1 21 34 74

VSG Series
外型尺寸圖

註：類比輸出型（-A）中，沒有配備動作顯示LED、真空度設定旋轉指撥開關。
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-NA：應差設定旋轉指撥開關
-NW：SW2真空度設定旋轉指撥開關

-NA：SW真空度設定旋轉指撥開關
-NW：SW1真空度設定旋轉指撥開關

動作顯示LED
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56
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外型尺寸圖

●VSG -※E -※（模組組合：E）

●VSG -※F -※（模組組合：F）

單位：mm

單位：mm

型號
空壓管外徑 

φD
L1 L2 C

噴嘴徑

（mm）

到達真空壓力

（-kPa）
吸入流量 

（ℓ/min（ANR））

空氣消耗流量

（ℓ/min（ANR））

重量

（g）
VSG-H 05E-44-□ 4 9.9 7.9 11.2 0.5 90 7 11.5 99

VSG-H 07E-66-□
6 12.3 10.3 11.9

0.7
93

13 23 100

VSG-H 10E-66-□ 1 27 46 101

VSG-L 05E-44-□ 4 9.9 7.9 11.2 0.5

66

12 11.5 99

VSG-L 07E-66-□
6 12.3 10.3 11.9

0.7 26 23 101

VSG-L 10E-66-□ 1 40 46 100

VSG-E 07E-66-□
6 12.3 10.3 11.9

0.7
90

10.5 17 101

VSG-E 10E-66-□ 1 21 34 100

型號
空壓管外徑 

φD
L1 L2 C

噴嘴徑

（mm）

到達真空壓力

（-kPa）
吸入流量 

（ℓ/min（ANR））

空氣消耗流量

（ℓ/min（ANR））

重量

（g）
VSG-H 05F-44-□-□ 4 9.9 7.9 11.2 0.5 90 7 11.5 125

VSG-H 07F-66-□-□
6 12.3 10.3 11.9

0.7
93

13 23 128

VSG-H 10F-66-□-□ 1 27 46 127

VSG-L 05F-44-□-□ 4 9.9 7.9 11.2 0.5

66

12 11.5

127VSG-L 07F-66-□-□
6 12.3 10.3 11.9

0.7 26 23

VSG-L 10F-66-□-□ 1 40 46

VSG-E 07F-66-□-□
6 12.3 10.3 11.9

0.7
90

10.5 17
128

VSG-E 10F-66-□-□ 1 21 34

VSG Series

註：類比輸出型（-A）中，沒有配備動作顯示LED、真空度設定旋轉指撥開關。
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使用時的注意事項 真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。

■ 配管阻力大或必要破壞流量多時請特別注意。否則可能因破壞流量不足導致故障。請充分確認規格後再使用。

注意

VSG Series
關於使用時的注意事項、使用方法

更換濾心時，需拆下固定螺絲再進行。更換濾心後，請確認過濾器墊片沒有脫落後，再以0.18～0.22N·m的固定扭力固定牢固。

2.濾心的更換方法

■更換消音器元件
●拆下連結著模組的盤頭小螺牙×2根與止動插銷×2根後進行。

   ※請注意勿損失六角螺帽×2個。

■更換消音器元件後
● 如右圖在產生器主體上組裝消音器護蓋，並將止動插銷×2根從產生器主

體有突起的那一面，以止動插銷口徑較小的面朝向產生器主體插入固定。

確認各模組的墊片沒有脫落後，連結模組。請使用適當的十字螺絲起子，以

0.35～0.4N·m的固定扭力牢固固定盤頭小螺牙與六角螺帽。

使用方法

1.關於固定方法

真空產生器模組VSG的固定方法是利用樹脂主體的固定用孔，用M3螺絲鎖緊固定。

（固定用孔的間距請參閱外型尺寸圖。）
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消音器護蓋
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濾心
型號：VSG-E
（VSG、VSK共用零件）

過濾器模組

真空開關

閥模組Ass'y

產生器主體

六角螺帽

盤頭小螺牙

止動插銷

消音器元件
型式：VSB-EA
型式：VSB-EB

固定螺絲
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使用方法

4.個別插入連接器的裝卸方法

5.真空用壓力開關使用方法

1.壓力設定
1 通電（確認配線後供應直流電源。）
2  將應差設定旋轉指撥開關（HYS）往逆時針方向轉到底，將應差設定設為最小。（僅附類比輸出真空用壓力開關（-NA））
註）真空壓力不穩定時，若將應差調至最小，則輸出會不穩定，請特別注意。

3  調整壓力設定旋轉指撥開關（S1 or S2、SW），對齊希望設定值。

註）請使用真空錶，或在實機調整時確認設定壓力。
4  施加壓力，並確認是否實際動作。

（若是附類比輸出真空用壓力開關（-NA）時）

開關輸出（SW）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

（若是2點開關輸出真空用壓力開關（-NW）時）

開關輸出1（S1）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

開關輸出2（S2）：在設定壓力以上動作顯示燈（綠色LED）亮燈。

2.應差設定（僅附類比輸出真空用壓力開關（-NA））
1 利用應差設定旋轉指撥開關（HYS）可調整應差（遲滯）。
2 應差調整範圍為設定值的約1～15％。若將旋轉指撥開關往順時針方向轉動，應差會變大。
3 應差確認

在設定壓力附近將壓力緩緩升降，並利用真空儀表讀取動作顯示燈的亮燈、熄燈值。亮燈及熄燈時的壓力顯示值的差就是應差。
4 應差調整使用範例

·壓力上有脈動，且輸出不斷重複細微的斷續時，應將應差調大。

·想要設定壓力下降的容許範圍時。

■個別插入連接器的安裝方法
● 只要將個別插入連接器插入至停止即可完成安裝設置。

■個別插入連接器的卸除方法
● 請將連接器背側的操縱桿往箭頭方向邊推邊拔，來卸除個別插入連接

器。

■連接器背側

VSG Series

3.破壞用閥的調整方法

■破壞空氣的調整方法
● 破壞空氣流量的調整是將破壞空氣調整針閥向右（順時針方向）旋轉則流量變

小，向左（逆時針方向）旋轉則流量變大。

※ 破壞空氣的調整結束後，請務必緊固鎖定螺帽以免設定異常。
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使用方法

4.配線、配管
（1）配線時請務必切斷電源後再進行。

（2）配線時請務必確認導線的顏色、端子輸出。

（3）接線請參閱圖1的連接方法。

（4）請勿對拉出纜線施加強力的拉伸力或極端彎曲。

（5） 可從連接連接器部裝卸纜線。纜線脫離時，請握著連接器部，邊推止動器邊拉出纜線。另外，裝卸時，會對開關基盤施加負載，因此建議

在最低必要限度裝卸纜線。

5.注意事項
1 本產品並非防滴、防塵結構。請避免在會沾染水滴、油滴、塵埃的場所使用。
2 本產品並非防爆結構。請避免在有引火性、爆炸性的氣體、流體、環境中使用。
3 請勿採取發熱超過使用溫度範圍的用法。否則可能有導致開關故障的危險性。
4 施加真空破壞等情況的正壓時，請勿一直施加0.2MPa以上的壓力。
5 不能在含有腐蝕性物質的環境或氣體中使用。
6 請盡可能將使用流體維持在無塵狀態。
7 電源請使用穩定的直流電源。
8  連接至輸出端子和電源端子的繼電器、電磁閥等元件中，請放入突波電壓吸收迴路。另外，請避免採取電流可能會超過80mA的使用方

法。
9 使用切換電源等的模組電源時，請將FG端子接地。

10請注意千萬不要將輸出端子（黑及灰）與其他端子形成短路。
11請勿從外部對開關主體施加過大的力量。
12若採取會施加干擾等的配線、或使用方式，可能會導致故障，請特別注意。
13 進行壓力設定及應差設定時，請使用附屬的專用螺絲起子，在旋轉指撥開關的旋轉範圍內靜靜轉動，勿過度施力。

3.類比輸出真空用壓力開關（-A）輸出特性

VSG Series
使用方法
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NPN輸出1點＋類比輸出真空用壓力開關（-NA）接線圖
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類比輸出真空用壓力開關（-A）接線圖

圖1 連接方法
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特 色

■透過各組件的模組化、豐富的模組組合，可配合使用目的選擇最適合的模組。

■ 真空破壞閥可選擇電磁閥式與空壓計時式，而且也結合了切換閥，因此可在短時間內微調真空破壞吹氣與破壞空氣。
   ※空壓計時式破壞

        利用電氣訊號發生真空後，若切斷電氣訊號，則壓縮空氣只會在一定時間自動送入真空迴路。該時間中會將吸盤從工件上退開。破壞動作結束

後，真空迴路會處於關閉狀態。

■ 真空用壓力開關，備有附數位顯示真空用壓力開關與低成本方便使用的機械式兩種。

■ 附數位顯示真空用壓力開關備有2點開關輸出、1點開關輸出＋類比輸出的兩類型，可配合用途選擇。

■ 噴嘴徑將05（φ0.5mm）、07（φ0.7mm）、10（φ1.0mm）、12（φ1.2mm）的4類型標準化。

將豐富的組件模組化，可配合使用目的選擇的綜合型產生器模組

VSK Series
●噴嘴徑：φ0.5、φ0.7、φ1.0、φ1.2

項目 VSK
使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.25～0.7
環境溫度、流體溫度 ℃ 5～50
給油 不需要

規格

產生器特性

型號
噴嘴徑

（mm）

額定供應壓力

（MPa）
到達真空壓力

（-kPa）
吸入流量

（ℓ/min（ANR））

空氣消耗流量

（ℓ/min（ANR））

VSK-□H05…
0.5

0.5 91
7

11.5
0.35 73 9

VSK-□L05… 0.5 67 11 11.5

VSK-□H07…
0.7

0.5 93
13

23
0.35 73 17

VSK-□L07… 0.5 67 26 23
VSK-□E07… 0.35 91 10.5 17

VSK-□H10…
1.0

0.5 93
27

46
0.35 73 34

VSK-□L10… 0.5 67 40 46
VSK-□E10… 0.35 91 21 34

VSK-□H12…
1.2

0.5 93 38 70
0.35 73 36 47

VSK-□L12… 0.5 67 50 70
VSK-□E12… 0.35 91 27 47

註1：真空產生器動作時，請確保上述供應壓力。（請考慮壓力下降。）

註2：表中的數值為代表值。吸入流量會依真空配管條件（真空孔口口徑、配管長度）不同而異。
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閥（真空產生用、破壞用）規格

VSK Series
規格

項目 電磁閥（真空產生用、破壞用）

構成 真空產生用閥 真空破壞用閥

額定電壓 V DC24 AC100 DC24 AC100

電壓變動範圍 V
DC21.6～26.4

（DC24±10%）

AC90～110
（AC100±10%）

DC21.6～26.4
（DC24±10%）

AC90～110
（AC100±10%）

突波消除器 突波緩衝器 橋式二極體 突波緩衝器 橋式二極體

消耗電力 0.8W 1VA 0.8W 1VA
閥的種類與操作方式 氣導式升降閥

耐久等級 相當於B種
手動裝置 鎖定按壓式

動作顯示 線圈勵磁動作時紅色LED亮燈

方式與導線長度 連接器式：500mm
耐壓力 MPa 1.05
動作分類 N.C. N.O. N.C. N.O. N.C.
有效剖面積 mm2 3.5 3.5 3.5 3.5 0.6

導線顏色
僅有真空產生用閥時 真空產生用、破壞用閥組合時

DC24V AC100V DC24V AC100V

紅色（＋）

黑色（－）
藍色

黑色（－：供應用電磁閥） 白色（Common）
紅色（＋：Common） 藍色（供應用電磁閥）

白色（－：破壞用電磁閥） 黑色（破壞用電磁閥）

附數位顯示真空用壓力開關規格
項目 附數位顯示真空用壓力開關

規格 附2點開關輸出（-NW） 附類比輸出（-NA） 附2點開關輸出（-PW） 附類比輸出（-PA）
消耗電流 mA 40以下

感壓元件 擴散半導體壓力開關

使用壓力 kPa -100～0
設定壓力 kPa -99～0
耐壓力 MPa 0.2
保存溫度 ℃ -20～70（大氣壓、濕度60％RH以下）

動作溫度 ℃ 0～50（但是應避免結凍）

動作濕度 35～85％RH（避免結露）

電源電壓 V DC12～24±10% 漣波（P-P）10%以下

保護構造 與IEC標準  IP40相當

輸出點數 2 1 2 1
重複精度 ±3％F.S. max（at Ta＝25℃）

應差 固定（2％F.S.以下） 可變（約0～15％F.S.） 固定（2％F.S.以下） 可變（約0～15％F.S.）
開關輸出 NPN電晶體、集極開路輸出 30V 80mA以下   殘留電壓0.8V以下 PNP電晶體、集極開路輸出 電源電壓80mA以下   殘留電壓0.8V以下

類比輸出

輸出電壓 V － 1～5 － 1～5
零點電壓 V － 1±0.1 － 1±0.1
跨距電壓 V － 4±0.1 － 4±0.1
輸出電流 mA － 1以下（負載電阻5kΩ以上） － 1以下（負載電阻5kΩ以上）

直線性/遲滯 － ±0.5％F.S.以下 － ±0.5％F.S.以下

應答性 ms 約2以下

顯示 kPa 0～ -99（2位數 紅色LED顯示）

顯示次數 約4次/sec
顯示精度 ±3％F.S. ±2digit
解析能力 1digit

動作顯示
SW1：在設定壓力以上紅色LED亮燈

SW2：在設定壓力以上綠色LED亮燈
在設定壓力以上紅色LED亮燈

SW1：在設定壓力以上紅色LED亮燈

SW2：在設定壓力以上綠色LED亮燈
在設定壓力以上紅色LED亮燈

功能

1.MODE切換開關（ME or S1 or S2）
2.S1設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關）

3.S2設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關）

1.MODE切換開關（ME or SW）

2.SW設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關）

3.HYS設定旋轉指撥開關（設定值的約0～15％）

1.MODE切換開關（ME or S1 or S2）
2.S1設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關）

3.S2設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關）

1.MODE切換開關（ME or SW）

2.SW設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關）

3.HYS設定旋轉指撥開關（設定值的約0～15％）
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機械式真空用壓力開關規格

VSK Series

項目 機械式真空用壓力開關

壓力檢測方法 膜片－微動開關

設定壓力 kPa -20～ -80
設定方法 透過螺帽旋轉的無階段式

開關端子 Common、 N.O.、 N.C.
重複精度 kPa ±4
應差 kPa 16以下

使用微動開關 QJ型（AM8100）松下電器 or J－7 歐姆龍

電氣容量 7A 250V AC

空壓計時式真空破壞閥規格
項目 空壓計時式真空破壞用閥

結構 由計時式氣缸形成的延遲式、升降型、2向閥

破壞時間 真空產生用閥剛關閉後約0.3～3秒
破壞空氣流量 ℓ/min（ANR） 0～40（供應壓力：0.5MPa時）

時間設定方法 透過計時式氣缸的調速閥進行控制

真空用過濾器規格
項目 真空用過濾器

濾心材質 聚乙烯甲醛

過濾度 μm 10
過濾面積 mm2 1130
更換濾心型號 VSG-E

重量表
模組

組合記號

單體時的重量（g） 連座時的重量（g）
VSK-A… VSK-B… VSKM…-S… VSKM…-T…

A 60 60 76 78
B 60 60 76 78
C 79 79 94 96
D 79 79 94 96
E 85 85 100 102
F 85 85 100 102
G 81 81 97 99
H 81 81 97 99
J 100 100 115 117
K 100 100 115 117
L 106 106 121 123
M 106 106 121 123
P 134 134 150 152
Q 153 153 168 170
R 159 159 174 176
S 129 129 144 146
T 147 147 163 165
W 153 153 169 171

連座型 重量（g）

側模塊

VSKM…－…S1… 73
VSKM…－…S2… 84
VSKM…－…S3… 73
VSKM…－……… 61

中間模塊
VSKM－……－……（無栓） 21
VSKM－…P－……（有栓） 22

模塊板 重量（g）
VSKM…－MB 6

消音器 重量（g）
單體大氣開放 2

單體用匣式 重量（g）
φ4快速接頭 3.5
φ6快速接頭 3.5
φ8快速接頭 10
盲栓匣式 1.5

連座用匣式 重量（g）
φ6快速接頭 21
φ8快速接頭 20
φ10快速接頭 19
φ12快速接頭 26
φ8L管快速接頭 25
φ10L管快速接頭 32
φ12L管快速接頭 38
Rc1/4匣式 44
Rc3/8匣式 35
Rc1/2匣式 38
盲栓匣式 6

真空保持功能（模組組合記號：B、D、F、H、K、M、S、T、W）
項目 真空保持功能

真空洩漏容許量 1.3kPa/10min以下

註：進行長時間真空保持時，請充分考慮上述規格後再使用。
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電氣迴路（電磁閥）

VSK Series
電氣迴路、迴路圖

迴路圖（模組組合）

●模組組合：B型 ●模組組合：C型 ●模組組合：D型●模組組合：A型

●模組組合：F型 ●模組組合：G型

（常閉） （常開）

●模組組合：E型

●模組組合：J型
（常閉）

●模組組合：H型

（常閉） （常開） （常開）

●模組組合：L型
（常閉）

●模組組合：K型
（常閉） （常開） （常開）
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DC24V

僅有真空產生用閥時 真空產生用、破壞用
閥組合時

-0V
（黑）

+24V
（紅）

0V
供應閥
（黑）

+24V
Common
（紅）

0V
破壞閥
（白）

（～）藍

僅有真空產生用閥時 真空產生用、破壞用
閥組合時

（～）Common
（白）

（～）破壞閥（黑）

（～）供應閥（藍）

AC100V

P

V

P

V

P

V
工件切離時，必須
從外部送入破壞空
氣。

（機械式）
工件切離時，必須
從外部送入破壞空
氣。

（機械式）

工件切離時，必須
從外部送入破壞空
氣。

P

V

（數位）

P

V （數位）

S

P

V

S

P

V

S

P

V

S

P

V

工件切離時，
必須從外部送
入破壞空氣。

工件切離時，
必須從外部送
入破壞空氣。

S

P

V

S

P

V

（機械式） （機械式）

S

P

V

（機械式）

S

P

V

（機械式）

S

P

V

（數位）
工件切離時，必須
從外部送入破壞空
氣。

工件切離時，必須
從外部送入破壞空
氣。

（數位）

S

P

V

P

V

（～）藍
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迴路圖（模組組合）

VSK Series

●模組組合：M型

（常閉） （常開）

（常開）

（常開）

（常開）

（常開）

（常開）

（常開）

●模組組合：P型
（常閉）

●模組組合：S型
（常閉）

●模組組合：Q型

（常閉）

●模組組合：R型

（常閉）

●模組組合：T型
（常閉）

●模組組合：W型

（常閉）
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（數位）

工件切離時，
必須從外部送
入破壞空氣。

S
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V

（數位）

工件切離時，
必須從外部送
入破壞空氣。
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型號標示方法
●單體型型號

VSK Series
型號標示方法

J 真空用壓力

開關規格

I 閥型

H 電磁閥電壓

G 排氣孔口

F 空氣供應孔口

E 真空孔口

D 模組組合

C 噴嘴徑

B 真空特性

A 孔口位置

VSK A WH 4 8L6 3 B07 NW 記號 內 容

孔口位置

A 單體型連接孔口2面
B 單體型連接孔口1面

真空特性   註1
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑   註1、註2
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
12 φ1.2

模組組合   註3、註4

模組組合請參閱附表1。
真空孔口（V）   註2

4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

空氣供應孔口（P）   註2
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

8 φ8快速接頭直型集中排氣

8L φ8快速接頭L管集中排氣

電磁閥電壓   註3
1 AC100V
3 DC24V

閥型   註3
A 常開型

B 常閉型

真空用壓力開關規格　註4
NW 附數位顯示NPN輸出2點
NA 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出

PW 附數位顯示PNP輸出2點
PA 附數位顯示PNP輸出1點＋類比輸出

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

模組組合

記號 過濾器
真空產生用

閥

逆止閥

（真空保持）

機械式

真空用壓力開關

附數位顯示

真空用壓力開關

空壓計時式

真空破壞用閥

真空破壞用

閥

A ●

B ● ●

C ● ●

D ● ● ●

E ● ●

F ● ● ●

G ● ●

H ● ● ●

J ● ● ●

K ● ● ● ●

L ● ● ●

M ● ● ● ●

P ● ● ●

Q ● ● ● ●

R ● ● ● ●

S ● ● ● ※1 ●

T ● ● ● ※1 ● ●

W ● ● ● ※1 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書。）＜適用於連座型＞

※1：內置真空自保持用閥。

型號選定時的注意事項

註1： 不能選擇 B E與 C 05的組合。

註2：  E 或 F 為4時，不能選擇 C的10、12。
註3：  D模組組合為「A、B、C、D、E、F」時，不能選擇 

 H電磁閥電壓與 I 閥模組型。

註4：  請在只有 D模組組合為「E、F、L、M、R、W」時， 
 選擇 J 真空用壓力開關規格。

附表1（連座型與共用）
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VSK Series

型號標示方法
●連座型型號

VSKM WH

型號選定時的注意事項

註1： 不能選擇 A E與 B 05的組合。

註2： 混合規格時，請務必填寫「混合連座規格

書」。

註3： C模組組合為「A、B、C、D、E、F」時，不能選

擇G電磁閥電壓與 H閥模組型。

註4： 請在只有 C模組組合為「E、F、L、M、R、W」

時，選擇 J 真空開關規格。

註5： 若為 A Z時，僅可選擇 B 00。 
若為 B 00時，僅可選擇 A Z。

註6： 搭載遮罩模塊時，請選擇 D CX，並利用連

座規格書指示搭載位置、數量。

註7： 可同時動作的連數，會依噴嘴徑、孔口尺寸

的組合不同而異。詳細請洽詢本公司。

註8： 連座型型號中，C模組組合不能選擇「A、
B、C、D、E、F」。

註9： D「S4」、「T4」時，不能選擇 B「10」、「12」。
G

F 排氣孔口

E 空氣供應孔口

D 真空孔口

C 模組組合

B 噴嘴徑

T4 S207

VSKM

VSKM

20
●連座用單體型型號

3 B 10

3

NW

NW

J 真空用壓力開關規格10

B

I 連座連數

電磁閥電壓

H 閥型

空氣供應孔口

孔口形狀 直型接頭 L管接頭

記
號

僅R側 16 18 10 12 48 40 42
兩側 26 28 20 22 58 50 52
僅L側 36 38 30 32 68 60 62

接頭尺寸（mm） φ6 φ8 φ10 φ12 φ8 φ10 φ12

E

排氣孔口

大氣開放型

消音器

集中排氣型

孔口形狀 直型接頭 L管接頭 管用錐型內牙

記
號

僅R側 S1 18 10 12 48 40 42 72 73 74
兩側 S2 28 20 22 58 50 52 82 83 84
僅L側 S3 38 30 32 68 60 62 92 93 94

接頭尺寸（mm） － φ8 φ10 φ12 φ8 φ10 φ12 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2

F

附表2

附表3

A 真空特性

WH 07 T4

T4 S220

類別

連
座

連
座
用
單
體

僅
連
座

記號 內 容

真空特性   註1、註2、註5
H 高真空•中流量型 ● ●

L 中真空•大流量型 ● ●

E 高真空•小流量型 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書。） ●

噴嘴徑   註1、註2、註5、註9
05 φ0.5 ● ●

07 φ0.7 ● ●

10 φ1.0 ● ●

12 φ1.2 ● ●

00 混合規格時（細項請記載於規格書。） ●

模組組合   註2、註3、註4、註8
模組組合請參閱附表1（單體型共用）。 ● ●

真空孔口（V）   註2、註6、註9
PP 盲栓孔口位置側面 ● ●

S4 φ4快速接頭孔口位置側面 ● ●

S6 φ6快速接頭孔口位置側面 ● ●

S8 φ8快速接頭孔口位置側面 ● ●

T4 φ4快速接頭孔口位置上面 ● ●

T6 φ6快速接頭孔口位置上面 ● ●

T8 φ8快速接頭孔口位置上面 ● ●

00 連座用單體且孔口位置側面時 ●

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書。） ●

空氣供應孔口（P）
空氣供應孔口請參考附表2。 ● ●

排氣孔口（EX）
排氣孔口請參考附表3。 ● ●

電磁閥電壓   註3
1 AC100V ● ●

3 DC24V ● ●

閥型   註2、註3
A 常開型 ● ●

B 常閉型 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書。） ●

連座連數   註7
2 2連

● ●～ ～

10 10連

真空用壓力開關規格　註2、註4
NW 附數位顯示NPN輸出2點 ● ●

NA 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出 ● ●

PW 附數位顯示PNP輸出2點 ● ●

PA 附數位顯示PNP輸出1點＋類比輸出 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書。） ●

A
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F

G
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I
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●僅多連底座型號
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連座型的排氣可能會潛入未動作

的產生器，並從真空孔口輸出。排

氣潛入若對使用上造成影響時，

請洽詢本公司。
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VSK Series
型號標示方法

保養零件型號

●噴嘴套件

B 噴嘴徑

A 真空特性

VSK H 07 NK

記號 內 容

真空特性   註1
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑   註1
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
12 φ1.2

A

B

型號選定時的注意事項

註1：不能選擇 A B E05的組合。

●真空用濾心

VSG-E

●單體用消音器元件

VSK-SE

●連座用消音器套件

VSKM-SK

●連座用遮罩模塊

VSKM-MB
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真空特性、流量特性

供應壓力-到達真空壓力、吸入流量、空氣消耗流量

●VSK-□H05、VSK-□L05 ●VSK-□H07、VSK-□L07、VSK-□E07

●VSK-□H12、VSK-□L12、VSK-□E12●VSK-□H10、VSK-□L10、VSK-□E10

1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能

會影響感測器，造成故障，因此請重新設定供應壓力。

  （ex1.利用H型的真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→真空產生器動作時，

將供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為參考，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。（噗噗聲在設定壓力下也

會產生。吸入流量不足、到達真空壓力的到達不足等）

  （ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空產

生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

  （ex3. 若是噴嘴徑為1.0mm的真空產生器時，由於剖面積0.52×π＝0.785mm2×3＝2.35mm2，應選擇可確保2.3mm2以上有效剖面積的配管、元

件。）
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配管方向1面型   VSK-B
●VSK-B□□Q（附空壓計時式真空破壞用閥、常閉）

內部結構圖

配管方向2面型   VSK-A
●VSK-A□□W（附電磁閥式真空破壞用閥、常閉）

VSK Series
內部結構圖
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外型尺寸圖（配管方式2面型   VSK-A）

●模組組合：A、B型 ●模組組合：C、D型

50

●模組組合：E、F型 ●模組組合：G、H型

●模組組合：J、K型 ●模組組合：L、M型
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VSK Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（配管方式2面型   VSK-A）

●模組組合：P型 ●模組組合：S型

●模組組合：Q型 ●模組組合：R型

●模組組合：T型 ●模組組合：W型
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外型尺寸圖（配管方式2面型   VSK-A）

●接頭部尺寸

空壓管外徑

φD1
空壓管外徑

φD2
L1 L2 C1 C2

P孔口

4 - 6.1 - 11.2 -

6 - 8.9 - 11.9 -

8 - 17.3 - 18.2 -

V孔口

- 4 - 11.6 - 11.2

- 6 - 14.4 - 11.9

- 8 - 22.8 - 18.2

單位：mm

●消音器（大氣開放） ●排氣接頭（L管型）
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外型尺寸圖（配管方式1面型   VSK-B）

●模組組合：A、B型 ●模組組合：C、D型

●模組組合：E、F型 ●模組組合：G、H型

●模組組合：J、K型 ●模組組合：L、M型
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外型尺寸圖（配管方式1面型   VSK-B）

●模組組合：P型 ●模組組合：S型

●模組組合：Q型 ●模組組合：R型

●模組組合：T型 ●模組組合：W型
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外型尺寸圖（配管方式1面型   VSK-B）

●接頭部尺寸

空壓管外徑

φD1
空壓管外徑

φD2
L1 L2 C1 C2

P孔口

4 - 6.1 - 11.2 -

6 - 8.9 - 11.9 -

8 - 17.3 - 18.2 -

V孔口

- 4 - 9.8 - 11.2

- 6 - 12.6 - 11.9

- 8 - 21 - 18.2

單位：mm

●消音器（大氣開放） ●排氣接頭（L管型）
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外型尺寸圖（連座型   VSKM）

●連座（大氣開放型）

●連座（集中排氣型）
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EX

EX
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外型尺寸圖（連座型   VSKM）

●供應孔口接頭部尺寸
 ·直型

●真空孔口接頭部尺寸
 ·直型

●排氣孔口接頭部尺寸
 ·直型

空壓管外徑φD L C
6 11.1 17

8 12.2 18.2

10 14.7 20.7

12 18.8 23.3

單位：mm

空壓管外徑φD φP C L1 L2
8 14.5 18.2 17 22.7

10 17.7 20.2 21 26.2

12 21 23.4 23 29.4

空壓管外徑φD L C
4 6.1 11.2

6 8.9 11.9

8 17.3 18.2

單位：mm

空壓管外徑φD L C
8 12.2 18.2

10 14.7 20.7

12 18.8 23.3

16 23.9 24.8

單位：mm

空壓管外徑φD φP C L1 L2
8 14.5 18.2 17 22.7

10 17.7 20.2 21 26.2

12 21 23.4 23 29.4

單位：mm

 ·內牙型

單位：mm

Rc
對邊

H
L1 L2

Rc1/4 22 11 14

Rc3/8 22 12 14

Rc1/2 24 13 17

VSKM Series
外型尺寸圖

·L管型 ·盲栓型

·盲栓型

·L管型 ·盲栓型

V
S

N
V

S
N

M
V

S
Y

VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
G

VSK
VSK

M
V

S
J

V
S

JM
V

S
X

V
S

X
M

V
S

Q
V

S
ZM

產
生
器
系
統

單位：mm

φD
L

C φ
P

φ
D

L2
C

L1

1.
5φ19

C

φ
D

L

1.5

φ
10

φD

L

C φ
P

φ
D

L2
C

L1

1.
5φ19

H

L1

Rc

L2



58

真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。

■ 拔下止動插銷便可裝卸匣式接頭、計時式氣缸、濾心，以便維修。安裝後，請確認止動插銷已確實插入。

■ 請勿卸除主體結合部的握爪。雖然可裝卸數次，但可能因結合強度下降，導致主體破損。

■ 真空產生器模組VSK的使用溫度範圍為5℃～50℃，請勿在該範圍外的溫度條件下使用。

■ 壓縮空氣中含有大量的凝結水（水、氧化油、焦油、異物）。凝結水可能會明顯降低真空產生器VSK的性能，因此請用後

置冷卻器、乾燥器除濕，提升空氣品質。

■ 請勿使用給油器。

■ 配管內的鏽等異物可能會導致動作不良，請在供應孔口的前端，放入5µm以下的過濾器。

■ 請避免在有腐蝕性氣體、可燃性氣體的場所使用。另外，請避免當成流體使用。

■ 請盡量不要吸入灰塵、鹽分、鐵粉等。

■ 真空產生時，請勿使真空破壞用電磁閥動作。

使用時的注意事項

注意

連座使用上的注意事項

■ 連座連數增加，可能會因下列原因而無法獲得滿意的性能，或導致故障發生。詳細請洽詢本公司。

 1.供應空氣不足導致真空性能下降

  對策： 1 確認供應空氣容量等
   2 盡量縮短配管
   3 加大接頭尺寸
   4 若是單側供應，則由連座兩側供應

 2. 排氣孔口容量不足，真空性能下降，或排氣從其他站的真空孔口排出。 
→ 依據噴嘴尺寸、真空性能等，連座時可確保性能的連數也不同，請洽詢本公司。

 原因    若是消音器型（大氣開放）時，由於消音器容量不足，排氣阻力會變大，使性能降低。

  對策： 1 若是單側消音器，則改為兩側消音器。

   2 各站分別排氣。（特別注意）

   3 避免排氣部位是牆壁的場所。

   4 減少連數。

  原因   若是集中排氣型時，由於配管阻力大，性能會下降。

  對策： 1 若是單側排氣則改為兩側。

   2 盡量縮短配管長度。

   3 加大排氣接頭尺寸。

   4 各站分別排氣。（特別注意）

   5 減少連數。

■ 關於模組組合：G、J、L型，真空產生器的連座型，若同時有正在動作的產生器與未動作的產生器時，真空產生時的排

氣可能會轉進未動作的產生器，並從真空孔口輸出空氣。例如搬運輕量工件時，這可能會發生工件被吹飛等問題，因

此在有影響的條件下請勿使用。
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VSK Series
使用方法

1.附數位顯示真空用壓力開關

（1）壓力設定程序
 1 通電（確認配線後供應直流電源。）

 2 將顯示切換開關設為壓力設定模式（ME→S1 or S2、SW）。

 2 -2（僅附類比輸出真空用壓力開關）

  將應差設定旋轉指撥開關（HYS）往逆時針方向轉到底，將應差設定設為最小。

 3 用小型螺絲起子等工具轉動壓力設定旋轉指撥開關（S1 or S2、SW），對齊希望設定值。

 4 將顯示切換開關設為ME、施加壓力，並確認是否實際動作。

  （若是附2點開關輸出真空用壓力開關時）

  開關輸出1（S1）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

  開關輸出2（S2）：在設定壓力以上動作顯示燈（綠色LED）亮燈。

  （若是附類比輸出真空用壓力開關時）

  開關輸出（SW）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

（2）應差設定
 1 利用應差設定旋轉指撥開關（HYS）可調整應差（遲滯）。

 2 應差調整範圍為設定值的約0～15％。若將旋轉指撥開關往順時針方向轉動，應差會變大。

 3 應差確認

   將顯示切換開關設為壓力顯示模式（ME），並在設定壓力附近緩緩升降，讀取動作顯示燈的亮燈、熄燈值。顯示值的差就是應差。

 4 應差調整使用範例

  ·壓力上有脈動，且輸出不斷重複細微的斷續時，應將應差調大。

  ·想要設定壓力下降的容許範圍時。

（3）接線方法

上段：附類比輸出真空用壓力開關

下段：附2點開關輸出真空用壓力開關

附2點開關輸出真空用壓力開關 附類比輸出真空用壓力開關

使用方法

遲滯設定用旋轉指撥開關

SW2壓力設定用

MODE切換開關 2點
MODE切換開關 3接點

壓力設定用旋轉指撥開關

SW1壓力設定用旋轉指撥開關

數位顯示部

負載

SW1 OUT（黑）

SW2 OUT（灰）

COM（藍）

負載
主
迴
路

V＋（褐）

主
迴
路

V＋（褐）

ANALOG OUT（灰）

COM（藍）

SW1 OUT（黑）

負載
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使用方法

1 請勿在含有腐蝕性物質的環境或氣體中使用。否則可能有導致開關故障的危險性。
2 請勿採取會施加干擾（突波）等的配線，或用法。否則可能有導致開關故障的危險性。
3  請勿在有引火性、爆炸性的氣體、液體、環境中使用。本產品並非防爆結構，因此可能會導致火災、爆炸。
4  請避免在會沾染水滴、油滴、灰塵的場所使用。本產品並非防滴結構，因此可能會導致故障。
5 請勿採取發熱超過使用溫度範圍的用法。否則可能有導致開關故障的危險性。
6  配線時請務必切斷電源後再進行。另外，配線時請確認導線的顏色，請勿將輸出端子與電源端子、COM端子形成短路。若形成短路，可能

有導致開關故障的危險性。
7  請勿對連接器纜線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。
8  真空破壞時，請勿一直施加0.2MPa以上的壓力。若一直施加壓力，可能會導致開關破損。
9  進行壓力設定及應差設定時，請使用小型螺絲起子，在旋轉指撥開關的旋轉範圍內靜靜轉動，勿過度施力。若調整時過度施力，可能會導

致旋轉指撥開關破損、及基板破損。
10 電源請使用穩定的直流電源。
11 連接至輸出端子和電源端子（繼電器、電磁閥等）時，請放入突波電壓吸收迴路。另外，請避免採取電流會超過80mA的使用方法。
12 使用切換電源等的模組電源時，請將FG端子接地。
13請勿將輸出端子（黑、灰色的導線）與其他端子形成短路。
14請勿從外部對開關主體施加強力衝擊、過大的力量。

2.附數位顯示真空用壓力開關的注意事項

3.機械式真空用壓力開關

■ 真空產生器VSK的真空用壓力開關的導線為連接器式。請參考下圖進行配線。

■ 壓力調整時，請用螺絲起子等工具將護蓋撬開，並以設定螺絲調整。向右（順時針方向）旋轉，設定真空度就會增加。調

整螺絲已經以鎖定螺帽固定，請將其鬆開後再進行調整。調整後請用手指等固定調整螺絲，緊固鎖定螺帽。另外，拆下

護蓋時請用手指輕輕壓住再拆下，以免彈出。

※萬一故障時，請向與您最近的營業所委託修理。

導線顏色

白 Common

紅 N.C.

黑 N.O.

4.機械式、附數位顯示真空用壓力開關的注意事項

■使用附真空用壓力開關真空產生器VSK時，請盡量縮短真空配管。

■ 真空產生時，若真空配管較長時，配管阻力會變大，感測器部的真空度在無吸附時也可能很高，可能導致開關誤動作。

不得已需拉長配管時，請在吸盤等配管端部附近安裝感測器單體規格的產品。
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VSK Series
使用方法

使用方法

■破壞空氣（電磁閥式真空破壞閥、空壓計時式真空破壞閥）

 · 破壞空氣流量的調整，將破壞空氣調整針閥向右（順時針方向）旋轉則流量變小，向左（逆時針方向）旋轉則流量變

大。另外，電磁閥式真空破壞閥的破壞空氣調整結束後，請務必詳讀下列的 1 、2 並理解後，緊固鎖定螺帽以免設定

異常。

     1  請從鎖定螺帽接觸到針閥導軌的位置，用適當的工具（老虎鉗等）進行20°～30°的固定。

     2  過度緊固時，可能會使壓紋磨損、內牙變形等，導致破損，請特別注意。

5.真空破壞閥的調整方法

■空壓計時式真空破壞用閥的破壞時間

 · 空壓計時式真空破壞用閥的破壞時間調整，將破壞時間調整針閥向右（順時針方向）旋轉，破壞時間就會拉長，向左

（逆時針方向）旋轉，破壞時間就會縮短。

６.固定方法

真空產生器模組VSK的固定方法，利用樹脂主體的固定用孔，用M3螺絲鎖緊固定。（固定用孔的間距請參閱外型尺寸圖。）
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VSK Series

使用方法

●單體型
 ·濾心

●連座型
 ·消音器套件

·消音器元件

濾心

型號：VSG-E
（VSG、VSK共用零件）

消音器元件

型號：VSK-SE

止動插銷

消音器套件

型號：VSKM-SK

７.濾心的更換方法

■ 更換濾心時，需拆下固定螺絲再進行。更換濾心後，

請確認過濾器墊片沒有脫落後，再以0.3～0.5N·m
的固定扭力固定牢固。

■ 更換消音器元件時，需使用一字螺絲起子，將止動插銷

拔下後再更換。消音器元件更換後，請插牢止動插銷。

止動插銷呈彎曲狀以防止脫落。如圖示，請將彎曲那一

邊朝向內側插入。

■消音器元件的卸除方法

· 請使用適當的十字螺絲起子，將4根自攻螺絲拆下。

· 請將元件護蓋卸除，並更換消音器元件（型式：

VSKM-SK）。
■消音器元件的安裝方法

· 請使用適當的十字螺絲起子，以0.3～0.4N·m的固

定扭力牢固固定4根自攻螺絲。

■噴嘴、擴散器的裝卸方法

拆下護蓋、擴散器壓板，並用老虎鉗等工具拔出擴散器。為防止噴嘴飛出，用海綿等緩衝材塞住排氣口，並供應真

空產生用空氣。噴嘴會因空氣的力量飛出，因此請拆下緩衝材，取出噴嘴。

※ 對產品供應空氣時，請勿將噴嘴取出口朝向人體。否則噴嘴可能會飛出，導致受傷。
■噴嘴、擴散器的洗淨方法

利用吹氣或擦拭等方式去除噴嘴、擴散器的內徑及密封部的附著物。

※ 請勿損傷噴嘴、擴散器的內徑、密封部位及主體密封部位。否則可能會導致性能下降。
■噴嘴、擴散器的安裝方法

在擴散器上組裝噴嘴並向主體供應，以免噴嘴脫落。壓入擴散器，並將擴散器壓板嵌入擴散器，再以0.2～0.25N·m
的固定扭力固定護蓋。
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MEMOMEMO
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VSKM混合連座規格書的編寫方法

●混合連座型號（記載範例）
A B C D E F J

●混合連座規格書（記載範例）

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSKM- H 07 G S8 A ○ ○ 2

VSKM- E 10 W S6 B NW ○ 1

VSKM- E 10 W T6 B NW ○ 1

VSKM-

VSKM-

遮罩模塊型號

VSKM-  MB  S6 ○ 1

-

A B C

〈僅有輸出孔口尺寸混合接頭規格時〉

●混合連座型號（記載範例）

〈填寫時〉
· 請將真空孔口面向自己，從左邊依序設置配管位
置。

· 請在表右端的必要數量填入指定的產品型號的
數量合計。

VSKM- Z 00 Z CX 28 S2 3 Z 5 Z- - - -
G IH

- -

D H J

- - -

- - -

- - -

- - -

-

A B C D E F J

VSKM- H 07 W CX 28 S2 3 B 5 NW- - - -
G IH

●混合連座規格書（記載範例）

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSKM- H 07 W S8 B NW ○ ○ 2

VSKM- H 07 W S6 B NW ○ ○ 2

VSKM- H 07 W T6 B NW ○ 1

VSKM-

VSKM-

遮罩模塊型號

VSKM-  MB 

-

A B C

- -

D H J

- - -

- - -

- - -

- - -

-
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L側

R側

遮罩模塊

St 1

St 2

St 3

真空孔口（上方取出型）（V）

止動插銷

連座

空氣供應孔口（P）

排氣孔口（EX）

真空孔口
（側面取出型）（V）
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排氣孔口（EX）
排氣孔口請參考第46頁的附表3。

電磁閥電壓   註4
1 AC100V
3 DC24V

閥型   註2、4
A 常開型

B 常閉型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

連座連數

2～10 2連～10連

真空用壓力開關規格　註2、5
NW NPN輸出2點
NA NPN輸出1點＋類比輸出

PW PNP輸出2點
PA PNP輸出1點＋類比輸出

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空特性   註1、2、3
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

噴嘴徑   註1、2、3
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
12 φ1.2
00 混合規格時（細項請記載於規格書）

模組組合   註2、4、5
模組組合請參閱第45頁的附表1。

真空孔口（V）   註2、註6
PP 盲栓孔口位置側面

S4 φ4快速接頭孔口位置側面

S6 φ6快速接頭孔口位置側面

S8 φ8快速接頭孔口位置側面

T4 φ4快速接頭孔口位置上面

T6 φ6快速接頭孔口位置上面

T8 φ8快速接頭孔口位置上面

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書）

空氣供應孔口（P）
空氣供應孔口請參考第46頁的附表2。

VSKM混合連座規格書

承辦人 數量 組 交期 月 日

發佈 年 月 日

客戶名

承辦人 

訂購單編號單據編號 訂單編號

●混合連座型號

VSKM- - -
A B C G H I J

A

B

C

D

E

F

G

●混合連座規格書

VSK Series

--
D E F

H

I

J

型號選定時的注意事項

註1：不能選擇 A E與 B 05的組合。

註2： 混合規格時，請務必填寫「混合連座規格書」。

註3： 若為 A Z時，僅可選擇 B 00。 
若為 B 00時，僅可選擇 A Z。

註4： C模組組合為「A、B、C、D、E、F」時，不能選擇G電磁閥電壓與 H真

空供應用閥型。

註5： 請在只有 C模組組合為「E、F、L、M、R、W」時，選擇 J 真空感測器規

格。

註6： 搭載遮罩模塊時，請選擇 D CX，並利用連座規格書指示搭載位置、

數量。

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSKM- 

VSKM-

VSKM-

VSKM-

VSKM-

遮罩模塊型號

VSKM-  MB 

-

A B C

- -

D H J

- - -

- - -

- - -

- - -

-
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破壞空氣流量＆附洩壓調整針閥綜合型真空產生器模組

VSJ Series
●噴嘴徑： φ0.5、φ0.7、φ1.0、φ1.2

特 色

■ 在以往的真空破壞空氣流量控制上加上壓力控制，以防止

工件吹飛。
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■ 也備有連座型，可節省配管。另外，配管取出方向有前面及背面的2類型，可配合安裝場所選擇。

■ 真空產生用閥，備有自保持型、常閉型、常開型的3類型。因應省功率的自保持型，最適合必須長時間產生真空的特殊

用法。

■ 真空用壓力開關的顯示採用數位顯示，提升辨識度。真空用壓力開關備有附2點開關輸出、及附類比輸出的兩類型，可

配合用途選擇。另外，配線採用連接器方式，可輕鬆進行配線配置。

■ 噴嘴徑以05、07、10、12的4類型為標準。

吸附吸盤

微小、輕量的工件
※ 真空破壞空氣是指用來解除真空狀態而流
出的空氣。

在真空破壞空氣的流量控制上加上
壓力控制的功能
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VSJ Series
規格

規格
項目 VSJ

使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.3～0.7
環境溫度、流體溫度 ℃ 5～50

產生器特性

型號
噴嘴徑 額定供應壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量

（mm） （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR））

VSJ-H05…
0.5

0.5 90.4 7 11.5
VSJ-L05… 0.35 66.5 11 11.5
VSJ-H07…

0.7
0.5 93.1 13 23

VSJ-L07… 0.5 66.5 26 23
VSJ-E07… 0.35 90.4 10.5 17
VSJ-H10…

1.0
0.5 93.1 27 46

VSJ-L10… 0.5 66.5 40 46
VSJ-E10… 0.35 90.4 21 34
VSJ-H12…

1.2
0.5 93.1 38 70

VSJ-E12… 0.35 90.4 27 47

註1：真空產生器動作時，請確保上述供應壓力。（請考慮壓力下降。）

註2：表中的數值為代表值。吸入流量會依真空配管條件（真空孔口口徑、配管長度）不同而異。

閥（真空產生用、真空破壞用）規格
●氣導電磁閥

項目 真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 直動型升降閥

額定電壓 V DC24 AC100 DC24 AC100
電壓變動範圍 V DC24±10% AC100±10% DC24±10% AC100±10%
突波保護迴路 二極體 橋式二極體 二極體 橋式二極體

消耗電力 1.2W（附LED） 1.5VA（附LED） 1.2W（附LED） 1.5VA（附LED）

手動裝置 按壓式非鎖定型

動作顯示 線圈勵磁動作時：紅色LED亮燈

接線方式

連接器式（纜線長度：500mm）

紅色：DC24V
藍色

紅色：DC24V
藍色

黑色：COM 黑色：COM

●主閥

項目 真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 氣導式升降閥

耐壓力 MPa 1.05
閥型 自保持、常閉、常開 常閉

最小勵磁時間 ms 50（自保持型） －

給油 不需要

有效剖面積 mm2 空氣供應（PS）孔口尺寸
φ4：3.5

1
φ6：5
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VSJ Series

附LED顯示真空用壓力開關規格
項目 附2點開關輸出（-W） 附類比輸出（-A）

出貨時設定值 kPa -50（SW1）、-10（SW2） -50
消耗電流 mA 40以下

感壓元件 擴散半導體壓力開關

使用壓力 kPa 0～ -100
設定壓力 kPa 0～ -99
耐壓力 MPa 0.2
保存溫度 ℃ -20～80（大氣壓、濕度60％RH以下）

動作溫度 ℃ 0～50（但是應避免結凍）

動作濕度 35～85%RH（但是應避免結凍）

電源電壓 V DC12～24±10% 漣波（P-P）10%以下

保護構造 與IEC標準  IP40相當

輸出點數 2 1
重複精度 ±3％ F. S. max（at Ta=25℃）

應差 固定（2％ F. S. max.） 可變（設定值的約0～15％）

開關輸出 NPN電晶體、集極開路輸出 30V 80mA以下 殘留電壓0.8V以下

類比輸出

輸出電壓 V － 1～5
零點電壓 V － 1±0.1
跨距電壓 V － 4±0.1
輸出電流 mA － 1以下（負載電阻5kΩ以上）

直線性/遲滯 － ±0.5% F. S. max.
應答性 ms 2max.
顯示 kPa 0～ -99（2位數 紅色LED顯示）

顯示次數 約4次/1秒
顯示精度 ±3％ F. S. ±2 digit
解析能力 1 digit

動作顯示
SW1：在設定壓力以上紅色LED亮燈

在設定壓力以上紅色LED亮燈
SW2：在設定壓力以上綠色LED亮燈

功能

1.MODE切換開關（ME or S1 or S2） 1.MODE切換開關（ME or SW）

2.S1設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關） 2.SW設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關）

3.S2設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關） 3.HYS設定旋轉指撥開關（設定值的約0～15%）

真空破壞功能規格
項目 真空破壞功能

破壞空氣流量 ℓ/min（ANR） 0～50（供應壓力0.5MPa時）

破壞空氣洩壓閥結構 彈性體密封、升降閥

洩壓設定範圍 MPa 0.005～0.05

真空用過濾器規格
項目 真空用過濾器

濾心材質 PVF（聚乙烯甲醛）

過濾度 μm 10
過濾面積 mm2 1130

更換濾心型號
真空用 VSG-E
破壞用 VSJ-PE
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VSJ Series
重量表、電氣迴路、迴路

重量表

1 模組單體 3 連座側邊模塊

VSJ 重量（g） 備註

大氣開放、附感測器
VSJ-□□□-□□S-□□-□ 165 真空孔口：φ4、φ6
VSJ-□□□-□8S-□□-□ 171 真空孔口：φ8

大氣開放、無感測器
VSJ-□□□-□□S-□□ 156 真空孔口：φ4、φ6
VSJ-□□□-8□S-□□ 163 真空孔口：φ8

集中排氣、附感測器
VSJ-□□□-□□8-□□-□ 169 真空孔口：φ4、φ6
VSJ-□□□-8□8-□□-□ 176 真空孔口：φ8

集中排氣、無感測器
VSJ-□□□-□□8-□□ 161 真空孔口：φ4、φ6
VSJ-□□□-8□8-□□ 167 真空孔口：φ8

VSJ 重量（g） 備註

真空產生器模組（大氣開放） 118
匣式使用數量：2個（PS孔口）

PV、EX孔口上附有止栓

真空產生器模組（集中排氣） 112
匣式使用數量：4個（PS、EX孔口）

PV孔口上附有止栓

2 連座中間模塊

重量（g） 備註

連座中間模塊 19 1連的重量

4 匣式（輸入、排氣孔口）

重量（g） 備註

φ6用快速接頭 12
φ8用快速接頭 10
φ10用快速接頭 13

■利用下列計算式，求出連座型的重量。

連座重量= （ 1 VSJ模組單體+ 2 連座中間模塊）×連數+ 3 連座側邊模塊+ 4 匣式×使用數量

電氣迴路（電磁閥）

●DC24V規格   真空產生用、真空破壞用閥 ●AC100V規格   真空產生用、真空破壞用閥

迴路圖

●自保持型 ●常閉型 ●常開型
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PS EX
（數位）

V

PS EX

V

（數位）

-0V
（黑）

+24V
（紅）

（～）藍 （～）藍

PS EX
（數位）

V
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型號標示方法（單體型）
●20mm寬綜合型真空產生器模組單體型

VSJ Series

記號 內 容

真空特性 註1
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑 註1
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
12 φ1.2

閥型

A 常開型

B 常閉型

D 自保持型

真空孔口（V）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

空氣供應孔口（PS）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

8 φ8快速接頭集中排氣

電磁閥電壓

1 AC100V
3 DC24V

真空用壓力開關規格

無記號 無真空用壓力開關

W 附數位顯示NPN輸出2點
A 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出

真空特性A
A

C

D

E

F

噴嘴徑B

閥型C

真空孔口（V）D

空氣供應孔口（PS）E

排氣孔口（EX）F

G
電磁閥電壓G

H 07 6A 6 8 3 W

B

真空用壓力

開關規格

H
H

型號選定時的注意事項

註1：A  B 的組合無法進行「E05」及「L12」的組合。
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VSJ Series
型號標示方法

型號標示方法（連座型）
●20mm寬綜合型真空產生器模組連座型

記號 內 容

真空特性 註1、註2、註3
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

噴嘴徑 註1、註2、註3
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
12 φ1.2
00 混合規格時（細項請記載於規格書）

閥型 註3
A 常開型

B 常閉型

D 自保持型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空孔口（V） 註3
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書）

空氣供應孔口（PS）
6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

10 φ10快速接頭

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

8 φ8快速接頭集中排氣

10 φ10快速接頭集中排氣

電磁閥電壓

1 AC100V
3 DC24V

連座連數 註4
2 2連

～ ～

10 10連

集中配管取出方向

A 真空孔口側

B 供應孔口側

真空用壓力開關規格 註3
無記號 無真空用壓力開關

W 附數位顯示NPN輸出2點
A 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空特性A
A

C

D

E

F

噴嘴徑B

閥型C

真空孔口（V）D

空氣供應孔口（PS）E

排氣孔口（EX）F

G

H 07 8A 8 3 W

B

連座連數H
H

10 10 A

I

J

集中配管

取出方向

I

真空用壓力

開關規格

J

電磁閥電壓G
型號選定時的注意事項

註1： A  B 的組合無法進行「E05」及「L12」的組合。

註2： A 為「Z」時，B 只有「00」。
B 為「00」時，A 只有「Z」。

註3： 混合規格時，請以「混合連座規格書」指示。詳

細資訊，請參閱第84、85頁。

註4： 可同時動作的連數，會依噴嘴徑、孔口尺寸的

組合不同而異。詳細請洽詢本公司。

●保養零件型號
·真空側用濾心

VSG-E
·破壞側用濾心

VSJ-PE
·消音器元件A

VSB-EA
·消音器元件C

VSJ-EC

VSJM
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VSJ Series

1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能

會影響感測器，造成故障，因此請重新設定供應壓力。

（ex1. 利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時

的供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為參考，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。

（噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空壓力的到達不足等）

（ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空

產生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

（ex3. 若是噴嘴徑為1.0mm的真空產生器時，由於剖面積0.52×π=0.785mm2×3=2.35mm2，應選擇可確保2.3mm2以上有效剖面積的配管、元
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內部結構圖

●單體型VSJ   無真空用壓力開關

VSJ Series
內部結構圖

●單體型VSJ   附真空用壓力開關

●連座型VSJM   無真空用壓力開關

●連座型VSJM   附真空用壓力開關
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外型尺寸圖（單體型VSJ）

●集中排氣、無真空用壓力開關

VSJ Series
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VSJ Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（單體型VSJ）

●集中排氣、附真空用壓力開關
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外型尺寸圖（連座型VSJM）

●集中排氣、集中配管取出方向真空孔口側、無真空用壓力開關

VSJ Series
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外型尺寸圖（連座型VSJM）

●大氣開放、集中配管取出方向真空孔口側、無真空用壓力開關

VSJ Series
外型尺寸圖

●大氣開放、集中配管取出方向供應孔口側、無真空用壓力開關
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外型尺寸圖（連座型VSJM）

●集中排氣、集中配管取出方向真空孔口側、附真空用壓力開關

VSJ Series
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●集中排氣、集中配管取出方向供應孔口側、附真空用壓力開關
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外型尺寸圖（連座型VSJM）

●大氣開放、集中配管取出方向真空孔口側、附真空用壓力開關

VSJ Series
外型尺寸圖

●大氣開放、集中配管取出方向供應孔口側、附真空用壓力開關
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VSJ Series

使用時的注意事項 真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。

警告

■ 讓閥動作時，請確認洩漏電流是否在1mA以下。否則會有因洩漏電流導致誤動作而造成的危險性。

■ 真空保持功能可容許真空洩漏，若需要長時間保持真空時，請另外實施安全對策。

■ 若對氣導閥長時間連續通電，線圈會發熱。可能會因熱導致燙傷，及對週邊元件造成影響。需長時間連續通電時，請諮

詢洽談。

■ 自保持型（VSJ-□□D-…）在停止供應氣導空氣後重新供應（也包含出貨後第一次使用）時，切換閥的位置為中立狀

態。重新供應氣導空氣時，請務必向氣導閥輸入訊號，或透過手動操作確實切換。

■ 請勿對氣導閥及真空用壓力開關的導線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。

■ 使用連座規格時，可能會因連座連數、搭載模組的組合導致性能下降，或對其他站的真空孔口造成影響，請特別注意。

另外，不明之處請洽詢本公司。

■ 壓縮空氣中含有大量的凝結水（水、氧化油、焦油、異物）。凝結水會明顯降低本機的性能，因此請用後置冷卻器、乾燥

器除濕，提升空氣品質。

■ 請勿使用給油器。

■  配管內的鏽可能會導致動作不良，請在供應孔口的跟前，放入5µm以下的過濾器。

■ 請避免在有腐蝕性氣體、可燃性氣體的環境中使用。另外，請避免當成流體使用。

■ 產生真空時，請勿使真空破壞用閥動作。

■ 更換真空孔口的匣式接頭時，請去除附近的附著物後，插牢止動插銷。

■ 更換供應孔口接頭模塊時，請確認墊片沒有脫落後，再去除附近的附著物，以規定的固定扭力確實固定螺絲。

■ 隨著連座連數增加，可能會發生因供應空氣不足導致真空性能下降、因排氣孔口容量不足導致真空性能下降、排氣流

入真空孔口等問題。依據噴嘴尺寸、真空性能等，同時動作容許連數也不同，請洽詢本公司。

連座使用上的注意事項

注意
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（1）壓力設定程序
1 通電（確認配線後供應直流電源。）
2 將顯示切換開關設為壓力設定模式（ME→S1 or S2、SW）。
2 -2（僅附類比輸出真空用壓力開關）

將應差設定旋轉指撥開關（HYS）往逆時針方向轉到底，將應差設定設為最小。
3 用小型螺絲起子等工具轉動壓力設定旋轉指撥開關（S1 or S2、SW），對齊希望設定值。
4 將顯示切換開關設為ME、施加壓力，並確認是否實際動作。

（若是附2點開關輸出真空用壓力開關時）

開關輸出1（S1）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

開關輸出2（S2）：在設定壓力以上動作顯示燈（綠色LED）亮燈。

（若是附類比輸出真空用壓力開關時）

開關輸出（SW）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

（2）應差設定
1 利用應差設定旋轉指撥開關（HYS）可調整應差（遲滯）。
2 應差調整範圍為設定值的約0～15％。若將旋轉指撥開關往順時針方向轉動，應差會變大。
3 應差確認

將顯示切換開關設為壓力顯示模式（ME），並在設定壓力附近緩緩升降，讀取動作顯示燈的亮燈、熄燈值。顯示值的差就是應差。
4 應差調整使用範例

·壓力上有脈動，且輸出不斷重複細微的斷續時，應將應差調大。

1.真空用壓力開關

上段：附類比輸出真空用壓力開關

下段：附2點開關輸出真空用壓力開關

注意事項

1  請勿在含有腐蝕性物質的環境或氣體中使用。否則可能有導致開關故障的危險性。
2  請勿採取會施加干擾（突波）等的配線，或用法。否則可能有導致開關故障的危險性。
3  請勿在有引火性、爆炸性的氣體、液體、環境中使用。本產品並非防爆結構，因此可能會導致火災、爆炸。
4  請避免在會沾染水滴、油滴、灰塵的場所使用。本產品並非防滴結構，因此可能會導致故障。
5  請勿採取發熱超過使用溫度範圍的用法。否則可能有導致開關故障的危險性。
6  配線時請務必切斷電源後再進行。另外，配線時請確認導線的顏色，請勿將輸出端子與電源端子、COM端子形成短路。若形成短路，可能

有導致開關故障的危險性。
7  請勿對連接器纜線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。
8  真空破壞時，請勿一直施加0.2MPa以上的壓力。若一直施加壓力，可能會導致開關破損。
9  進行壓力設定及應差設定時，請使用小型螺絲起子，在旋轉指撥開關的旋轉範圍內靜靜轉動，勿過度施力。若調整時過度施力，可能會導

致旋轉指撥開關破損、及基板破損。
10  電源請使用穩定的直流電源。
11  連接至輸出端子和電源端子（繼電器、電磁閥等）時，請放入突波電壓吸收迴路。另外，請避免採取電流會超過80mA的使用方法。
12  使用切換電源等的模組電源時，請將FG端子接地。
13  請勿將輸出端子（黑、灰色的導線）與其他端子形成短路。
14  請勿從外部對感測器主體施加強力衝擊、過大的力量。
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遲滯設定用旋轉指撥開關
SW2壓力設定用

MODE切換開關2點
MODE切換開關3接點

壓力設定用旋轉指撥開關
SW1壓力設定用旋轉指撥開關

數位顯示部
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附2點開關輸出真空感測器 附類比輸出真空感測器

（1） 迴路圖、結構図

2.洩壓閥調整方法

迴路圖（VSJ－□□B   常閉型） 真空破壞模組部結構圖

（2）  請參考下表1的洩壓針閥開度界限來調整洩壓針閥，並設定洩壓壓力。
表1.洩壓針閥開度界限

真空特性 H：（高真空中流量型） L：（中真空大流量型） E：（高真空小流量型）

噴嘴徑（mm） 0.5 0.7 1.0 1.2 0.5 0.7 1.0 0.7 1.0 1.2

最大開度（旋轉） 6.5 7.5 8.5 9.0 7.5 8.0 9.0 7.5 8.0 8.5

※ 表1的值為額定空氣壓力供應時的值。洩壓針閥開度界限會依供應空氣壓力、真空特性、真空側配管（容積）等因素而異，請將表1
的值當作參考值。

（3）  洩壓針閥設定後，請再次確認真空特性及真空啟動時間沒有異常。
※ 若超過表1的洩壓針閥開度極限，可能會產生真空啟動時間延遲，或無法獲得正常的真空度，請特別注意。（參閱第83頁「(5)其他」）

（4）  請利用真空破壞流量調整針閥，設定至所需的真空破壞流量。
※ 欲縮短真空破壞時間時，請增加真空破壞空氣流量。

※ 若有工件吹飛等情形時，請減少真空破壞空氣流量。

使用方法

（4）接線方法
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V+（褐）

SW1 OUT（黑）

SW2 OUT（灰）

COM（藍）

負載

負載

主
迴
路

主
迴
路

V+（褐）

SW1 OUT（黑）

ANALOG OUT（灰）

COM（藍）

負載

真空破壞空氣流量調整針閥

PS EX

V

洩壓機構

洩壓調整針閥

刻印標示「R」側

真空破壞空氣流量調整針閥

刻印標示「F」側

洩壓閥
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（5）  其他
1）洩壓針閥開度若在適當範圍內，將成為下圖 1 的真空啟動狀態。

2）若超過洩壓針閥極限，將成為下圖 2 的真空啟動狀態，並產生真空啟動時間延遲。

3）而且，若繼續打開洩壓針閥，將成為下圖 3 的狀態，便無法獲得正常的真空度。
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3.濾心的更換方法

■  更換濾心時，需拆下固定螺絲再進行。更換濾心後，請 
 確認過濾器墊片沒有脫落後，再以0.3～0.5N·m的固 
 定扭力確實固定。

■ 消音器元件的卸除方法

　 · 請使用適當的十字螺絲起子，將2根固定螺絲卸除。

　 · 請將消音器護蓋卸除，並更換消音器元件（型式：

VSB-EA、VSJ-EC）。

■ 消音器元件的安裝方法

　 · 請使用適當的十字螺絲起子，以0.18～0.2N·m的

固定扭力確實固定2根固定螺絲。

真空產生用
閥訊號 ON

到達真空壓力

大氣壓

真
空
壓
力

洩壓閥關的應答延遲導致真空啟
動時間延遲

由於洩壓閥未關閉，因此無法獲
得正常的真空度

時間

1

2

3

真空用濾心
型式：VSG-E
型式：VSJ-PE

產生器用消音器元件
型式：VSB-EA
型式：VSJ-EC
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真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSJM - H 07 B - 4 - W ○ ○ 2

VSJM - H 07 B - 6 - W ○ ○ 2

VSJM - H 07 B - 8 - W ○ 1

VSJM -    -  - 

VSJM -    -  - 

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSJM - H 07 B - 4 - W ○ ○ 2

VSJM - H 07 A - 4 - W ○ ○ 2

VSJM - E 10 B - 6 - A ○ 1

VSJM -    -  - 

VSJM -    -  - 

VSJM混合連座規格書的編寫方法

〈填寫時〉

· 請將真空孔口面向自己，從左邊依序設置配管位

置。

· 請在表右端的必要數量填入指定的產品型號的

數量合計。

※. 讓真空孔口面向自己，從L側開始的站號為St.1、St.2……St.10。

〈僅有輸出孔口尺寸混合接頭規格時〉

●混合連座型號（記載範例）

●混合連座規格書（記載範例）

●混合連座規格書（記載範例）

VSJM - Z 00 Z - CX 8 8 - 3 - 5 B - Z 

●混合連座型號（記載範例）

VSJM - H 07 B - CX 8 5 - 3 - 5 B - W 

A B C D J

A B C D J

E F G H IA B C D J

E F G H IA B C D J

V
S

Y
VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
G

V
S

X
V

S
X

M
V

S
Q

V
S

ZM
VSJ
VSJM

V
S

K
V

S
K

M
V

S
N

V
S

N
M

產
生
器
系
統

排氣孔口

空氣供應孔口

真空孔口
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R側

L側
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真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSJM -    -  - 

VSJM -    -  - 

VSJM -    -  - 

VSJM -    -  - 

VSJM -    -  - 

VSJM混合連座規格書
發　佈 年 月 日

客戶名

承辦人

訂購單編號

VSJM -    -    -  -   -  

●混合連座型號

真空特性 註1、2、3
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

噴嘴徑 註1、2
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
12 φ1.2
00 混合規格時（細項請記載於規格書）

閥型

A 常開型

B 常閉型

D 雙電磁線圈型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空孔口（V）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書）

空氣供應孔口（PS）
6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

10 φ10快速接頭

B

型號選定時的注意事項

註1： A E與 B 05及 A L與 B 12的組合無法選擇。

註3： 若為 A Z時，僅可選擇 B 00。
若為 B 00時，僅可選擇 A Z。

●混合連座規格書

A

C

D

E

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

8 φ8快速接頭集中排氣

10 φ10快速接頭集中排氣

電磁閥電壓

1 AC100V
3 DC24V

連座連數

2～10 2連～10連

集中配管取出方向

A 真空孔口側

B 供應孔口側

真空用壓力開關規格

無記號 無真空用壓力開關

W 附數位顯示NPN輸出2點
A 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

G

F

H

I

J

A B C D J

E F G H IA B C D J

承辦人 數量 組 交期 月 日

單據編號 訂單編號
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以真空破壞專用的控制壓力，

因應微調小型工件被吹飛的

防止對策。 

小型調壓閥
小型插座型

真空過濾器

真空吸盤

工件

真空產生器VSN
空氣供應孔口個別型  

特 色

實現高速且穩定應答性的小型產生器模組

VSN Series
●噴嘴徑：φ0.4、φ0.5、φ0.6

0
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30

40
50

60

高度

0
10
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60

高さ

0

50

10

40

90

60

20

30

80

70

重量

ON OFF ON OFF

→時間

氣導閥訊號

真空

大氣壓

→時間

→
真
空
壓
力

→
真
空
壓
力

●真空產生器模組VSN●以往的真空產生器模組

應答時間的
差異

應答時間的
差異

小大

真空

大氣壓

氣導閥訊號

高速應答

ON OFF ON OFF

→時間

パイロットバルブ信号

真空

大気圧

→時間

→
真
空
度

→
真
空
度

●真空発生器VN●従来の真空発生器

応答時間の
バラツキが 大きい 応答時間の

バラツキが 小さい

真空

大気圧

パイロットバルブ信号

高速応答

ON OFF ON OFF

→時間

パイロットバルブ信号

真空

大気圧

→時間

→
真

空
圧

力

→
真

空
圧

力

●真空エジェクタユニットVSN●従来の真空エジェクタユニット

応答時間の
バラツキが

応答時間の
バラツキが 小さい

大きい

真空

大気圧

パイロットバルブ信号

高速応答

高度
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0
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●單體型 ●連座型

最適合安裝空間有限的客戶。
小型、輕量的真空產生器模組。尤其降低了產品高度。

實現高速且穩定的應答性。（ON/OFF=5msec以下)
主閥上採用直動閥。

真空產生用閥

真空產生用空氣
供應（PV）孔口

真空破壞用空氣
供應（PS）孔口

真空破壞空氣
流量調整針閥

真空破壞用閥

真空（V）孔口  

消音器 

產生器

也備有供應孔口共用類型的商品種類。
※供應孔口：真空產生用空氣供應孔口與

真空破壞用空氣供應孔口共用。

真空破壞空氣流量確保20ℓ/min。

真空破壞時可輕輕脫離小型工件。
已將真空破壞空氣供應孔口獨立化（選購品）。因此，除了以往的流量調整之外，
也可利用外部調壓閥調整壓力，使真空破壞空氣的微調更輕鬆。

●迴路圖

負壓用 連成壓用

類比開關

分離型數位
壓力顯示器

+
類比開關

負壓用 連成壓用

類比開關

分離型數位
壓力顯示器

+
類比開關

負壓用 連成壓用 負壓用 連成壓用

分離型LED圧力表示器＋アナログスイッチアナログスイッチ

壓力感測器，
備有4種類比輸出型。
負壓用類比輸出感測器，
分離型數位壓力顯示器+負壓用類比輸出感測器，
連成壓用類比輸出感測器，
分離型數位壓力顯示器+連成壓用類比輸出感測器。

真空用過濾器
不包含在內（另外購買品）。
藉由產品的小型化，將過濾器更換作業的不便消除。
※本產品沒有內置真空過濾器。
　為了更長期使用產品，真空配管上請務必與本公司的
　真空過濾器（請參閱下方）併用。
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型式／VSFJ
VSFJ-44

VSFJ
插座型

型式／VSFU
VSFU-2-44

VSFU
小型套管接頭型 ø4

ø4 ø4

ø4

V
S

Y
VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
X

V
S

X
M

V
S

Q
V

S
ZM

產
生
器
系
統

V
S

G
V

S
J

V
S

JM
V

S
K

V
S

K
M

V
S

K
V

S
K

M
VSN
VSN

M



87

VSN Series
規格

規格

註1： 應答時間是供應額定壓力、額定電壓時，在真空孔口檢測壓力變化為止的時間。在配管前端部位（工件）的真空到達時間及真空破壞時間，會依

產生器特性、容積（真空配管長度）、真空破壞流量等條件而異。

項目 真空產生器模組VSN
使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0～0.55
環境溫度、流體溫度 ℃ 5～50
使用濕度 35～85％RH（避免結露）

保護構造 IEC規格   IP40相當

耐振動/衝擊性 m/s2 50以下/150以下

產生器特性
型號 噴嘴徑（mm） 額定供應壓力(MPa) 到達真空壓力（-kPa） 吸入流量（ℓ/min［ANR］）消耗流量（ℓ/min［ANR］）

VSN-E04 0.4 0.35

90.4

2 6
VSN-H05

0.5
0.5 7 11.5

VSN-E05 0.35 3 8
VSN-H06

0.6
0.5 9.5 16

VSN-E06 0.35 4.5 12

閥規格
模組

項目

真空產生器模組   VSN
真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 直動型升降閥

額定電壓 V DC24
電壓變動範圍 ±10％
突波消除器 內置突波消除器

消耗功率 W 啟動時：2.2   保持時：0.6（內置省功率迴路）

動作顯示指示器 綠色LED
使用壓力 MPa 0～0.55 0～0.55
閥型 常閉型

應答時間（註1） ms 真空產生（OFF→ON）/真空停止（ON→OFF）皆為5以下

電線連接方式與

導線長度

連接器式：500mm
紅色導線：＋DC24V、黑色導線：ー0V

真空破壞功能
項目

破壞空氣流量 ℓ/min（ANR） 0～20（0.5MPa供應時）

註：依真空破壞空氣流量調整針閥可變。
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註：表中的數值為代表值。吸入流量會依真空配管條件（真空孔口口徑、配管長度）不同而異。
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真空用壓力開關規格
項目 負壓規格（-V1□） 連成壓規格（-R1）

電源電壓 V DC10.8～30（含漣波）

消耗電流 mA 20以下

感壓元件 擴散半導體壓力感測器

使用壓力 kPa –100～0 –100～300
耐壓力 kPa 200 600
保存溫度 ℃ –20～70（大氣壓、濕度：65％RH以下）

動作溫度 ℃ –10～60（避免結露）

動作濕度 35～85％RH（避免結露）

保護構造 IEC規格   IP40相當

類比輸出

輸出電壓 V 1～5
零點電壓 V 1±0.04（＝大氣壓時） 1±0.1（＝–100kPa時）

最大壓力點電壓 V 4.6±0.04（＝–100kPa時） 5±0.1（＝300kPa時）

直線性/遲滯 ±0.5％F.S. 以下（at Ta＝25℃）

溫度特性 ±2％F.S. 以下（0～50℃、Ta＝25℃）

輸出電流 mA 0.195以下（負載電阻：10kΩ以下） 1以下（負載電阻：5kΩ以下）

輸出電阻 kΩ 1 －

分離型數位顯示器規格（-V2□、-R2）
項目 分離型數位顯示器

電源電壓 V DC10.8～26.4
消耗電流 mA 40max.（無負載時）

重複精度 ±0.1%F.S.　±1digit以下

應差 可以調整

應答性 ms 2.5以下（誤動作預防功能：選擇25、100、250、500、1000、1500）
輸出短路保護 有

壓力顯示

顯示單位 kPa
顯示倍率解析能力 0.1
顯示次數 5次/秒
顯示精度 ±1%F.S.　±1digit以下

動作顯示燈 橘色1&2顯示燈

數位顯示 主顯示器：2色（紅色、綠色），副顯示器：橘色

感測器輸入規格
電壓輸入訊號 V 1～5
輸入電阻 MΩ 1

開關輸出

輸出點數 2點輸出（OUT1、OUT2）
輸出方式 NPN集極開路

開關額定 DV30V　125mA　max.
內部電壓下降 V 1.5以下

類比輸出

輸出電壓 V 1～5±2.5%F.S.以下

直線性 ±1%F.S.以下

輸出電阻 KΩ 1

耐環境

保護構造 IEC規格IP40相當

保存溫度 ℃ -10～60（避免結露與結冰）

動作溫度 ℃ 0～50
動作濕度 35～85%RH（避免結冰）

耐電壓 AC1000V　1分鐘（導線與外殼間）

絕緣電阻 50MΩ以上（DC500V）（導線與外殼間）

耐震動 雙振幅1.5mm或100m/s2、10～55Hz、XYZ各方向2小時

耐衝擊 100m/s2、XYZ各方向2小時

溫度特性 ±0.5%F.S.（0～50℃、基準溫度：25℃）

VSN Series
真空用壓力開關規格
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VSN Series
重量表、電氣迴路圖

電氣迴路圖

● 電磁閥 ● 真空用壓力開關

重量表

型號 模組內容 重量（g）
VSN-□□-□□□S-3-□ 單體型、空氣供應孔口個別、大氣開放、附感測器 56
VSN-□□-□□□S-3 單體型、空氣供應孔口個別、大氣開放、無感測器 53
VSN-□□-□□□J-3-□ 單體型、空氣供應孔口個別、集中排氣、附感測器 58
VSN-□□-□□□J-3 單體型、空氣供應孔口個別、集中排氣、無感測器 55
VSN-□□-□□NS-3-□ 單體型、空氣供應孔口共用、大氣開放、附感測器 54
VSN-□□-□□NS-3 單體型、空氣供應孔口共用、大氣開放、無感測器 51
VSN-□□-□□NJ-3-□ 單體型、空氣供應孔口共用、集中排氣、附感測器 56
VSN-□□-□□NJ-3 單體型、空氣供應孔口共用、集中排氣、無感測器 53
VSNM-□□-□□NS-3-2-□ 連座型、空氣供應孔口個別/共用、附感測器 171
VSNM-□□-□□NS-3-2 連座型、空氣供應孔口個別/共用、無感測器 164

■  連座型每增加1連，附感測器模組每1連加重：47g，無感測器模組每1連加重：43g。例：真空產生器模組、附感測器、4連連座的重量為171＋
（2×47）＝265g→2連連座的重量：171g加上2組附感測器模組的重量：94g。
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-0V
（黒）

+DC24V
（紅）

控制迴路

+DC10.8～30V（褐）

-0V（藍）

ANALOG OUT
（黒）

主迴路
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05

型號選定時的注意事項

註1：  A B的組合只有「E04」、「H05」、「E05」、
「H06」、「E06」。

● 保 養零件
·  更換用消音器元件

 VSN-E
·  專用固定架（VSN、VSNP共用）

 VSN-B
·  分離型數位顯示器

 VSN-SED-31N
·  感測器連接用連接器（e-con）

 VSN-EC

型號標示方法
● 10.3mm寬小型真空模組（產生器系統對應型）

● 真空產生器模組單體型

VSN
記號 內 容

真空特性   註1
H 高真空•中流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑   註1
04 φ0.4
05 φ0.5
06 φ0.6

真空孔口（V）
4 φ4快速直型接頭

4L φ4快速L管接頭

真空產生用空氣供應孔口（PV）
4 φ4快速直型接頭

真空破壞用空氣供應孔口（PS）
4 φ4快速直型接頭

N 真空產生用/真空破壞用空氣共用

排氣孔口（EX）註1
S 附消音器大氣開放

J φ6快速接頭集中排氣

電磁閥電壓

3 DC24V

真空用壓力開關規格

無記號 無真空用壓力開關

V1CO 負壓用類比輸出、連接器導線500mm
V1C1 負壓用類比輸出、連接器導線1000mm
V1C2 負壓用類比輸出、連接器導線2000mm
V1C3 負壓用類比輸出、連接器導線3000mm
V2C0 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線500mm
V2C1 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線1000mm
V2C2 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線2000mm
V2C3 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線3000mm

R1 連成壓用類比輸出、護孔環導線3000mm
R2 分離型LED顯示器+連成壓用類比輸出、護孔環導線3000mm

H

真空特性A
A

B

C

D

4 3 V14 4 S

E
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G

H

噴嘴徑B

真空孔口C

真空產生用空氣供應孔口D

真空破壞用空氣供應孔口E

排氣孔口F

電磁閥電壓G

真空用

壓力

開關

規格
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真空用壓力

開關規格

I
型號選定時的注意事項

註1：  A B的組合只有「E04」、「H05」、「E05」、
「H06」、「E06」、「Z00」。

註2： 混合規格時，請務必填寫「混合連座規格書」。

詳細資訊，請參閱第110頁。

型號標示方法
● 10.3mm寬小型真空模組（產生器系統對應型）

● 真空產生器模組連座型

真空特性A

噴嘴徑B

真空孔口C

真空產生用空氣供應孔口D

真空破壞用空氣供應孔口E

排氣孔口F

G

連座連數H

VSNM H 05 4 4 4 S 103 V1
記號 內 容

真空特性   註1、註2
H 高真空•中流量型

E 高真空•小流量型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書。）

噴嘴徑   註1、註2
04 φ0.4
05 φ0.5
06 φ0.6
00 混合規格時（細項請記載於規格書。）

真空孔口（V）註2
4 φ4快速直型接頭

4L φ4快速L管接頭

CX 混合規格時（細項請記載於規格書。）

真空產生用空氣供應孔口（PV）
真空產生用空氣供應孔口請參考附表1。

真空破壞用空氣供應孔口（PS）
真空破壞用空氣供應孔口請參考附表2。

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

電磁閥電壓

3 DC24V

連座連數

2 2連

～ ～

10 10連

真空用壓力開關規格　註2
無記號 無真空用壓力開關

V1C0 負壓用類比輸出、連接器導線500mm
V1C1 負壓用類比輸出、連接器導線1000mm
V1C2 負壓用類比輸出、連接器導線2000mm
V1C3 負壓用類比輸出、連接器導線3000mm
V2C0 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線500mm
V2C1 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線1000mm
V2C2 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線2000mm
V2C3 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線3000mm

R1 連成壓用類比輸出、護孔環導線3000mm
R2 分離型LED顯示器+連成壓用類比輸出、護孔環導線3000mm
Z 混合規格時（細項請記載於規格書。）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

● 保 養零件
·  更換用消音器元件

 VSNM-E

電磁閥電壓

真空產生用空氣供應孔口（PV）
孔口形狀 直型接頭 L管接頭

接頭尺寸（mm） φ4 φ6 φ8 φ4 φ6 φ8

記

號

僅R側 4R 6R 8R 4LR 6LR 8LR
兩側 4 6 8 4L 6L 8L
僅L側 4H 6H 8H 4LH 6LH 8LH

D
附表1

附表2
真空破壞用空氣供應孔口（PS）

孔口形狀 直型接頭 L管接頭

接頭尺寸（mm） φ4 φ6 φ8 φ4 φ6 φ8

記

號

僅R側 4R 6R 8R 4LR 6LR 8LR
兩側 4 6 8 4L 6L 8L
僅L側 4H 6H 8H 4LH 6LH 8LH

真空產生用/真空破壞用共用 N

E

VSN Series
型號標示方法
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連座型的排氣可能會潛入未動作

的產生器，並從真空孔口輸出。排

氣潛入若對使用上造成影響時，

請洽詢本公司。

·  分離型數位顯示器

 VSN-SED-31N
·  感測器連接用連接器（e-con）
 VSN-EC
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真空特性

供應壓力-到達真空壓力、吸入流量、消耗流量

VSN Series

● VSN-E04

1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能

會影響感測器，造成問題，因此請重新設定供應壓力。

   （ex1.  利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時的 
 供應壓力重新設定為0.5MPa。）

3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為基準，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。

   （噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空度的到達不足等）

   （ex2.  利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空產 
 生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

   （ex3.  若是噴嘴徑為0.6mm的真空產生器時，由於剖面積0.32×π=0.282mm2×3=0.84mm2，應選擇可確保0.9mm2以上有效剖面積的配管、元件。

● VSN-H05、VSN-E05

● VSN-H06、VSN-E06
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VSN Series
真空特性

● VSN-E04
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內部結構圖

●  真空產生器模組單體型 
·空氣供應孔口個別型、大氣開放、附真空用壓力開關

●  真空產生器模組單體型 
•空氣供應孔口共用型、集中排氣、無真空用壓力開關

●  真空產生器模組連座型 
·附真空用壓力開關
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● 空氣供應孔口個別型、大氣開放、附真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□□S-3-V□□□/R□

註1：真空（V）孔口的尺寸請參閱99頁的表1。
註2：真空產生用空氣供應（PV）孔口的尺寸請參閱99頁的表2。
註3：真空破壞用空氣供應（PS）孔口的尺寸請參閱99頁的表2。

VSN Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（單體型）

● 空氣供應孔口個別型、大氣開放、無真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□□S-3
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VSN Series

外型尺寸圖（單體型）

● 空氣供應孔口個別型、集中排氣、無真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□□J-3

● 空氣供應孔口個別型、集中排氣、附真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□□J-3-V□□□/R□

註1：真空（V）孔口的尺寸請參閱99頁的表1。
註2：真空產生用空氣供應（PV）孔口的尺寸請參閱99頁的表2。
註3：真空破壞用空氣供應（PS）孔口的尺寸請參閱99頁的表2。
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VSN Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（單體型）

● 空氣供應孔口共用型、大氣開放、無真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□NS-3

註1：真空（V）孔口的尺寸請參閱99頁的表1。
註2：空氣供應（PV）孔口的尺寸請參閱99頁的表2。

● 空氣供應孔口共用型、大氣開放、附真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□NS-3-V□□□/R□

註1：真空（V）孔口的尺寸請參閱99頁的表1。
註2：空氣供應（PV）孔口的尺寸請參閱99頁的表2。
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VSN Series

外型尺寸圖（單體型）

● 空氣供應孔口共用型、集中排氣、無真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□NJ-3

● 空氣供應孔口共用型、集中排氣、附真空用壓力開關
    ·VSN-□□-□□NJ-3-V□□□/R□

註1：真空（V）孔口的尺寸請參閱99頁的表1。
註2：空氣供應（PV）孔口的尺寸請參閱99頁的表2。
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VSN Series
外型尺寸圖

● 單體用專用固定架
    ·VSN-B

外型尺寸圖

● 單體型的接頭部尺寸

φ4快速直型接頭 φ4快速L管接頭

表1：真空孔口快速接頭形狀

4（φ4直型）

表2：供應孔口快速接頭形狀
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VSN Series

外型尺寸圖（連座型）

● 空氣供應孔口個別型、無真空用壓力開關
    ·VSNM-□□-□□□S-3-□

● 空氣供應孔口個別型、附真空用壓力開關
    ·VSNM-□□-□□□S-3-□-V□□□/R□

註1：真空孔口的尺寸請參閱102頁的表1。
註2：真空產生用空氣供應孔口的尺寸請參閱102頁的表2。
註3：真空破壞用空氣供應孔口的尺寸請參閱102頁的表2。
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VSN Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（連座型）

● 空氣供應孔口共用型、無真空用壓力開關
    ·VSNM-□□-□□NS-3-□

● 空氣供應孔口共用型、附真空用壓力開關
    ·VSNM-□□-□□NS-3-□-V□□□/R□

註1：真空孔口的尺寸請參閱102頁的表1。
註2：空氣供應孔口的尺寸請參閱102頁的表2。
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真空破壞空氣流量調整針閥

真空產生用閥

8+10.3×n
P=10.3

10

真空破壞用閥
2-

10
2-

40

2-500（導線長度）

2-72-41.5
2-20

2-10
2-

8
2-

36

2-
54

69
.7

7.5

2-空氣供應孔口（註2）

24+10.3×n

4-φ3.4（安裝孔）

真空（V）孔口（註1）

3.5（針閥行程）

真空破壞空氣流量調整針閥

真空產生用閥

8+10.3×n
P=10.3

10

真空破壞用閥

2-
10

2-
4032

2-500（導線長度）

2-72-41.5

2-20
2-10

2-
8

2-
36

2-
54

2-675
.8

7.5

類比感測器

76
.8

42.4 3,000（感測器纜線長度）

排氣孔口（大氣開放）

32

76
.3

5
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外型尺寸圖（連座型）

● 連座型的接頭部尺寸

φ4快速直型接頭 φ4快速L管接頭

表1：真空孔口快速接頭形狀

φ8快速直型接頭 φ6快速直型接頭 φ4快速直型接頭 盲栓型

φ8快速L管接頭 φ6快速L管接頭 φ4快速L管接頭

表2：供應孔口快速接頭形狀
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外型尺寸圖

外型尺寸圖

● 分離型數位顯示器

線色 內容

褐 電源（DC10.8～26.4V）

橙 類比輸出（1～5V）

白 OUT2輸出

黑 OUT1輸出

藍 COMMON
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· 電源線及輸出用配線規格

線色 內容

褐 DC＋

藍 DC－

黑 IN

· 感測器模組連接用配線規格

※ 感測器連接用連接器的配線方法請參閱109頁。

9

30

2－M3×0.5

30

21

15

6

1.2 8.8

25.4 2,000 20

13
.5

電源線和輸出用連接器

感測器連接用連接器

感測器模組用纜線
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使用時的注意事項 真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。

警告

■  讓電磁閥動作時，請確認洩漏電流是否在1mA以下。否則會有因洩漏電流導致誤動作而造成的危險性。

■  請勿對產品施加規格外的振動、衝擊。否則會有因產品的破損或電磁閥的誤動作而造成的危險性。

■  若對電磁閥長時間連續通電，會使線圈發熱。可能會因熱導致燙傷，及對週邊元件造成影響。需長時間連續通電時， 
 請諮詢洽談。

■  本產品的電磁閥採用電流控制迴路，是線圈保持通電時，會降低電流值的機構。請千萬避免在會施加規格外的振動、 
 衝擊的環境下使用。否則可能導致閥誤動作。

■  請勿坐在產品上，或放置物品。否則可能因摔落事故、產品翻倒、掉落而導致受傷，或因產品破損導致誤動作。

■  請勿以水或溶劑洗淨或塗布。否則可能因溶劑導致樹脂零件破損，或因塗布導致孔口阻塞，造成動作不良。

■  進行檢查、調整等作業時，請關閉電源、阻斷供應空氣，並確認無殘壓後再進行。

■  進行配線、配管時，請務必在關閉電源的狀態下進行。另外，電源接通或空氣供應前，請務必確認沒有配線錯誤或配 
 管錯誤。

■  各部的螺絲固定，請以適當的轉矩固定。產品安裝時的建議固定扭力，記載於106頁的「產品固定方法」的②，電磁閥 
 的建議固定扭力，記載於106頁的「元件更換方法」。若未進行適當的固定時，可能會導致空氣洩漏、產品脫落、產品各 
 部位破損。
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電磁閥通電時的電流、電壓波形

約20msec

啟動時

（消耗功率：2.2W）

保持時

（消耗功率：0.6W）
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■  請勿對電磁閥及感測器的導線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。

■  壓縮空氣中含有大量的凝結水（水、氧化油、焦油、異物）。凝結水會明顯降低產品的性能，因此請用後置冷卻器、乾燥 
 器除濕，提升空氣品質。

■  請勿使用給油器。

■  配管內的鏽、流入的異物，可能會導致產品故障、誤動作、性能下降。請在供應孔口的跟前，放入5µm以下的過濾器。 
 另外，建議使用前及每隔適當的期間沖洗配管內部。

■  請避免在有腐蝕性氣體、可燃性氣體的環境中使用。另外，請避免當成使用流體使用。本產品並非防爆結構，因此可 
 能會導致火災、爆炸。

■  請避免在會沾染水滴、油滴、灰塵的場所使用。本產品並非防滴、防塵結構，因此可能會導致產品破損、性能降低。

■  本產品的電磁閥導線有極性。極性若錯誤，電磁閥就不會動作。

■  連接於真空（V）孔口的配管，請選擇合適的配管口徑及配管長度，以確保充分的有效剖面積。有效剖面積若不足時， 
 可能無法充分獲得吸入流量、真空破壞空氣流量等的產品性能。

■  連接於供應（PS、PV）孔口的配管，合適的配管口徑及配管長度，以確保充分的有效剖面積。有效剖面積若不足時，壓 
 縮空氣和真空的供應量會不足，可能無法充分獲得產品性能。

■  本產品沒有附加真空過濾器。請務必併用本公司的真空過濾器系列。若不使用真空過濾器，吸入的塵埃會堆積在產 
 品內部，可能會導致真空性能下降（產生器系統對應模組）或電磁閥洩漏、動作不良（產生器系統對應模組、 
 真空幫浦系統對應模組）等情形。

 （建議真空過濾器：VSFU系列、VSFJ系列）

■  連座型依據空氣供應量（供應孔口尺寸、配管長度、減壓閥處理流量、其他），及產生器的空氣消耗量（真空特性）等各 
 條件不同，可同時動作的模組數量有限制。若要採取連座型且同時動作的使用方式時，請向本公司營業所洽詢。

■  真空產生器的連座型，若同時有正在動作的產生器與未動作的產生器時，真空產生時的排氣可能會轉進未動作的產 
 生器，並從真空孔口輸出空氣。例如搬運輕量工件時，這可能會發生工件被吹飛等問題，因此在有影響的條件下請勿 
 使用。

■  本產品的電磁閥以連續運轉為基本。若要進行超過15分鐘的連續通電時，請控制在10次/日以下。另外，連續通電後， 
 請復原一般運轉。

■  更換供應（PS, PV）、真空（V）各孔口的匣式時，請去除密封部的附著物後，將止動插銷牢牢地插入。

■  產生器系統對應模組的消音器元件或產生器系統對應模組（單體）的濾心上若附著大量塵埃，可能會導致產品性 
 能下降。建議在適當時期仔細清掃、更換濾心。

注意
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使用方法

利用樹脂主體的安裝孔（2部位），用M3螺絲鎖緊固定。另外，屆時的建議固定扭力為0.3～0.5N •m。若用建議固定扭力範圍外的扭力固

定，可能會導致產品脫落或破損。

（安裝孔的間距請參閱外型尺寸圖。）

1.固定方法

■  真空破壞空氣的流量調整，是將真空破壞空氣流量調 
 整針閥向右（順時針方向）旋轉則流量變小，向左（逆時 
 針方向）旋轉則流量變大。

※ 真空破壞空氣流量調整時，請務必使用適當的一字螺

絲起子。

※ 本產品內部設有彈簧，防止針閥旋轉，因此沒有鎖定螺

帽。請勿用扳手等工具轉動六角部位。否則可能會導致

產品破損。

2.真空破壞空氣流量的調整方法

若為連座型時 直接固定單體型時 在單體型上使用固定架固定時

3.消音器元件的更換方法
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真空破壞空氣流量

調整針閥

左旋轉：真空破壞空氣流量變大

右旋轉：真空破壞空氣流量變小

■   更換真空產生器模組單體型的消音器元件時（型號： 
 VSN-E），需使用一字螺絲起子，將止動插銷拔下 
 後再更換。消音器元件更換後，請將止動插銷牢牢地 
 插入。

※ 請注意止動插銷的方向。若以反方向插入插銷時，可能

會因使用中的振動導致止動插銷脫落。
消音器元件 止動插銷
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使用方法

■  更換真空產生器模組連座型的消音器元件時（型號： 
 VSNM-E），需使用適當的十字螺絲起子將真空破壞用 
 閥卸除。消音器元件更換後，請在止動插銷插入牢固后， 
 確認真空供應用閥的墊片無脫落，再以0.15～ 
 0.2N •m的固定扭力鎖緊固定螺絲，安裝牢固。

4.消音器元件的更換方法

■  拆下真空破壞用閥、拔下真空孔口固定用止動插銷、再拆下感測器模組或真空孔口模塊後，使用老虎鉗等工具拔 
 出擴散器。為防止噴嘴飛出，用海綿等緩衝材塞住主體，並供應真空產生用空氣（註1），對真空產生用閥通電。噴嘴會 
 因空氣的力量飛出，因此請拆下緩衝材，取出噴嘴。 
 利用吹氣、擦拭等方式去除噴嘴、擴散器的內徑及密封部的附著物（註2）。 
 在擴散器上組裝噴嘴並向主體供應空氣，以免噴嘴脫落。小心押入擴散器，以免擴散器前端部位受損，並組裝感測器 
 模組或真空孔口。真空孔口固定用止動插銷牢固插入後，以0.15～0.2N •m的固定扭力鎖緊真空破壞用電磁閥的固 
 定螺絲。安裝消音器元件時，請參閱「消音器元件的更換方法」。

（註1） ＜警告＞對產品供應空氣時，請勿將噴嘴取出口朝向人體。否則噴嘴可能會飛出，導致受傷。

（註2） ＜警告＞若在卸除真空破壞用閥的狀態下供應空氣，破壞空氣會從閥的方孔吹出。欲在卸除真空破壞用閥的狀

態下供應空氣時，請將真空破壞空氣流量調整針閥完全關閉。

（註3） 將真空孔口模塊安裝在主體上時，請務必確認O形環上沒有異物、毛髮等附著物。

（註4） 請勿損傷噴嘴、擴散器的內徑、密封部位及密封零件（O形環）和主體內徑部位。否則可能會導致性能下降。

5.裝卸及洗淨產生器型的噴嘴、擴散器
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真空破壞用閥
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止動插銷
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〈真空孔口〉
■  若為單體型

    真空孔口的匣式接頭，請用φ1mm的插銷等治具，將從 
 感測器模組主體或真空孔口模塊側面插入的彈簧銷（2 
 根）去除，再更換匣式接頭。

※ 將匣式接頭安裝在主體上時，請務必確認O形環上沒有

異物、毛髮等附著物。另外，請勿損傷O形環及主體內徑

部位。否則可能因真空迴路的洩漏導致性能下降。

6.匣式接頭的更換方法

■  若為連座型時

    使用適當的十字螺絲起子將真空破壞用閥卸除。用一 
 字螺絲起子等工具將真空孔口模塊，或感測器模組主體 
 固定用止動插銷拔出，從主體上拆下。真空孔口的匣式 
 接頭，請用φ1mm的插銷等治具，將從感測器模組主體 
 或真空孔口模塊側面插入的彈簧銷（2根）去除，更換匣 
 式接頭後，確認真空供應用閥的墊片無脫落，再以 
 0.15～0.2N •m的固定扭力鎖緊固定螺絲，安裝牢固。

※ 將匣式接頭安裝在主體上時，請務必確認O形環上沒有

異物、毛髮等附著物。另外，請勿損傷O形環及主體內徑

部位。否則可能因真空迴路的洩漏導致性能下降。

〈供應孔口〉
■  若為單體型

    使用適當的十字螺絲起子將真空產生用閥或真空供應 
 用閥卸除。用一字螺絲起子等工具將真空產生用空氣供 
 應孔口與真空破壞用供應孔口，或空氣供應孔口的止動 
 插銷拔出，並更換匣式接頭後，確認真空供應用閥的 
 墊片無脫落，再以0.15～0.2N •m的固定扭力鎖緊固定 
 螺絲，安裝牢固。

※ 將匣式接頭安裝在主體上時，請務必確認O形環上沒有

異物、毛髮等附著物。另外，請勿損傷O形環及主體內徑

部位。否則可能會導致空氣洩漏。
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感測器模組
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彈簧銷

真空孔口

模塊

固定螺絲的固定扭力：0.15～0.2N •m

真空破壞用閥

止動插銷

匣式接頭

感測器模組

主體

真空孔口模塊

彈簧銷

固定螺絲的固定扭力：0.15～0.2N •m

真空產生用閥、

或真空供應用閥

真空產生用空氣供應孔口、

或空氣供應孔口、

或真空供應孔口用

匣式接頭

真空破壞用空氣供應孔口用

匣式接頭

孔塞

止動插銷
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■  若為連座型時

     請用一字螺絲起子等工具將止動插銷拔出，並更換匣式接頭。

※ 將匣式接頭安裝在主體上時，請務必確認O形環上沒有異物、毛髮等附著物。另外，請勿損傷O形環及主體內徑部位。

否則可能會導致空氣洩漏。

※ 請注意止動插銷的方向。若以反方向插入插銷時，可能會因使用中的振動導致止動插銷脫落。

VSN Series
使用方法
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■  感測器連接用連接器（e-con）的接線方法

　進行感測器連接用連接器的接線時，請先將纜線導線前端的half strip部切除後再使用。

　將導線的連接器插到最底部，以鉗子等工具壓接牢固。

　

　· 沒有必要去除導線的絕緣。

　· 配線錯誤會導致感測器、顯示器的破壞、故障、誤動作，因此壓接時請確認插銷編號與電線的顏色，注意勿接錯。

　· 感測器連接用連接器一旦壓接後，就無法再度使用。配線錯誤或導線插入失敗時，請使用新的感測器連接用連接

器。

針腳編號 纜線顏色

1 褐色（DC＋）

2 未連接

3 藍色（DC－）

4 黑色（IN）

·配線規格

真空產生用空氣供應孔口、

或空氣供應孔口、或

真空供應孔口用匣式接頭

真空破壞用空氣供應孔口用

匣式接頭

孔塞

真空產生用空氣供應孔口、

或空氣供應孔口、

或真空供應孔口用

匣式接頭

真空破壞用空氣供應孔口用

匣式接頭

孔塞

止動插銷

住友3M
Headers&wire Hovsing
37104-4101-GOOFL

e-con連接器

請以鉗子等工具

進行壓接
將電線插入到底

感測器模組用纜線

請將此編號與顏色

對上

請勿弄錯顏色的順序

１－褐、２－未連接、

３－藍、４－黑

黑
黑藍

藍
褐

褐

12
3

4
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VSNM混合連座規格書的編寫方法

● 混合連座型號（記載範例）

- - -
A B C D E F G H I

● 混合連座規格書

真空產生器模組型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSNM- H 05 4 R1 ○ ○ 2

VSNM- E 05 4 R2 ○ ○  2

VSNM- E 05 4L R2 ○ 1

VSNM-

VSNM-

- -

- -

- -

- -

- -

A B C I

〈僅有真空孔口尺寸混合接頭規格時〉

● 混合連座型號（記載範例）

〈填寫時〉
· 配管位置請將真空孔口放在前方，從左邊依序設
置。

· 請在表右端的必要數量一欄中填入指定的產品
型號的數量合計。

VSNM- Z 00 CX 4R N S 3 5 Z-

● 混合連座規格書

真空產生器模組型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSNM- H 05 4 V1C1 ○ ○ 2

VSNM- H 05 4L V1C1 ○ ○ ○ 3

VSNM-

VSNM-

VSNM-

- -

- -

- -

- -

- -

A B C I

- - -
A B C D E F G H I

-

VSN Series
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V
S

G

VSNM- H 05 CX 4R N S 3 5 V1C1

真空產生用空氣供應（PV）孔口

真空破壞用空氣供應（PS）孔口

真空（V）孔口

St.1
St.2

St.3
St.4

L側

R側
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電磁閥電壓

3 DC24V

連座連數

2 2連

～ ～

10 10連

真空感測器規格

無記號 無真空用壓力開關

V1C0 負壓用類比輸出、連接器導線500mm
V1C1 負壓用類比輸出、連接器導線1000mm
V1C2 負壓用類比輸出、連接器導線2000mm
V1C3 負壓用類比輸出、連接器導線3000mm
V2C0 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線500mm
V2C1 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線1000mm
V2C2 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線2000mm
V2C3 分離型LED顯示器+負壓用類比輸出、連接器導線3000mm

R1 連成壓用類比輸出、護孔環導線3000mm
R2 分離型LED顯示器+連成壓用類比輸出、護孔環導線3000mm
Z 混合規格時（細項請記載於規格書。）

真空特性　註1、2
H 高真空•中流量型

E 高真空•小流量型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

噴嘴徑　註1、2
04 φ0.4
05 φ0.5
06 φ0.6
00 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空孔口（V）
4 φ4快速直型接頭

4L φ6快速L管接頭

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書）

真空產生用空氣供應孔口（PV）
模組組合請參閱P***的附表1。

真空破壞用空氣供應孔口（PS）
模組組合請參閱P***的附表2。

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

VSNM混合連座規格書

承辦人 數量 組 交期 月 日

發佈 年 月 日

客戶名

承辦人

訂購單編號單據編號 訂單編號

● 混合連座型號

VSNM- - -
A B C D E G H

A

B

C

D

E

G

H

● 混合連座規格書

真空產生器模組型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSNM-

VSNM-

VSNM-

VSNM-

VSNM-

-

-

-

-

-

A B C

-
F

-
I

F

型號選定時的注意事項

註1： A  B 的組合只有「E04」、「H05」、「E05」、
「H06」、「E06」、「Z00」。

-

-

-

-

-

I

I

VSN Series
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特 色

■ 因應市場需求的輕量、小型的真空模組。

■ 真空產生用閥備有常閉型及支援省功率的自保持型。兩種閥都追求應答性到極限，因此實現了真空系統的高循環化。

■ 真空模組VSX的固定方法備有從側面用螺絲等固定的直接安裝型，以及可安裝在DIN導軌的DIN導軌安裝型。請配合

用途選擇安裝方法。

■ 真空用壓力開關，備有辨識度良好的附數位顯示、及僅低價的類比輸出的類型。附LED顯示真空用壓力開關，備有附2
點開關輸出、及附類比輸出的2類型。可配合各種用途、成本進行選擇。另外，配線採用連接器方式，可輕鬆進行配線配

置。

■ 噴嘴徑以05（φ0.5）、07（φ0.7）、10（φ1.0）的3類型為標準。

註：上述的重量為附真空產生器模組、集中排氣型、附LED顯示真空用壓力開關的值。

■ 連座配管規格，可進行最多10連的連座化。

輕量、小型的外觀，實現真空系統高循環化的真空產生器模組

VSX Series
●噴嘴徑：φ0.5、φ0.7、φ1.0

產生器系統對應型時的使用範例V
S

N
V

S
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M
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S
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V
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V
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K
M
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S
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S
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VSXM

V
S
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重量 寬度

真空破壞用閥
■ 確實脫離工件的電磁閥。
（通電時會發生真空破壞空
氣。）

真空產生用閥
■產生真空的電磁閥。 真空用壓力開關（附LED顯示）

■ 由於附LED顯示，可輕鬆設定真空度。備有附2點
開關輸出與附類比輸出的2類型。另外，也備有僅
低價類比輸出的真空用壓力開關。

過濾器部
■ 防止從吸盤吸入的
異物等侵入VX內
部。

吸附吸盤

真空破壞空氣流量調整針閥
■ 向右旋轉，破壞空氣會減少，向左旋轉，破壞空
氣會增加。過濾器調壓閥

■ 請使用可確保VSX的規格壓
力、規格流量的產品。

空氣壓縮機
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規格
項目 VSX

使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.3～0.7
使用溫度 ℃ 5～50

產生器特性

閥規格
● 氣導閥

● 主閥門

VSX Series
規格

型號
噴嘴徑

（mm）

額定供應壓力

（MPa）
到達真空壓力

（－kPa）
吸入流量

（ℓ/min（ANR））

空氣消耗流量

（ℓ/min（ANR））

VSX-H05…
大氣開放

集中排氣

0.5
0.5

90.4 7
11.5

VSX-L05…
大氣開放

集中排氣
66.5 12

VSX-E05…
大氣開放

集中排氣
0.35 90.4 3 8

VSX-H07…
大氣開放

集中排氣

0.7
0.5

93.1 13
23

VSX-L07…S 大氣開放
66.5

24
VSX-L07…J 集中排氣 22

VSX-E07…
大氣開放

集中排氣
0.35 90.4 10.5 17

VSX-H10…S 大氣開放

1.0
0.5

93.1
24

46VSX-H10…J 集中排氣 20
VSX-L10…S 大氣開放 66.5 26
VSX-E10…S 大氣開放

0.35 90.4
20

34
VSX-E10…J 集中排氣 19

項目 真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 直動型升降閥

額定電壓 V DC24 AC100 DC24 AC100
容許電壓變動範圍 V DC24±10% AC100±10% DC24±10% AC100±10%
突波保護迴路 突波緩衝器 橋式二極體 突波緩衝器 橋式二極體

消耗電力 1.2W（附LED） 1.5VA（附LED） 1.2W（附LED） 1.5VA（附LED）

手動裝置 非鎖定按壓式

動作顯示 線圈勵磁動作時：紅色LED亮燈

接線方式

連接器式：500mm
紅色：DC24V
黑色：COM

藍色
紅色：DC24V
黑色：COM

藍色

項目 真空產生用閥

閥的種類與操作方式 氣導式升降閥

保證耐壓 MPa 1.05
閥型 常閉

給油 不需要

有效剖面積 mm2 空氣供應孔口尺寸φ4：3.5
空氣供應孔口尺寸φ6：4.5
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註：表中的數值為代表值。吸入流量會依真空配管條件（真空孔口口徑、配管長度）不同而異。
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真空用壓力開關規格

真空破壞功能規格

真空用過濾器規格

VSX Series

項目
附數位顯示型 無顯示型

附2點開關輸出（-DW） 附類比輸出（-DA） 僅類比輸出（-AO）

出貨時設定壓力 kPa
-50（SW1）、
-10（SW2）

-50 －

消耗電流 mA 40以下 15以下

感壓元件 擴散半導體壓力開關

使用壓力 kPa -100～0
設定壓力 kPa -99～0 －

耐壓力 MPa 0.2
保存溫度 ℃ -20～80（大氣壓、濕度60％RH以下）

動作溫度 ℃ 0～50（但是應避免結凍）

動作濕度 35～85％RH（但應避免結露）

電源電壓 V DC12～24±10% 漣波（P－P）10%以下

保護構造 與IEC標準  IP40相當

輸出點數 2 1 －

重複精度 ±3％F.S. max.（at Ta＝25℃） －

應差 固定（2％F.S.以下） 可變（約0～15％F.S.） －

開關輸出
NPN電晶體、集極開路輸出 30V 80mA以下

殘留電壓0.8V以下
－

類比輸出

輸出電壓 V － 1～5
零點電壓 V － 1±0.1
跨距電壓 V － 4±0.1
輸出電流 mA － 1以下（負載電阻5kΩ以上）

直線性/遲滯 － ±0.5％F.S.max. ±0.5％F.S.max.
顯示 kPa 0～ -99（2位數 紅色LED顯示） －

顯示次數 約4次/1秒 －

顯示精度 ±3％F.S. ±2digit －

解析能力 1digit －

動作顯示
SW1：在設定壓力以上紅色LED亮燈

在設定壓力以上紅色LED亮燈 －
SW2：在設定壓力以上綠色LED亮燈

功能

1.MODE切換開關（ME or S1 or S2） 1.MODE切換開關（ME or SW） －

2.S1設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關） 2.SW設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關） －

3.S2設定旋轉指撥開關（2/3旋轉指撥開關） 3.HYS設定旋轉指撥開關（約0～15％F.S.） －

閥型 破壞空氣流量ℓ/min（ANR）

常閉型 0～7.5
自保持型 0.2～2

註1：供應壓力0.5MPa供應時的值。

註2：若是自保持型時，閥的應答性在上述的流量設定範圍外將無法滿足規格，請特別注意。

註3：破壞空氣流量會依真空側配管的口徑和長度（配管阻力等）而改變。

項目 真空用過濾器

濾心材質 PVF（聚乙烯甲醛）

過濾度 μm 10
過濾面積 mm2 502
更換濾心型號 VSX-E

V
S

N
V

S
N

M
V

S
Y

VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
K

V
S

K
M

V
S

J
V

S
JM

VSX
VSXM

V
S

Q
V

S
ZM

產
生
器
系
統

V
S

G



115

迴路圖

●常閉型 ●自保持型

VSX Series
重量表、迴路圖

型號 模組內容 重量（g）
VSX-□□-□□S-□-D□ 真空產生器模組（大氣開放、附LED顯示附真空用壓力開關） 81
VSX-□□-□□J-□-D□ 真空產生器模組（集中排氣、附LED顯示附真空用壓力開關） 84
VSX-□□-□□S-□-AO 真空產生器模組（大氣開放、附類比輸出真空用壓力開關） 78
VSX-□□-□□J-□-AO 真空產生器模組（集中排氣、附類比輸出真空用壓力開關） 81
VSX-□□-□□S-□ 真空產生器模組（大氣開放、真空用壓力開關） 71
VSX-□□-□□J-□ 真空產生器模組（集中排氣、真空用壓力開關） 74

註1：DIN導軌安裝型比上述重量重約5g。

●連座型

註1：每增加1連就會加重90g。
註2： 上述的重量為附LED顯示真空用壓力開關搭載型的產品。類比輸出真空用壓力開關搭載型比上述重量輕3g/連，無真空用壓力開關型比上述重

量輕10g/連。

型號 連座搭載模組內容 重量（g）
VSXM-□□□-□□S-□□-D□-2 真空產生器模組 大氣開放 附LED顯示附真空用壓力開關 2連連座 310
VSXM-□□□-□□□-□□-D□-2 真空產生器模組 集中排氣 附LED顯示附真空用壓力開關 2連連座 330

重量表

●單體型
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型號標示方法（單體型）
●10.5mm寬綜合型真空產生器模組單體型

型號選定時的注意事項

註1： A B 的組合下，若是「L10」時，不能選擇 F「J」。

VSX 6H

C

D

D 6 J 3 D

A 真空特性

B 噴嘴徑

閥型

真空孔口（V）

E

F

G

H 真空用壓力

開關規格

排氣孔口（EX）

空氣供應孔口（PS）

電磁閥電壓

VSX Series

DW

記號 內 容

真空特性   註1
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

噴嘴徑   註1
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0

閥型

B 常閉型

D 自保持型

真空孔口（V）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

空氣供應孔口（PS）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

排氣孔口（EX）   註1
S 附消音器大氣開放

J φ6快速接頭集中排氣

電磁閥電壓

1 AC100V
3 DC24V

真空用壓力開關規格

無記號 無真空用壓力開關

DW 附數位顯示NPN輸出2點
DA 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出

AO 類比輸出

安裝方法

D DIN導軌安裝型

無記號 直接安裝型

A

B

C

D

E

F

G

H

I
I 安裝方法

07
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型號標示方法（連座型）
●10.5mm寬綜合型真空產生器模組連座型

VSXM 6H D 3

型號選定時的注意事項

註1： 混合規格時，請以「混合連座規格書」指示。詳

細資訊，請參閱第140頁。

註2： A 為「Z」時，B 只有「00」。 
B 為「00」時，A 只有「Z」。

註3： 在 F 選擇集中排氣型（6、8、10）時，依據使用條

件不同，可能會因排氣容量不足，導致排氣潛

入。詳細請洽詢本公司。

註4： 可同時動作的連數，會依噴嘴徑、孔口尺寸的

組合不同而異。詳細請洽詢本公司。

●保養零件型號
·濾心

VSX-E
·消音器元件

VSX-SE
·消音器元件F

VSX-EF
·消音器元件D

VSX-ED
·連座用消音器元件

VSXPM-SE

I 真空用壓力

開關規格

H 連座連數

G 電磁閥電壓

E 空氣供應孔口（PS）

D 真空孔口（V）

C 閥型

B 噴嘴徑

A 真空特性

10

VSX Series
型號標示方法

DW07 10
●10.5mm寬綜合型真空產生器模組連座型連座用單體

VSXM 6H D 3 DW07

VSXM 10 10

類別

連
座

連
座
用
單
體

僅
連
座

記號 內 容

真空特性   註1、註2
H 高真空•中流量型 ● ●

L 中真空•大流量型 ● ●

E 高真空•小流量型 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

噴嘴徑   註1、註2
05 φ0.5 ● ●

07 φ0.7 ● ●

10 φ1.0 ● ●

00 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

閥型   註1
B 常閉型 ● ●

D 自保持型 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

真空孔口（V）   註1
4 φ4快速接頭 ● ●

6 φ6快速接頭 ● ●

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書） ●

空氣供應孔口（PS）
4 φ4快速接頭 ● ●

6 φ6快速接頭 ● ●

8 φ8快速接頭 ● ●

10 φ10快速接頭 ● ●

排氣孔口（EX）   註3
S 附消音器大氣開放 ● ●

6 φ6快速接頭集中排氣 ● ●

8 φ8快速接頭集中排氣 ● ●

10 φ10快速接頭集中排氣 ● ●

電磁閥電壓

1 AC100V ● ●

3 DC24V ● ●

連座連數　　註4
2 2連

● ●～ ～

10 10連

真空用壓力開關規格　註1
無記號 無真空用壓力開關 ● ●

DW 附數位顯示NPN輸出2點 ● ●

DA 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出 ● ●

AO 類比輸出 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

A

B

C

D

E

F

G

H

I

10

10

●10.5mm寬綜合型真空產生器模組連座型僅連座

F 排氣孔口（EX）
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連座型的排氣可能會潛入未動作

的產生器，並從真空孔口輸出。排

氣潛入若對使用上造成影響時，

請洽詢本公司。
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真空特性、流量特性

●VSX-H05、VSX-L05、VSX-E05 ●VSX-H07、VSX-L07、VSX-E07

VSX Series

●VSX-H10□-□□J、VSX-L10□-□□J、VSX-E10□-□□J ●VSX-H10□-□□S、VSX-L10□-□□S、VSX-E10□-□□S
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1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能

會影響感測器，造成故障，因此請重新設定供應壓力。

（ex1. 利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時

的供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為參考，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。

（噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空壓力的到達不足等）

（ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空

產生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

（ex3. 若是噴嘴徑為1.0mm的真空產生器時，由於剖面積0.52×π=0.785mm2×3=2.35mm2，應選擇可確保2.3mm2以上有效剖面積的配管、元

件。
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內部結構圖（單體型）

例） VSX-□□□-□□S-□-□
附真空用壓力開關型

VSX Series
內部結構圖

例） VSX-□□□-□□S-□
無真空用壓力開關型
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真空破壞空氣流量調整針閥

空氣供應孔口

閥模組
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濾心

消音器元件

產生器模組

消音器元件閥模組
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VSX Series

例） VSXM-□□□-□□S-□-□
無真空用壓力開關型

內部結構圖（連座型）

例） VSXM-□□□-□□S-□-□-□
附真空用壓力開關型
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真空孔口

空氣供應孔口

閥模組

產生器模組
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消音器元件

真空產生用閥

連接器

真空破壞用閥

空氣供應孔口

閥模組
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真空破壞空氣流量調整針閥

消音器元件

產生器模組

真空破壞空氣流量調整針閥

真空孔口
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外型尺寸圖（單體型、大氣開放型、無真空用壓力開關）

●直接安裝型

●DIN導軌安裝型

VSX Series
外型尺寸圖

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□S-□
4 11.2 11.2 6.1 13.5

6 11.9 11.9 8.9 13.7

單位：mm

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□S-□-D
4 11.2 11.2 6.1 7.5

6 11.9 11.9 8.9 7.7

單位：mm
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真空破壞空氣流量調整針閥

手動按鈕

手動按鈕

真空破壞用閥

LED

φD（PS孔口）

DIN導軌 10.5
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11.8
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21

20.5
35.5

27.5
75

EX C2

L2
3.5（針閥行程）

6.4

註） （※）記號的尺寸為DIN導軌高度：7.5mm時的值。

64
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（
※
）5

.2

（
※

）2
3.

7

（
※
）3

3.
7

LED

真空產生用閥

DIN導軌

6
約

50
0

φD（V孔口）

真空破壞空氣流量調整針閥

DIN導軌固定用螺絲
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VSX Series

外型尺寸圖（單體型、大氣開放型、附數位顯示附2點開關輸出附真空用壓力開關）

●直接安裝型

●DIN導軌安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□S-□-DW
4 11.2 11.2 6.1 13.5

6 11.9 11.9 8.9 13.7

單位：mm

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□S-□-DW-D
4 11.2 11.2 6.1 7.5

6 11.9 11.9 8.9 7.7

單位：mm
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手動按鈕 LED 附數位顯示真空用壓力開關

MODE切換開關真空產生用閥

開關1壓力設定旋轉指撥開關

開關2壓力設定旋轉指撥開關

手動按鈕

真空破壞用閥

LED
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真空破壞空氣流量調整針閥
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遮蔽線

109.5

手動按鈕

手動按鈕

真空破壞用閥

LED

φD（PS孔口）

DIN導軌 10.5

（
※
）1

4.
2

（
※
）6

3.
2

（
※
）7

.5
61

.8
18

.5
9.

3
6

約
50

0

11.8
C1
L1

21

20.5
35.5

27.5
75

EX C2
L2
3.5（針閥行程）

6.4

註） （※）記號的尺寸為DIN導軌高度：7.5mm時的值。
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開關1壓力設定旋轉指撥開關

附數位顯示真空用壓力開關

開關2壓力設定旋轉指撥開關

109.5 6

約500

約500

遮蔽線
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VSX Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（單體型、大氣開放型、附數位顯示類比輸出、附開關輸出附真空用壓力開關）

●直接安裝型

●DIN導軌安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□S-□-DA
4 11.2 11.2 6.1 13.5

6 11.9 11.9 8.9 13.7

單位：mm

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□S-□-DA-D
4 11.2 11.2 6.1 7.5

6 11.9 11.9 8.9 7.7

單位：mm
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VSX Series

外型尺寸圖（單體型、大氣開放型、附類比輸出真空用壓力開關）

●直接安裝型

●DIN導軌安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□S-□-AO
4 11.2 11.2 6.1 13.5

6 11.9 11.9 8.9 13.7

單位：mm
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4 11.2 11.2 6.1 7.5

6 11.9 11.9 8.9 7.7
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外型尺寸圖

外型尺寸圖（單體型、集中排氣型、無真空用壓力開關）

●直接安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□J-□
4 11.2 11.2 6.1 13.5

6 11.9 11.9 8.9 13.7
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●DIN導軌安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2
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6 11.9 11.9 8.9 7.7
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VSX Series

外型尺寸圖（單體型、集中排氣型、附數位顯示附2點開關輸出真空用壓力開關）

●直接安裝型

●DIN導軌安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□J-□-DW
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註） （※）記號的尺寸為DIN導軌高度：7.5mm時的值。
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外型尺寸圖

外型尺寸圖（單體型、集中排氣型、附數位顯示類比輸出、附開關輸出附真空用壓力開關）

●直接安裝型

●DIN導軌安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□J-□-DA
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外型尺寸圖（單體型、集中排氣型、附類比輸出真空用壓力開關）

●直接安裝型

●DIN導軌安裝型

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□J-□-AO
4 11.2 11.2 6.1 13.5

6 11.9 11.9 8.9 13.7

單位：mm

型號 適用空壓管外徑（φD） C1 C2 L1 L2

VSX-□□□-□□J-□-AO-D
4 11.2 11.2 6.1 7.5

6 11.9 11.9 8.9 7.7
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外型尺寸圖

外型尺寸圖（連座型、VSXM、無真空用壓力開關）

●集中排氣型

適用空壓管外徑
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外型尺寸圖（連座型VSXM、附數位顯示附2點開關輸出、附真空用壓力開關）

●集中排氣型

適用空壓管外徑
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●大氣開放型

單位：mm

適用空壓管外徑

φD1
C1 L1

適用空壓管外徑

φD2
C2 L2

4 11.2 0.1 4 15.2 3.8

6 11.9 0.3 6 17.2 8.3

8 18.2 9.6

10 20.7 13.2

單位：mm

V
S

N
V

S
N

M
V

S
Y

VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
K

V
S

K
M

V
S

J
V

S
JM

VSX
VSXM

V
S

Q
V

S
ZM

產
生
器
系
統

V
S

G

手動按鈕

真空產生用閥

2-φD2（供應孔口）

LED

2-φD2（排氣孔口）

11
×

n（
n＝

連
數

）

18
＋

11
×

n（
n＝

連
數

）

36
＋

11
×

n（
n＝

連
數
）

連座安裝用孔（4處）4-4.5
34

66.5

85.6 5.4
真空破壞用閥

LED

手動按鈕

70
6

約
50

0
26

.5
2-

L2
4-

C
2

約
50

0

6

72
.5

40
.5

30
.5

（
26

.5
）

2-
C2

7 96.4

真空破壞空氣流量調整針閥

φD1（真空孔口）

固定螺絲

鎖定操縱桿

4-
17 8

手動按鈕

真空產生用閥

2-φD2（供應孔口）

LED

11
×

n（
n＝

連
數
）

18
＋

11
×

n（
n＝

連
數
）

36
＋

11
×

n（
n＝

連
數
）

連座安裝用孔（4處）4-4.5
66.5

85.6 5.4
真空破壞用閥

LED

手動按鈕

70
6

約
50

0
26

.5
2-

L
2-

C
2

約
50

0
6

72
.5

40
.5

30
.5

7 96.4

真空破壞空氣流量調整針閥

φD1（真空孔口）

固定螺絲

鎖定操縱桿

4-
17 8

附數位顯示真空用壓力開關

壓力顯示部

MODE切換開關

開關1壓力設定旋轉指撥開關

開關2壓力設定旋轉指撥開關

L1

109.5 約500

6
遮蔽線

2-
L2

附數位顯示真空用壓力開關

壓力顯示部

MODE切換開關

開關1壓力設定旋轉指撥開關

開關2壓力設定旋轉指撥開關

6

遮蔽線

109.5

EX

L1

約500

C1

C1



131

VSX Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（連座型VSXM、附數位顯示類比輸出、附開關輸出附真空用壓力開關）

●集中排氣型
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●大氣開放型
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外型尺寸圖（連座型VSXM、附類比輸出真空用壓力開關）

●集中排氣型

適用空壓管外徑
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φD2
C2 L2

4 11.2 0.1 4 17.2 15.2
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8 18.2 9.6

10 20.7 13.2

●大氣開放型
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適用空壓管外徑

φD2
C2 L2

4 11.2 0.1 4 15.2 3.8

6 11.9 0.3 6 17.2 8.3

8 18.2 9.6

10 20.7 13.2
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真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。

■ 讓閥動作時，請確認洩漏電流是否在1mA以下。否則會有因洩漏電流導致誤動作而造成的危險性。

■ 若對氣導閥長時間連續通電，線圈會發熱。可能會因熱導致燙傷，及對週邊元件造成影響。需長時間連續通電時，請諮

詢洽談。

■ 自保持型（VSX-□□D-…）在停止供應氣導空氣後重新供應（也包含出貨後第一次使用）時，切換閥的位置為中立狀

態。重新供應氣導空氣時，請務必向氣導閥輸入訊號，或透過手動操作確實切換。

■ 使用DIN導軌型時，在可能對產品施加振動、衝擊的情況下，為安全起見，請在兩側面使用市售的DIN導軌固定金屬

件，安裝牢固。

■ 從連座裝卸模組時，請先停止供應空氣，並將殘壓徹底排放後再進行。

■ 將模組搭載於連座上時，請將鎖定操縱桿插到底，並用螺絲固定牢固。否則鎖定操縱桿可能因振動而脫落，導致模組

飛出。

■ 請勿對氣導閥及真空用壓力開關的導線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。

■ 壓縮空氣中含有大量的凝結水（水、氧化油、焦油、異物）。凝結水會明顯降低產品的性能，因此請用後置冷卻器、乾燥

器除濕，提升空氣品質。

■ 請勿使用給油器。

■ 配管內的鏽可能會導致動作不良，請在供應孔口的跟前，放入5µm以下的過濾器。另外，建議使用前及每隔適當的期

間沖洗配管內部。

■ 請避免在有腐蝕性氣體、可燃性氣體的環境中使用。另外，請避免當成使用流體使用。

■ 更換供應（PS、PV）孔口的匣式接頭時，請去除密封部的附著物後，請插牢止動插銷。

■ 更換真空（V）孔口的匣式接頭時，請確認視窗墊片沒有脫落後，再去除密封部的附著物，以規定的固定扭力固定牢固

螺絲。

■ 將模組搭載於連座上時，請務必確認空氣供應（真空供應）及排氣（空氣供應）孔口的O形環沒有脫落、露出。

■ 真空孔口請設定配管（供應孔口）口徑、配管長度、其他元件，以確保充分的有效剖面積。

■ 真空產生器的連座型，若同時有正在動作的產生器與未動作的產生器時，真空發生時的排氣可能會轉進未動作的產

生器，並從真空孔口輸出空氣。例如搬運輕量工件時，這可能會發生工件被吹飛等問題，因此在有影響的條件下請勿

使用。

警告

注意

VSX Series
使用時的注意事項

使用時的注意事項
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（1）壓力設定程序
1 通電（確認配線後供應直流電源。）
2 將MODE切換開關設為壓力設定模式（ME→S1 or S2、SW）。
2 -2.（僅附類比輸出真空用壓力開關）

將遲滯設定旋轉指撥開關（HYS）往逆時針方向轉到底，將應差設定設為最小。
3 用小型螺絲起子等工具轉動壓力設定旋轉指撥開關（S1 or S2、SW），對齊希望設定值。
4 將MODE切換開關設為壓力顯示模式（ME）、施加壓力，並確認是否實際動作。

·若是附2點開關輸出真空用壓力開關時：

開關輸出1（S1）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

開關輸出2（S2）：在設定壓力以上動作顯示燈（綠色LED）亮燈。

·若是附類比輸出真空用壓力開關時：

開關輸出（SW）：在設定壓力以上動作顯示燈（紅色LED）亮燈。

（2）應差設定
1 利用遲滯設定旋轉指撥開關（HYS）可調整應差（遲滯）。
2 應差調整範圍約為0～15％F.S.。若將旋轉指撥開關往順時針方向轉動，應差會變大。
3 應差確認

將MODE切換開關設為壓力顯示模式（ME），並在設定壓力附近緩緩升降，讀取動作顯示燈的亮燈、熄燈值。顯示值的差就是應

差。

【應差調整使用範例】

·壓力上有脈動，且輸出不斷重複細微的斷續時，應將應差調大。

·想要設定壓力下降的容許範圍時。

VSX Series

附數位顯示真空用壓力開關

（類比輸出、附開關輸出型）

附數位顯示真空用壓力開關

（附2點開關輸出型）

■ 連座連數增加，可能會因下列原因而無法獲得滿意的性能，或導致故障發生。詳細請洽詢本公司。

1.供應空氣不足導致真空性能下降

對策：1 確認供應空氣容量等

2 配管盡可能縮短

3 加大接頭尺寸

4 若是單側供應，則由連座兩側供應

2. 排氣孔口容量不足，真空性能下降，或排氣從其他站的真空孔口排出。

→ 依據噴嘴尺寸、真空性能等，連座時可確保性能的連數也不同，請洽詢本公司。

原因    若是消音器型（大氣開放）時，由於消音器容量不足，排氣阻力會變大，使性能降低。

對策：1 各站分別排氣。（特別注意）

2 避免排氣部位是牆壁的場所。

3 減少連數。

原因   若是集中排氣型時，由於配管阻力大，性能會下降。

對策：1 盡量縮短配管長度。

2 加大排氣接頭尺寸。

3 各站分別排氣。（特別注意）

4 減少連數。

連座使用上的注意事項

1.真空用壓力開關的使用方法
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數位顯示部

MODE切換開關 遲滯設定旋轉指撥開關

壓力設定旋轉指撥開關

數位顯示部

MODE切換開關 開關2壓力設定旋轉指撥開關

開關1壓力設定旋轉指撥開關
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（3）接線方法

附LED顯示真空用壓力開關

（類比輸出、附開關輸出型）

附LED顯示真空用壓力開關

（附2點開關輸出型）

類比輸出真空用壓力開關

使用方法

2.關於真空用壓力開關的注意事項

3.真空破壞空氣流量的調整方法

■ 真空破壞空氣的流量調整，將真空破壞空氣流量調整針閥向右（順時針方向）旋轉則流量變小，向左（逆時針方向）旋

轉則流量變大。調整後，請以0.1～0.2N·m的固定扭力牢固固定鎖定螺帽。

※真空破壞空氣流量調整時，請務必使用適當的一字螺絲起子。

1 請勿在含有腐蝕性物質的環境或氣體中使用。否則可能有導致開關故障的危險性。
2 請勿採取會施加干擾（突波）等的配線，或用法。否則可能有導致開關故障的危險性。
3  請勿在有引火性、爆炸性的氣體、液體、環境中使用。本產品並非防爆結構，因此可能會導致火災、爆炸。
4  請避免在會沾染水滴、油滴、灰塵的場所使用。本產品並非防滴結構，因此可能會導致故障。
5  請勿採取發熱超過使用溫度範圍的用法。否則可能有導致開關故障的危險性。
6  配線時請務必切斷電源後再進行。另外，配線時請確認導線的顏色，請勿將輸出端子與電源端子、COM端子形成短路。若形成短路，可能

有導致開關故障的危險性。
7  請勿對連接器纜線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。
8  即使瞬間施加0.5MPa左右的壓力，性能也不會變化，但真空破壞時，請勿一直施加0.2MPa以上的壓力。若一直施加壓力，可能會導致開

關破損。
9  進行壓力設定及應差設定時，請使用小型螺絲起子，在旋轉指撥開關的旋轉範圍內靜靜轉動，勿過度施力。若調整時過度施力，可能會導

致旋轉指撥開關破損、及基板破損。
10電源請使用穩定的直流電源。
11 連接至輸出端子和電源端子（繼電器、電磁閥等）時，請放入突波電壓吸收迴路。另外，請避免採取電流會超過80mA的使用方法。
12 使用切換電源等的模組電源時，請將FG端子接地。
13 請勿將輸出端子（黑、灰色的導線）與其他端子形成短路。
14請勿從外部對開關主體施加強力衝擊、過大的力量。
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左旋轉：真空破壞空氣流量變大 右旋轉：真空破壞空氣流量變小
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VSX Series

4.濾心的更換方法

■ 更換濾心時，先卸除真空孔口的配管後，再使用外徑

2.5mm以下的十字螺絲起子（註）鬆開接頭內部（空壓管

插入口裡面）的螺絲，卸除真空孔口後再更換。更換濾心

後，請先確認過濾器墊片沒有脫落，再將濾心、過濾器視

窗安裝在真空孔口後，將真空孔口固定在主體上。另外，

請以固定扭力0.1～0.15N·m牢固固定。

（註） 請注意勿使鎖定爪與螺絲起子互相干擾。否則鎖定

爪若受損、變形後，可能導致空壓管的拉伸強度下

降。

5.消音器元件的更換方法

■ 更換直接安裝型的消音器元件時，需使用一字螺絲起

子，將止動插銷拔下後再更換。消音器元件更換後，請插

牢止動插銷。

■ 更換DIN導軌安裝型的消音器元件時，應使用適當的十

字螺絲起子，拆下DIN導軌固定用螺絲。接著使用一字螺

絲起子，將止動插銷拔下後再更換。消音器元件更換後，

請插牢止動插銷，並安裝DIN導軌固定用螺絲。（建議固

定扭力：0.1～0.15N·m）
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過濾器墊片

濾心

（型號：VSX-E）

過濾器視窗

十字螺絲起子

消音器元件
型號：VSX-SE

濾心壓圈

止動插銷

消音器元件

型號：VSX-EF（真空特性：H10、L10、E10、H07、L07）
型號：VSX-ED（真空特性：E07、H05、L05）

消音器元件

型號：VSX-EF（真空特性：H10、L10、E10、H07、L07）
型號：VSX-ED（真空特性：E07、H05、L05）

消音器元件

型號：VSX-SE

濾心壓圈

十字螺絲起子

DIN導軌固定用螺絲

止動插銷

螺帽

彈簧



137

VSX Series
使用方法

使用方法

6.裝卸及洗淨噴嘴、擴散器

■ 拆下消音器元件及固定螺絲（參閱下圖），並用老虎鉗等工具拔出擴散器。為防止噴嘴飛出，用海綿等緩衝材塞住排氣

口，並供應真空產生用空氣（註5）。噴嘴會因空氣的力量飛出，因此請拆下緩衝材，取出噴嘴。

  利用吹氣、擦拭等方式去除噴嘴、擴散器的內徑及密封部的附著物（註6）。
  在擴散器上組裝噴嘴並向主體供應，以免噴嘴脫落。將擴散器壓入至擴散器的溝槽（參閱下圖）與固定螺絲的孔對齊

的位置，並以0.25～0.35N·m的固定扭力鎖緊固定螺絲。安裝消音器元件時，請參閱「消音器元件的更換方法」。

 （註5） ＜警告＞對產品供應空氣時，請勿將噴嘴取出口朝向人體。否則噴嘴可能會飛出，導致受傷。

 （註6） 請勿損傷噴嘴、擴散器的內徑、密封部位。否則可能會導致性能下降。

7.連座用搭載模組的更換方法

■ 模組的卸除方法

 · 請停止供應空氣，並排出殘壓。

 ·請關閉電源並卸除配線。

 · 請使用適當的十字螺絲起子，將固定螺絲卸除。

 · 請利用一字螺絲起子將鎖定操縱桿拉到底，並卸除模

組。

■模組的安裝方法

 · 請確認供應孔口及排氣孔口的O形環沒有脫落。

 · 請將鎖定操縱桿往後拉到底，並安裝模組。

 · 一邊從上方抵住模組一邊壓入鎖定操縱桿，並利用鎖

定操縱桿固定螺絲牢固固定鎖定操縱桿。

    （固定螺絲固定扭力：0.15～0.2N·m）
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VSX Series

使用方法

8.連座用消音器元件的更換方法

■消音器元件的卸除方法
· 請使用適當的十字螺絲起子，將4個自攻螺絲卸除。

· 請將元件護蓋卸除，並更換消音器元件（型號：VSXPM-SE）。

■消音器元件的安裝方法
· 請使用適當的十字螺絲起子，以0.3～0.4N·m的固定扭力牢固固

定4個自攻螺絲。

固定方法

1  直接安裝型

利用樹脂主體的固定用孔（2處），用M3螺絲鎖緊固定。（固定用孔

的間距請參閱外型尺寸圖。）

2 DIN導軌安裝型

將產品嵌入DIN導軌，並利用適當的十字螺絲起子鎖緊固定DIN
導軌固定用螺絲。在可能對產品施加振動、衝擊的情況下，請在產

品的兩側面安裝市售的DIN導軌固定金屬件，牢固固定。
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消音器元件

（型號：VSXPM-SE）
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MEMOMEMO
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VSXM混合連座規格書的編寫方法

●混合連座型號（記載範例）

- - -
A B C D E F G H I

●混合連座規格書（記載範例）

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSXM- H 07 B 4 DW ○ ○ 2

VSXM- E 07 B 6 DW ○ ○ 2

VSXM- E 07 A 6 DA ○ 1

VSXM-

VSXM-

- -

- -

- -

- -

- -

A B C D I

〈僅有輸出孔口尺寸混合接頭規格時〉

●混合連座型號（記載範例）

VSXM- H 07 B CX 4 4 3 5 DW- - -
●混合連座規格書（記載範例）

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSXM- H 07 B 4 DW ○ ○ 2

VSXM- H 07 B 6 DW ○ ○ ○ 3

VSXM-

VSXM-

VSXM-

- -

- -

- -

- -

- -

〈填寫時〉
· 請將真空孔口面向自己，從左邊依序設置配管位
置。

· 請在表右端的必要數量填入指定的產品型號的
數量合計。

VSXM- Z 00 Z CX 6 5 3 5 B

A B C D E F G H I

A B C D I

VSX Series
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排氣孔口（EX）St.1
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St.3
St.4
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排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

6 φ6快速接頭集中排氣

8 φ8快速接頭集中排氣

10 φ10快速接頭集中排氣

電磁閥電壓

1 AC100V
3 DC24V

連座連數

2～10 2連～10連

真空用壓力開關規格

無記號 無真空用壓力開關

DW 附數位顯示NPN輸出2點
DA 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出

AO 類比輸出

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空特性   註1、2
H 高真空•中流量型

L 中真空•大流量型

E 高真空•小流量型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

噴嘴徑   註1、2
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
00 混合規格時（細項請記載於規格書）

閥型

B 常閉型

D 自保持型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空孔口（V）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書）

空氣供應孔口（PS）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

10 φ10快速接頭

VSX Series

VSXM混合連座規格書

承辦人 數量 組 交期 月 日

發行 年 月 日

客戶名

承辦人

訂購單編號單據編號 訂單編號

●混合連座型號

VSXM- - - - -
A B C D E F G H I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

型號選定時的注意事項

註1： 不能選擇 A E與 B 05的組合。

註2：若為 A Z時，僅可選擇 B 00。
 若為 B 00時，僅可選擇 A Z。

●混合連座規格書

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VSXM-

VSXM-

VSXM-

VSXM-

VSXM-

- -

- -

- -

- -

- -

A B C D I
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最適合控制大流量的真空產生器模組

VSQ Series
●噴嘴徑： φ0.7、φ1.0、φ1.2、φ1.5、φ2.0

特 色

■最適合控制大流量的31.5mm寬真空模組。

■真空產生器模組已將單一噴嘴、2段噴嘴、雙噴嘴型的3種類標準化。

■雙噴嘴型最適合吸附時間、搬運時間較長的用法。
● 到達基準真空壓力為止的真空啟動由大口徑噴嘴控制，基準真空壓力以上則由小口徑噴嘴控制，因此可大幅節省

消耗流量。（專利申請中）
● 真空產生用的訊號可用1個訊號控制。

■2段噴嘴型的吸入流量比以往的單一型增加了約40％。

■單一噴嘴型是傳統的綜合型大流量真空產生器。

■真空產生用閥型的種類豐富。
●單一噴嘴型：常開、常閉、自保持型
●2段噴嘴型：常開、常閉型
●雙噴嘴型：常閉型

噴嘴型 消耗流量

T15 100 23

T20 200 46
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大小噴嘴切換壓調整旋轉指撥開關

大口徑噴嘴用氣導閥

真空破壞用閥

小口徑用噴嘴用氣導閥

破壞流量調整針閥

基準真空壓力（可任意設定）

消耗流量

小口徑噴嘴大口徑噴嘴

閥動定時

大氣
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VSQ Series
規格

規格
項目 VSQ

使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.3～0.7
環境溫度、流體溫度 ℃ 5～50

產生器特性

噴嘴型
噴嘴徑 額定供應壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量

（mm） （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR））

單一噴嘴

H15
1.5 －

0.5
93 63

100
L15 66 95
E15 0.35 92 42 70
H20

2.0 －
0.5

93 110
200

L20 66 180
E20 0.35 92 84 150

雙噴嘴

T15
0.7 1.5

0.5 93（93）
40（24） 100（23）

（小口徑） （大口徑）

T20
1.0 2.0

70（36） 200（46）
（小口徑） （大口徑）

2段噴嘴

D07 0.7 －

0.5 93
52 23

D10 1.0 － 75 46
D12 1.2 － 85 70

註1：雙噴嘴型的（   ）內數值為小口徑噴嘴的數值。

註2：表中的數值為代表值。吸入流量會依真空配管條件（真空孔口口徑、配管長度）不同而異。
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閥規格
●氣導閥

項目 氣導閥

閥的種類與操作方式 直動型升降閥

額定電壓 V DC24 AC100
電壓變動範圍 V DC24±10% AC100±10%
突波消除器 突波緩衝器 橋式二極體

消耗電力 0.55W 1VA
手動裝置 鎖定按壓式

動作顯示 線圈勵磁動作時：紅色LED亮燈

●切換閥

·雙噴嘴型

項目 小口徑用閥 大口徑用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 氣導式升降閥

閥型 常閉 常閉 常閉

給油 不需要

有效剖面積mm2（Cv值） 3.5（0.19） 16.5（0.89） 3.5（0.19）
·2段噴嘴型

項目 真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 氣導式升降閥

閥型 常閉、常開 常閉

給油 不需要

有效剖面積mm2（Cv值） 3.5（0.19） 3.5（0.19）

·單一噴嘴型

項目 真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 氣導式升降閥

閥型 常閉、常開、自保持 常閉

給油 不需要

有效剖面積mm2（Cv值） 16.5（0.89） 3.5（0.19）
最小勵磁時間 ms 50以上
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VSQ Series

真空用壓力開關規格

項目 真空用壓力開關

使用壓力 kPa -100～100
耐壓力 kPa 200
保存溫度 ℃ -20～70
動作溫度 ℃ -10～50
動作濕度 35～85%RH
電源電壓 V DC12～24±10% 漣波P-P 10%以下

保護構造 與IEC標準  IP40相當

壓力設定點數 2
開關輸出 NPN電晶體、集極開路 DC30V 100mA以下 殘留電壓：1.2V以下（負載電流100mA時）

應差 0～30digit（可變）

重複精度 ±0.3%F.S.以内

應答性 ms 5max.
顯示 2 1/2位數   7段   LED顯示

顯示次數 4次/秒
顯示精度 ±1%F.S.
溫度特性 ±0.3%F.S.（0～50℃、25℃基準）

真空用過濾器規格

項目 真空用過濾器

濾心材質 PVF（聚乙烯甲醛）

過濾度 μm 10
過濾面積 mm2 1507
更換濾心型號 VSQ-E

真空破壞功能

項目 真空破壞功能

破壞空氣流量 ℓ/min（ANR） 0～50（供應壓力0.5MPa時）

閥導線顏色
●DC24V規格

噴嘴型 黑 灰 藍 褐

雙噴嘴型 真空產生（－） 真空破壞（－） 負（－） DC24V（＋common）
2段噴嘴型 真空產生（－） 真空破壞（－） －（註1） DC24V（＋common）
單一噴嘴型 真空產生（－） 真空破壞（－） －（註1） DC24V（＋common）

●AC100V規格

噴嘴型 黑 灰 藍 褐

2段噴嘴型 真空產生（－） 真空破壞（－） －（註1） common
單一噴嘴型 真空產生（－） 真空破壞（－） －（註1） common

註1：若為2段噴嘴、單一噴嘴時，不使用藍色的導線。
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VSQ Series
電氣迴路、迴路圖

電氣迴路（電磁閥）

●DC24V
·單一噴嘴型

·2段噴嘴型

·雙噴嘴型

●AC100V
·單一噴嘴型

·2段噴嘴型

真空用壓力開關電氣迴路圖

迴路圖

●單一噴嘴型 ●雙噴嘴型●2段噴嘴型

註1：不使用附屬的藍色導線。
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0V
真空產生閥（黑）

DC24V
common
（褐）

0V
破壞閥
（灰）

內部迴路

0V
真空產生閥（黑）

0V
破壞閥
（灰）

0V
（藍）

DC24V
common
（褐）

+ +

～
真空產生閥（黑）

～
common
（褐）

～
破壞閥
（灰）

壓力顯示

感
測
器

主
迴
路

（褐）

（黑）SW OUT1

（白）SW OUT2

（藍）

負載 負載

電源
DC12～24V

COM

PS EX

V

EXPS

V

PS

EX

V

真空產生閥

產生器

消音器

真空開關
過濾器

真空破壞用
閥

真空產生閥
（大口徑用）

真空產生用閥
（小口徑用）

真空破壞用
閥
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型號標示方法
●31.5mm寬單體專用真空產生器模組

VSQ Series

記號 內 容

真空特性、噴嘴徑   註1、註2、註3、註4
真空特性 噴嘴徑

H15 高真空•中流量型 φ1.5
L15 中真空•大流量型 φ1.5
E15 高真空•小流量型 φ1.5
H20 高真空•中流量型 φ2.0
L20 中真空•大流量型 φ2.0
E20 高真空•小流量型 φ2.0
T15 雙噴嘴型 φ1.5（φ0.7）
T20 雙噴嘴型 φ2.0（φ1.0）
D07 2段噴嘴型 φ0.7
D10 2段噴嘴型 φ1.0
D12 2段噴嘴型 φ1.2

閥型   註1、註2
A 常開型

B 常閉型

D 自保持型

真空孔口（V）
8 φ8快速接頭

10 φ10快速接頭

空氣供應孔口（PS）   註3
6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

10 φ10快速接頭

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

J φ12快速接頭集中排氣

電磁閥電壓   註4
1 AC100V
3 DC24V

真空用壓力開關規格

無記號 無真空用壓力開關

SW 附數位顯示NPN輸出2點

A

B

型號選定時的注意事項

註1： 若為 A「T15」、「T20」時，不能選擇 B「A」、「D」。

註2： 若為 A「D07」、「D10」、「D12」時，不能選擇 
B「D」。

註3： D「6」只能在 A「D07」、「D10」、「D12」時選擇。

註4： 若為 A「T15」、「T20」時，不能選擇 F「1」。

●保養零件型號
·濾心

VSQ-E
·消音器元件A

VSQ-SEZA
·消音器元件B

VSQ-SEZB

VSQ T15 10B 10 J 3 SW

電磁閥電壓F

真空用壓力開

關規格

G

C

D

E

F

G

排氣孔口（EX）E

空氣供應孔口（PS）D

真空孔口（V）C
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VSQ Series
真空特性

真空特性

●單一噴嘴型

·VSQ-H15□－□□□－□－□

·VSQ-L15□－□□□－□－□

·VSQ-E15□－□□□－□－□真空特性線圖

●2段噴嘴型

·VSQ-D07□－□□□－□－□真空特性線圖

·VSQ-H20□－□□□－□－□

·VSQ-L20□－□□□－□－□

·VSQ-E20□－□□□－□－□真空特性線圖

·VSQ-D07□－□□□－□－□流量特性線圖
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VSQ Series

真空特性

●2段噴嘴型

·VSQ-D10□－□□□－□－□真空特性線圖 ·VSQ-D10□－□□□－□－□流量特性線圖

·VSQ-D12□－□□□－□－□流量特性線圖·VSQ-D12□－□□□－□－□真空特性線圖
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VSQ Series
真空特性

真空特性

●雙噴嘴型

·VSQ-T15B－□□□－□－□真空特性線圖 ·VSQ-T15B－□□□－□－□流量特性線圖（小口徑噴嘴）

·VSQ-T20B－□□□－□－□流量特性線圖（小口徑噴嘴）·VSQ-T20B－□□□－□－□真空特性線圖
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1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能

會影響感測器，造成故障，因此請重新設定供應壓力。

（ex1. 利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時

的供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為參考，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。

（噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空壓力的到達不足等）

（ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空

產生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

（ex3. 若是噴嘴徑為1.0mm的真空產生器時，由於剖面積0.52×π=0.785mm2×3=2.35mm2，應選擇可確保2.3mm2以上有效剖面積的配管、元

件。
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內部結構圖

●單一噴嘴型
·破壞迴路

VSQ Series

●2段噴嘴型
·破壞迴路

·真空迴路

·真空迴路
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內部結構圖

●雙噴嘴型
·破壞迴路

VSQ Series
內部結構圖

·真空迴路
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VSQ Series

動作說明圖（單一噴嘴型、常閉）

●真空產生停止狀態
·破壞迴路 ·真空迴路

●真空發生狀態
·破壞迴路

●真空破壞空氣供應
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VSQ Series
動作說明圖

動作說明圖（2段噴嘴型、常閉）

●真空產生停止狀態
·破壞迴路 ·真空迴路

●真空產生狀態
·破壞迴路

●真空破壞空氣供應
·破壞迴路
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VSQ Series

動作說明圖（雙噴嘴型）

●真空產生停止狀態
·破壞迴路 ·真空迴路

●真空產生狀態（到達基準真空壓力為止的真空啟動：大口徑噴嘴）
·破壞迴路

●真空產生狀態（基準真空壓力以上：小口徑噴嘴）
·破壞迴路

●真空破壞空氣供應
·破壞迴路

·真空迴路

·真空迴路

·真空迴路
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MEMOMEMO
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外型尺寸圖（單一噴嘴型、大氣開放型）

●無真空用壓力開關

VSQ Series

●附數位顯示NPN輸出2點附真空用壓力開關
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VSQ Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（單一噴嘴型、集中排氣型）

●無真空用壓力開關

●附數位顯示NPN輸出2點附真空用壓力開關
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VSQ Series

外型尺寸圖（2段噴嘴型、大氣開放型）

●無真空用壓力開關

●附數位顯示NPN輸出2點附真空用壓力開關
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外型尺寸圖

外型尺寸圖（2段噴嘴型、集中排氣型）

●無真空用壓力開關

●附數位顯示NPN輸出2點附真空用壓力開關

單位：mm

空壓管外徑
L1

空壓管外徑
L2

φD1 φD2

空氣供應孔口
6 11.1 － －

8 12.2 － －

真空孔口
－ － 8 12.2

－ － 10 14.7

單位：mm

空壓管外徑
L1

空壓管外徑
L2

φD1 φD2

空氣供應孔口
6 11.1 － －

8 12.2 － －

真空孔口
－ － 8 12.2

－ － 10 14.7
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真空破壞用閥 手動按鈕

破壞流量調整針閥LED

61.8

φ6（氣導閥排氣孔口）

φD1（空氣供應孔口）
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破壞流量調整針閥

LED
上升鍵

模式鍵

下降鍵
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外型尺寸圖（雙噴嘴型、大氣開放型）

●無真空用壓力開關

●附數位顯示NPN輸出2點附真空用壓力開關

單位：mm

空壓管外徑
L1

空壓管外徑
L2

φD1 φD2

空氣供應孔口
8 12.2 － －

10 14.7 － －

真空孔口
－ － 8 12.2

－ － 10 14.7
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空壓管外徑
L2

φD1 φD2

空氣供應孔口
8 12.2 － －

10 14.7 － －
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－ － 10 14.7

V
S

Y
VSH

·VSU
VSB

·VSC
V

S
G

V
S

J
V

S
JM

V
S

N
V

S
N

M
V

S
X

V
S

X
M

VSQ
V

S
ZM

產
生
器
系
統

V
S

K
V

S
K

M

真空破壞用閥

大口徑噴嘴用氣導閥

小口徑噴嘴用氣導閥

手動按鈕

破壞流量調整針閥LED
大小噴嘴切換壓調整旋轉指撥開關
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破壞流量調整針閥
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模式鍵

下降鍵φ6（氣導閥排氣孔口）

7

φD1（空氣供應孔口）

43

13

3.
9

83
20

.3
21

22.1 61.8 約1500

9.1

14.7

2-φ3.5

29
L1 120 6.5 L2

EX

φD2（真空孔口）

3
30

20 約
50

0

40

79

31.5

5



161

VSQ Series
外型尺寸圖

外型尺寸圖（雙噴嘴型、集中排氣型）

●無真空用壓力開關

●附數位顯示NPN輸出2點附真空用壓力開關

單位：mm

空壓管外徑
L1

空壓管外徑
L2

φD1 φD2

空氣供應孔口
8 12.2 － －

10 14.7 － －

真空孔口
－ － 8 12.2

－ － 10 14.7
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大小噴嘴切換壓調整旋轉指撥開關

φ6（氣導閥排氣孔口）
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小口徑噴嘴用氣導閥
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LED 破壞流量調整針閥
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■ 使用溫度為5℃～50℃，請勿在該範圍外的溫度條件下使用。

■  若對氣導閥長時間連續通電，線圈會發熱。可能會因熱導致燙傷，及對週邊元件造成影響。需長時間連續通電時，請

就近洽詢營業所。

■ 自保持型在停止供應氣導空氣後重新供應（也包含出貨後第一次使用）時，切換閥的狀態為中立狀態。重新供應氣導

空氣時，請務必向氣導閥輸入訊號，或透過手動操作切換後再使用。

■  讓閥動作時，請確認洩漏電流是否在1mA以下。否則會有因洩漏電流導致誤動作而造成的危險性。

■ 請勿在含有腐蝕性物質的環境或氣體中使用。

■ 請勿在有引火性、爆炸性的氣體、液體、環境中使用。本產品並非防爆結構，因此可能會導致火災、爆炸。

■ 請勿採取發熱超過使用溫度範圍的用法。否則可能有導致開關故障的危險性。

■ 配線時請務必切斷電源後再進行。另外，配線時請確認導線的顏色、端子編號，請勿將輸出端子與電源端子、common
端子形成短路。若形成短路，可能有導致開關故障的危險性。

■ 壓縮空氣中含有大量的凝結水（水、氧化油、焦油、異物）。凝結水會明顯降低產品的性能，因此請用後置冷卻器、乾燥

器除濕，提升空氣品質。

■ 請勿使用給油器。

■ 配管內的鏽等異物可能會導致動作不良，請在供應孔口的跟前，放入5µm以下的過濾器。另外，建議使用前及每隔適

當的期間沖洗配管內部。

■ 請勿對氣導閥及真空用壓力開關的導線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。

■ 請避免在有腐蝕性氣體、可燃性氣體的場所使用。另外，請避免當成使用流體使用。

■ 本產品並非防滴、防塵結構。請避免在會沾染到水滴、油滴和灰塵等的場所使用。

■ 請盡量不要吸入灰塵、鹽分、鐵粉等。

■ 產生真空時，請勿使真空破壞用閥動作。

■ 更換供應、真空孔口的匣式接頭時，請去除密封部的附著物後，確實插入插銷。

■ 請盡量縮短真空、集中排氣、氣導排氣、供應的配管。配管阻力可能會導致真空元件原本的性能無法充分發揮。

■ 電源請使用穩定的直流電源。

■ 連接至輸出端子和電源端子（繼電器、閥等）時，請放入突波電壓吸收迴路。另外，請避免採取電流會超過額定值的使

用方法。

■ 使用切換電源等的模組電源時，請將FG端子接地。

■ 請注意千萬不要將輸出端子與其他端子形成短路。

■ 請勿對主體施加過大的負載。否則可能會導致破損。

■ 若採取會施加干擾等的配線、或使用方式，可能會導致故障。

■ 使用雙噴嘴型時，請預留充裕的工件吸附時的真空度，與大小噴嘴切換用壓力開關的設定值。真空度與設定值若相

等，大小口徑氣導閥可能會連動。

警告

使用時的注意事項 真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。
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使用方法

1.閥動作相關的使用方法

●通電（確認配線後供應電源。）

● 請對欲動作的電磁閥導線（黑：真空、灰：真空破壞）通電。閥就會動作。

2.雙噴嘴型的閥動作相關的使用方法

● 使用雙噴嘴型時，請一直對褐色、藍色的導線施加電壓。

● 請用大小噴嘴切換壓調整旋轉指撥開關，調整基準真空壓力的設定。

※ 透過對真空產生用閥通電，以內部迴路控制大小噴嘴的切換。

3.真空用壓力開關各部位的名稱、操作程序

4.真空用壓力開關的初始設定模式

■設為初始設定模式。
在動作模式下同時按下 ▼ 鍵與 M 鍵。

進入初始設定模式後，第3位數會閃滅。

第一次使用時，會顯示 -00 。

■設定初始條件。
每按1次 M 鍵就會移動1位數，可設定的位數

會閃滅。

每按下 ▼ 鍵或 ▲ 鍵，就會切換設定條件。

■初始設定模式結束。
按住 M 鍵1秒以上。

初始條件已設定，並返回動作模式。
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開關輸出1顯示燈 
（紅色LED）

DOWN鍵

顯示單位

UP鍵

動
作
模
式

同時按下 ▼ 與 M 。

按住 M  1秒以上。

同時按下 M 與 ▲ 。

按住 M  1秒以上。

初始設定
模式

壓力設定
模式

不顯示設定（2種類）

顯示倍率設定（5種類）

開關輸出設定（8種類組合）

SW1設定

SW2設定

應差（0～30digits）
過濾器設定（F0～F2）

附顯示燈 
（紅色LED）

開關輸出2顯示燈 
（紅色LED）

2 1/2位數
LED顯示部

MODE鍵

用 M 鍵移動1位數

顯示

：一般模式 ：×1

：×0.75

：×0.01

：×0.145

顯示倍率 開關輸出

： 分離模式

：window  
 comparator模式

：不顯示模式
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5.真空用壓力開關的壓力設定模式

■設為壓力設定模式。
在動作模式下同時按下 M 鍵與 ▲ 鍵。

進入壓力設定模式後，SW1會閃滅，並顯示設定1的值。

第一次使用時，會顯示 50 。

■設定壓力值。
『設定1（P1）的設定』

SW1的LED會閃滅。

利用 ▼ 鍵或 ▲ 鍵，進行設定1（P1）的設定。

（第一次使用時，會顯示 50 。）

註1）在顯示範圍內設定。

註2） 選擇window comparator模式時，會在P1≦P2－2H設定。

『設定2（P2）的設定』

SW2的LED會閃滅。

利用 ▼ 鍵或 ▲ 鍵，進行設定2（P2）的設定。

（第一次使用時，會顯示 50 。）

註1）在顯示範圍內設定。

註2） 選擇window comparator模式時，會在P1≦P2－2H設定。

『應差（H）的設定』

SW1、SW2的LED會閃滅。

利用 ▼ 鍵或 ▲ 鍵，進行應差（H）的設定。

（第一次使用時，會顯示 00 。）

註1）在30digits內設定。

註2） 選擇window comparator模式時，會在P1≦P2－2H設定。

『數位過濾器的設定』

利用 ▼ 鍵或 ▲ 鍵，設定數位過濾器。

（第一次使用時，會顯示 F0 。）

■壓力設定模式結束。
按住 M 鍵1秒以上。

壓力條件已設定，並返回動作模式。
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按下 M 鍵。

按下 M 鍵。

按下 M 鍵。

按下 M 鍵。

：無過濾器 ：25ms過濾器 ：250ms過濾器
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6.真空用壓力開關的功能

■不顯示
不操作按鍵的狀態若繼續約10秒，會進入不顯示模式，LED顯示部熄燈。若在熄燈時操作按鍵，LED顯示部就會再次亮燈。

註1）不顯示模式中，下圖的小數點會閃滅。

註2） 不顯示模式中，開關輸出與開關輸出顯示燈也會動作。

註3） 不顯示模式中，不進行空氣顯示。

※ 關於不顯示模式的設定，請參閱第163頁的初始設定模式。

■顯示倍率
可從右表中選擇顯示倍率。

※ 關於不顯示模式的設定，請參閱第163頁的初始設定模式。 選擇數字
壓力範圍

顯示倍率 顯示範圍

×1（kPa） -100～100

×0.75（cmHg） -75～75

×0.01（bar） -1.00～1.00

×0.145（psi） -14.5～14.5

■開關輸出
可從下表中選擇開關輸出。

註1） 分離模式會各自對應設定1與SW1、設定2與SW2進行動作。

註2） window comparator模式時，SW1與SW2以共同的下限值（設定1）、上限值（設定2）動作。

※ 關於開關輸出的設定，請參閱第163頁的初始設定模式。

輸出 SW1 SW2
模式 分離 window comparator 分離 window comparator
動作 HI LO A B HI LO A B

選
擇
數
字

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

設定1
下限：設定1

設定2
下限：設定1

上限：設定2 上限：設定2

註1 註2 註1 註2

分離模式 window comparator模式

P1≦P2 or P1≧P2 P1≦P2-2H

P1：設定1、P2：設定2
H：應差

■數位過濾器
可選擇2種類的數位過濾器（25ms、250ms）。
請使用於壓力變動劇烈、顯示讀取困難的情況。

註1）選擇的數位過濾器，會反映在壓力顯示、開關輸出。

※ 關於數位過濾器的設定，請參閱第163頁的壓力設定模式。
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（HI動作）

OFF
-Pr P1：SW1

H

P2：SW2

ON

Pr
H

（LO動作）ON

-Pr P1：SW1

H
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VSQ Series

使用方法

7.關於真空用壓力開關的零點調整、錯誤顯示

■進行零點調整。
請將對壓力孔口的施加壓力調成大氣壓（不施加壓力的狀態）。

在動作模式下同時按下 ▼ 鍵與 ▲ 鍵。

進入零點調整後，0A 會閃滅。

■零點調整結束。
在 0A 閃滅的狀態下放開 ▼ 鍵與 ▲ 鍵。

1秒後就會調整零點，並返回動作模式。

零點調整時若有施加壓力，會顯示 E2 。請按住 M 鍵1秒以上以解除 E2 。

請將對壓力孔口的施加壓力調成大氣壓，並再次進行零點調整。

■錯誤時，請採取以下措施。

錯誤顯示 內容 處理方法

有過負載電流流動。

（檢測過負載的SW1、SW2的LED會閃滅。）
請關閉電源後再確認負載的狀態。

零點調整時有施加壓力。
請按下 M 鍵解除 E2 ，將對壓力孔口的施加壓力調成大氣壓，

並再次進行零點調整。

超過額定壓力範圍的110％。

（在102R顯示111kPa時）
請確認施加壓力。

施加壓力超過顯示壓力範圍的上限。 請確認施加壓力。

施加壓力超過顯示壓力範圍的下限。 請確認施加壓力。

※選擇不顯示模式時，不進行錯誤顯示。

8.固定方法

真空模組VSQ的固定方法，利用樹脂主體的固定用孔，用M3螺絲鎖

緊固定。（固定用孔的間距請參閱外型尺寸圖。）
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VSQ Series
使用方法

使用方法

9.濾心的更換方法

更換濾心時，需拆下固定螺絲再進行。更換濾心後，請確認過濾器墊

片沒有脫落後，再以0.3～0.5N·m的固定扭力確實固定。

10.消音器元件的更換方法

更換消音器元件時，請依下列程序進行。
1 拆下元件護蓋固定螺絲（2根）。
2 卸除元件。
3  插入元件，安裝元件護蓋，並以0.4～0.5N·m的固定扭力固定牢固。
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固定螺絲

過濾器護蓋

濾心
型式：VSQ-E

消音器元件A
型式：VSQ-SEZA

消音器元件B
型式：VSQ-SEZB

元件護蓋
※ 請將有孔的面朝上安

裝。

固定螺絲
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VSQ Series

使用方法

11.噴嘴、擴散器的更換、清潔方法

更換、清潔噴嘴時，請依下列程序進行。
1  用適當的十字螺絲起子拆下元件護蓋固定螺絲（2根），並拆下元件護蓋。
2 -1. 若是單一噴嘴型時：依噴嘴固定器、擴散器、噴嘴1的順序拔出。
2 -2. 若是雙噴嘴型時：依噴嘴固定器、擴散器、噴嘴2、噴嘴1的順序拔出。
2 -3. 若是2段噴嘴型時：依噴嘴固定器、擴散器2、擴散器1、噴嘴的順序拔出。
3 -1. 若是單一噴嘴型時：利用吹氣及擦拭，去除噴嘴1、擴散器的內徑部位、密封部位上的附著物。
3 -2. 若是雙噴嘴型時：利用吹氣及擦拭，去除噴嘴1、2、擴散器的內徑部位、密封部位上的附著物。
3 -3. 若是2段噴嘴型時：利用吹氣及擦拭，去除噴嘴、擴散器1、擴散器2的內徑部位、密封部位上的附著物。

（註） 請注意勿使噴嘴、擴散器的內徑部位、及密封部位受損。
4 -1. 若是單一噴嘴型時：依噴嘴1、擴散器、噴嘴固定器的順序插入主體。
4 -2. 若是雙噴嘴型時：依噴嘴1、2、擴散器、噴嘴固定器的順序插入主體。
4 -3. 若是2段噴嘴型時：依噴嘴、擴散器1、擴散器2、噴嘴固定器的順序插入主體。
5  安裝元件護蓋，並以0.4～0.5N·m的固定扭力確實將固定螺絲固定。

12.匣式接頭的更換方法

利用下列程序可更換匣式接頭。
1  請用一字螺絲起子等工具將止動插銷拔出。
2 將匣式往連接方向拔出。

（註） 將匣式安裝在主體上時，請確認O形環上沒有異物、毛髮等，再安裝。

※（   ）內為2段噴嘴的情況
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噴嘴1（噴嘴）

噴嘴2（擴散器1）

噴嘴固定器

擴散器（擴散器2）
固定螺絲

消音器元件A

消音器元件B

元件護蓋

匣式

固定插銷

固定插銷

※插入的朝向有方向性（中間細的位置）

匣式
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小型、輕量且大幅縮短真空破壞時間的連座專用真空產生器模組

VSZM Series
●噴嘴徑： φ0.5、φ0.7、φ1.0

特 色

■透過搭載大氣壓破壞閥，可進行大流量的大氣破壞，並大幅縮短真空破壞時間。

■將真空產生用閥、真空破壞用閥的配線統一集中化。

■供應閥有常閉型與自保持型可供選擇。

■將閥的消耗功率降低至0.55W，實現省能源化。

■豐富的真空用壓力開關種類，可因應廣泛用途。

■由於結構考慮了維修性，因此保養作業簡單。

■配管已將快速接頭、內牙規格標準化，可依據配管用途選擇。

■噴嘴徑備有φ0.5mm、φ0.7mm、φ1.0mm的3類型。
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D-sub連接器規格 牛角排線連接器規格

類比輸出型 無顯示1點輸出型 附數位顯示1點輸出＋類比輸出型 附數位顯示2點輸出型
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VSZM Series
規格

規格
項目 VSZM

使用流體 空氣

使用壓力 MPa 0.3～0.7
環境溫度、流體溫度 ℃ 5～50

產生器特性

型號
噴嘴徑 額定供應壓力 到達真空壓力 吸入流量 空氣消耗流量

（mm） （MPa） （-kPa） （ℓ/min（ANR）） （ℓ/min（ANR））

VSZM-H05
0.5 0.5

90.4 7
11.5

VSZM-L05 66.5 12
VSZM-H07

0.7
0.5

93.1 13
23

VSZM-L07 66.5 24
VSZM-E07 0.35 90.4 10 17
VSZM-H10

1.0
0.5 93.1 24 46

VSZM-E10 0.35 90.4 20 34

閥規格
●氣導閥

項目 真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 直動式氣導閥

額定電壓 V DC24
電壓變動範圍 V DC21.6～DC26.4
突波 突波緩衝器

消耗功率 W 0.55（附LED）

動作顯示燈 線圈勵磁時：紅色LED亮燈 線圈勵磁時：黃綠色LED亮燈

手動裝置 鎖定按壓式

配線方式 D-sub連接器、牛角排線連接器

●切換閥

項目 真空產生用閥 真空破壞用閥

閥的種類與操作方式 氣導式氣導閥

閥型 常閉、自保持 常閉

耐壓力 MPa 1.05
給油 不需要

有效剖面積mm2（Cv值） 4.5（0.24） 3.5（0.19）
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VSZM Series

真空用壓力開關規格

項目
附數位顯示 無顯示 分離型

類比
2點開關輸出 1點開關輸出 1點開關輸出 附開關壓力指示計

消耗電流 mA 40 20 50 20
感壓元件 擴散半導體壓力感測器 － 擴散半導體壓力感測器

使用壓力 kPa -100～0 － -100～0
設定壓力 -99～0kPa -999～999counts －

耐壓力 MPa 0.2 － 0.2
保存溫度 ℃ -20～80 -20～70
動作溫度 ℃ 0～50 -10～60 -10～50 -10～60
動作濕度 35～85％RH
電源電壓 V DC12～24±10%漣波（P-P）10%以下 DC10.8～30（含漣波）

保護構造 與IEC標準  IP40相當

開關輸出點數 2 1 1 2 －

重複精度 ±0.3％F.S. Max.（at Ta=25℃） －

應差 固定 可變 固定 可變 －

開關輸出 NPN電晶體、集極開路輸出 －

類比輸出

輸出電壓 V － 1～5 － 1～5
零點電壓 V － 1±01 － 1±01
跨距電壓 V － 4±0.1 － 4±0.1
輸出電流 mA － 1以下 － 0.5以下 1以下

直線性/遲滯 － ±0.5％F.S. Max. － ±0.5％F.S. Max.
顯示 0～-99kPa（2位數紅色LED顯示） － 3位數紅色LED顯示 －

顯示次數 約4次/秒 － 約4次/秒 －

顯示精度 ±3％F.S. ±2digit － ±1％F.S. －

解析能力 1digit － 1digit －

開關動作顯示燈
SW1：輸出ON時紅色LED亮燈 SW1：輸出ON時綠色LED亮燈 －

SW2：輸出ON時綠色LED亮燈 － SW2：輸出ON時紅色LED亮燈 －

真空破壞功能
項目 真空破壞閥

破壞空氣流量 ℓ/min（ANR） 0～50   0.5MPa供應時

大氣壓破壞閥

作動方式 空壓造成間接動作

閥的構造 彈性體密封、升降閥

閥型 常開

給油 不需要

孔徑 ｍｍ 相當於3.5

真空用過濾器規格
項目 真空用過濾器

濾心材質 PVF（聚乙烯甲醛）

過濾度 μm 10
過濾面積 mm2 660
更換濾心型號 VSZM-E
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VSZM Series
電氣迴路、迴路圖

電氣迴路（電磁閥）

●D-sub連接器

9PIN

●牛角排線連接器

10PIN

25PIN

20PIN 26PIN

迴路圖

●常閉型 ●自保持型

（註）COMMON（+V）PIN No.9、10在內部短路。

（註）COMMON（+V）PIN No.19、20在內部短路。

（註）COMMON（+V）PIN No.25、26在內部短路。
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PS

V

大氣壓破壞閥

PS

V

大氣壓破壞閥

st 1

st 2

st 3

st 4
COMMON
+V

真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈

st 1

st 2

st 3

st 4

st 5

st 6

st 7

st 8

st 9

st 10

st 11

st 12
COMMON
+V

真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈

st 1

st 2

st 3

st 4

COMMON
+V

真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈

三角記號顯示位置

st 1

st 2

st 3

st 4

st 5

st 6

st 7

st 8

st 9

COMMON
+V

真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈

三角記號顯示位置

st 1

st 2

st 3

st 4

st 5

st 6

st 7

st 8

st 9

st 10

st 11

st 12

COMMON
+V

真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈
真空產生側線圈
真空破壞側線圈

三角記號顯示位置

真空產生用閥

產生器 消音器

過濾器

真空破壞用閥 破壞流量
調整針閥
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型號標示方法
●11mm間距連座專用真空產生器模組

電磁閥

電壓

G

VSZM H 05 6D 8 3 8

類別

連
座

產
生
器
模
組
組
件

閥
模
組
組
件

僅
連
座

記號 內 容

真空特性   註1、註2、註3
H 高真空•中流量型 ● ●

L 中真空•大流量型 ● ●

E 高真空•小流量型 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

噴嘴徑   註1、註2、註3
05 φ0.5 ● ●

07 φ0.7 ● ●

10 φ1.0 ● ●

00 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

閥型   註2
B 常閉型 ● ●

D 自保持型 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

真空孔口（V）   註2
4 φ4快速接頭 ● ●

6 φ6快速接頭 ● ●

M5 M5×0.8 ● ●

CX 混合接頭時（細項請記載於規格書） ●

空氣供應孔口（PS）
6 φ6快速接頭 ● ●

8 φ8快速接頭 ● ●

10 φ10快速接頭 ● ●

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放 ● ●

6 φ6快速接頭集中排氣 ● ●

8 φ8快速接頭集中排氣 ● ●

10 φ10快速接頭集中排氣 ● ●

電磁閥電壓

3 DC24V ● ●

連座連數   註5
2 2連

● ●～ ～

12 12連

真空用壓力開關規格　註2
無記號 無真空用壓力開關 ● ●

DW 附數位顯示NPN輸出2點 ● ●

DA 附數位顯示NPN輸出1點＋類比輸出 ● ●

S 無顯示NPN輸出1點 ● ●

V1 負壓用類比輸出 ● ●

R1 連成壓用類比輸出 ● ●

Z 混合規格時（細項請記載於規格書） ●

配線規格   註4
F 牛角排線連接器 ● ●

D D-sub連接器 ● ●

指定連接器插銷數量   註4
關於指定連接器插銷數量，請參考附表1。 ● ●

A

S F 20
●11mm間距連座專用真空產生器模組用產生器模組組件

VSZM H 07 SM5

VSZM D 3
●僅11mm間距連座專用真空產生器模組用連座

VSZM 8 F 2010 10

V
●11mm間距連座專用真空產生器模組用閥模組組件
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H

G
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D

C

B

指定連接器插銷數量K

真空特性A

噴嘴徑B

閥型C

真空孔口（V）D

空氣供應孔口（PS）E

排氣孔口

（EX）
F

連座連數H

配線規格J

真空用壓力開關規格I

VSZM Series
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型號選定時的注意事項

註1： 不能有 A B「E05」及「L10」的組合。

註2： 混合規格時，請以「混合連座規格書」指示。詳

細資訊，請參閱第188頁。

註3： 若為 A「Z」時，只有 B「00」。若為 B「00」時，只

有 A「Z」。
註4： K「20」、「26」時，不能選擇 J「D」。 

K「25」時，不能選擇 J「F」。
註5： 可同時動作的連數，會依噴嘴徑、孔口尺寸的

組合不同而異。詳細請洽詢本公司。

註6： H「5」～「9」時，請選擇無記號。

註7： H「10」～「12」時，請選擇無記號。

註8： H「5」～「12」時，請選擇無記號。

●保養零件型號
·濾心

VSZM-E
·消音器元件

VSZM-SE

指定連接器插銷數量

無記號 若為牛角排線規格時

2～4連：10PIN
5～9連：20PIN
10～12連：26PIN

若為D-sub連接器規格時

2～4連：9PIN
5～12連：25PIN

20 20PIN牛角排線連接器（max.9連）   註6
26 26PIN牛角排線連接器（max.12連） 註7
25 25PIN D-sub連接器（max.12連）     註8

附表1

連座型的排氣可能會潛入未動作

的產生器，並從真空孔口輸出。排

氣潛入若對使用上造成影響時，

請洽詢本公司。
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VSZM Series
真空特性

真空特性

供應壓力-到達真空壓力、吸入流量、消耗流量

●VSZM-H05、VSZM-L05 ●VSZM-H07、VSZM-L07、VSZM-E07

●VSZM-H10、VSZM-E10

1.上述特性的供應壓力為真空產生時的壓力。

2. 上述特性的到達真空壓力快要到峰值前的供應壓力下，可能會發出雜音（噗噗聲）。在發出此雜音的狀態，特性不穩定且噪音也會變大。另外，可能

會影響感測器，造成故障，因此請重新設定供應壓力。

（ex1. 利用H型真空產生器在壓力源為0.5MPa真空產生器動作時，因壓力下降導致供應壓力降到0.43MPa而發出雜音。→將真空產生器動作時

的供應壓力重新設定為0.5MPa。）
3. 請以噴嘴徑剖面積3倍的有效剖面積為參考，選擇配管或元件。未確保充分的供應空氣流量時，無法獲得滿意的真空特性。

（噗噗聲在設定壓力下也會產生。吸入流量不足、到達真空度的到達不足等）

（ex2. 利用H型真空產生器，真空產生器動作時壓力雖為0.5MPa卻發出雜音。→供應空氣流量不足。（由於配管阻力等，供應空氣流量會在真空

產生器前縮小，無法獲得滿足特性的供應空氣流量。→選擇可確保所需有效剖面積的配管元件。））

（ex3. 若是噴嘴徑為1.0mm的真空產生器時，由於剖面積0.52×π=0.785mm2×3=2.35mm2，應選擇可確保2.3mm2以上有效剖面積的配管、元

件。
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內部結構圖

●無真空用壓力開關

VSZM Series

●附類比輸出真空用壓力開關
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內部結構圖

●附1點開關輸出真空用壓力開關

VSZM Series
內部結構圖

●附數位顯示真空用壓力開關
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外型尺寸圖（D-sub連接器規格）

●集中排氣型

VSZM Series

PV孔口
C1 L1
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外型尺寸圖（D-sub連接器規格）

●大氣開放型

VSZM Series
外型尺寸圖
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外型尺寸圖（牛角排線連接器規格）

●集中排氣型

VSZM Series
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外型尺寸圖（牛角排線連接器規格）

●大氣開放型

VSZM Series
外型尺寸圖
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使用時的注意事項 真空系統元件的一般注意事項，請參閱卷首第15頁。

警告

VSZM Series

■ 請勿對閥及真空用壓力開關的導線施加強力的拉伸力或極端彎曲。否則可能會導致斷線或連接器部破損。

■ 壓縮空氣中含有大量的凝結水（水、氧化油、焦油、異物）。凝結水會明顯降低產品的性能，因此請用後置冷卻器、乾燥

器除濕，提升空氣品質。

■請勿使用給油器。

■ 配管內的鏽、粉塵等異物可能會導致動作不良，請在供應孔口的跟前，放入5µm以下的過濾器。另外，建議使用前及每

隔適當的期間沖洗配管內部。

■ 請避免在有腐蝕性氣體、可燃性氣體的環境內使用。另外，請避免當成使用流體使用。

■ 裝卸匣式接頭及產生器頂端盲栓時，請去除密封部的附著物後，插牢固定插銷。請詳細閱讀本文的使用上的注意事項

並理解後再進行。

■ 連座的消音器規格，可能會因元件的阻塞導致性能下降及問題。請定期進行保養檢查。

■ 將各模組搭載於連座時，請去除密封部的附著物後，利用螺絲牢固地進行固定。請詳細閱讀本文的使用上的注意事項

並理解後再進行。

■ D-sub連接器、牛角排線連接器的配線，請仔細確認本文的電氣迴路圖後再進行配線。

■  連座型可能會依使用條件不同而降低真空性能或發生問題，因此請充分理解本文的連座使用上的注意事項後再使

用。

■  讓閥動作時，請確認洩漏電流是否在1mA以下。否則會有因洩漏電流導致誤動作而造成的危險性。

■  若對氣導閥長時間連續通電，會使線圈發熱。可能會因熱導致燙傷，及對週邊元件造成影響。需長時間連續通電時，

請就近洽詢營業所。

■  自保持型（VSZ-D…）在停止供應氣導空氣後的切換閥（主閥）的位置為中立狀態（含出貨後的第一次使用）。重新供

應氣導空氣時，請務必向氣導閥輸入訊號，或透過手動操作準確切換至必要的狀態。

■  從連座裝卸模組時，請先停止供應空氣，並將殘壓徹底排放乾淨後再進行。

■  請勿在有過度的振動、衝擊的場所使用。否則可能會導致誤動作、故障。（請在加速度49m/s2以下的振動下使用。）

■  在振動中使用自保持型（VSZ-D…）時，請以振動方向與切換閥（主閥）呈直角的方式安裝。

注意
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VSZM Series
使用時的注意事項

連座使用上的注意事項

■ 由於連座連數增加，可能會因下列原因而無法獲得滿意的性能，或導致問題發生，請就近洽詢營業所。

依據噴嘴尺寸、真空特性、連座的規格等不同，可確保性能的連數（可同時動作的連數）也不同，請就近洽詢營業所。

1.供應空氣不足導致真空性能下降

－對策－

1 確認供應空氣容量等。

2 盡可能縮短配管。

3 加大接頭尺寸。

2. 排氣孔口容量不足導致真空性能下降，或排氣干擾其他站

原因：由於消音器或配管的容量不足，使排氣阻力大大降低性能。

－對策－

1 集中配管（排氣）規格→配管長度盡量短而粗。

2 避免排氣部位是牆壁的場所。

3 減少同時動作的模組數量。

真空產生器的連座型，若同時有正在動作的產生器與未動作的產生器時，真空產生時的排氣可能會轉進未動作的產

生器，並從真空孔口輸出空氣。例如搬運輕量工件時，這可能會發生工件被吹掉等問題，因此在有影響的條件下請勿

使用。
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1.安裝

2.真空破壞空氣流量的調整方法

3.濾心的更換方法

安裝場所振動時，請以振動方向與切換閥呈直角的方式設置。

真空破壞空氣的流量調整，將流量調整針閥向右（順時針）旋轉則流量變少，向左（逆時針）旋轉則流量變多。流量調整後，請以0.1～0.3N •m
的固定扭力將鎖定螺帽牢牢固定。

更換濾心時，需拆下固定螺絲再進行。更換濾心後，請確認過濾器墊片沒有脫落後，再以0.3～0.5N •m的固定扭力牢牢固定。
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左旋轉：真空破壞空氣流量變多 右旋轉：真空破壞空氣流量變少

固定螺絲

過濾器護蓋

濾心（型號：VSZM-E）
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4.消音器元件的更換方法

更換消音器元件時，請依下列程序進行。
1 拆下元件護蓋安裝螺絲（6根）。
2 卸除元件。
3 插入元件，安裝元件護蓋，並以0.4～0.5N •m的固定扭力牢牢固定。

（註） 安裝螺絲使用樹脂用自攻螺絲，因此請用精密螺絲起子初步確認咬合後，再正式鎖緊。
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元件護蓋安裝螺絲

元件護蓋

消音器元件 
（型號：VSZM-SE）
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5.噴嘴•擴散器的更換、清潔方法

更換、清潔噴嘴和擴散器時，請依下列程序進行。
1 利用一字螺絲起子等工具，將產生器主體的頂部盲栓固定插銷拔出。
2拔出頂部盲栓、噴嘴、擴散器。
3 利用吹氣及擦拭，去除噴嘴、擴散器內徑部位、密封部位上的附著物。

（註） 請注意勿使噴嘴、擴散器的內徑部位、及密封部位受損。
4 視必要在噴嘴的活塞墊片塗上潤滑油。

（註1） 墊片部位的潤滑油會飛散時，請在墊片整圈塗上薄薄的潤滑油。請使用不會侵蝕橡膠及樹脂的潤滑油。

（註2） 潤滑油會使墊片容易附著異物、毛髮，請特別注意。
5 依擴散器、噴嘴、頂部盲栓的順序插入主體。
6 插入頂部盲栓固定插銷。
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擴散器
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6.連座上的零組件的裝卸方法

【卸除方法】

裝卸連座上的模組時，請依下列程序進行。
1 停止供應空氣，釋放配管內的壓力。
2 使用適當的工具卸除固定螺絲（2根）。
3 從連座上拆下各模組。

【安裝方法】
1 確認墊片沒有脫落、沒有附著異物。
2 將各模組安裝在連座上。
3 確認模組的位置已確實嵌入。
4 使用適當的工具鎖緊固定螺絲（2根）。

（註）鎖緊螺絲時，請2根交互慢慢鎖緊。

建議固定扭力：0.4～0.5N •m

7.匣式接頭的更換方法

利用下列程序，可更換匣式接頭、M5螺絲。
1 請用一字螺絲起子等工具將止動插銷拔出。
2 將匣式往連接方向拔出。

（註）將匣式安裝在主體上時，請確認O形環上沒有異物、毛髮等，再安裝。
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固定螺絲
閥模組組件

產生器模組組件

固定螺絲

止動插銷

真空孔口用
匣式接頭

止動插銷

空氣供應孔口用
匣式接頭孔塞
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VSZM混合連座規格書的編寫方法

●混合連座型號（記載範例）

●混合連座規格書（記載範例）

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VSZM- H 05 B - 4 - DW ○ ○ 2

VSZM- H 07 B - 6 - DA ○ ○ 2

VSZM- H 07 D - 6 - ○ 1

VSZM-    -  -

VSZM-    -  -

●混合連座規格書（記載範例）

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VSZM- H 07 B - 6 - DW ○ ○ 2

VSZM- H 07 B - 4 - DW ○ ○ 2

VSZM- H 07 B - M5 - DW ○ 1

VSZM-    -  - 

VSZM-    -  - 

〈僅有輸出孔口尺寸混合接頭規格時〉

●混合連座型號（記載範例）

CB DA I

CB DA I

〈填寫時〉
· 請將真空孔口放在前方，從左邊依序設置配管位置。
· 請在表右端的必要數量一欄中填入指定的產品型號的數量合計。
· 組裝電裝連接器時，在連座的L側固定。

VSZM - H 07 B - CX 8 5 - 3 - 5 - DW - F 26
E F G H IA B C D J K

E F G H IA B C D J K

VSZM - Z 00 Z - CX 8 6 - 3 - 5 - Z - F 26
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VSZM混合連座規格書
發佈 年 月 日

客戶名

承辦人

訂購單編號

●混合連座型號

真空特性 註1、2
H 高真空·中流量型

L 中真空·大流量型

E 高真空·小流量型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

噴嘴徑 註1、2
05 φ0.5
07 φ0.7
10 φ1.0
00 混合規格時（細項請記載於規格書）

閥型

B 常閉型

D 自保持型

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

真空孔口（V）
4 φ4快速接頭

6 φ6快速接頭

M5 M5×0.8
CX 混合接頭時（細項請記載於規格書）

空氣供應孔口（PS）
6 φ6快速接頭

8 φ8快速接頭

10 φ10快速接頭

排氣孔口（EX）
S 附消音器大氣開放

6 φ6快速接頭集中排氣

8 φ8快速接頭集中排氣

10 φ10快速接頭集中排氣

B

型號選擇時的注意事項

註1： A E與 B 05及 A L與 B 10的組合無法選擇。

註3：若為 A Z時，僅可選擇 B 00。
若為 B 00時，僅可選擇 A Z。

A

C

D

E

電磁閥電壓

3 DC24V

連座連數

2～12 2連～12連

真空用壓力開關規格

無記號 無真空用壓力開關

DW 附數位顯示輸出2點
DA 附數位顯示輸出1點+類比輸出

S 無顯示NPN輸出1點
V1 負壓用類比輸出

R1 連成壓用類比輸出

Z 混合規格時（細項請記載於規格書）

配線規格

F 牛角排線連接器

D D-sub連接器

指定連接器插銷數量

無記號 若為牛角排線連接器規格時

 2～4連 10PIN
 5～9連 20PIN
 10～12連 26PIN
若為D-sub連接器規格時

 2～4連 9PIN
 5～12連 25PIN

20 20PIN牛角排線連接器（max.9連）

26 26PIN牛角排線連接器（max.12連）

25 25PIND-sub連接器（max.12連）

H

G

I

J

承辦人 數量 組 交期 月 日

單據編號 訂單編號

F

K

●混合連座規格書

真空產生器型號
安裝位置

數量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VSZM-    -  - 

VSZM-    -  - 

VSZM-    -  - 

VSZM-    -  - 

VSZM-    -  - 

CB DA I

E F G H IA B C D J K

VSZM -    -    -  -  -  -  
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